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PREFEITURA MUNICIPAL - 2021 A 2024
SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO POPULAR

PROJETO: UBS JD PAULISTA

NÚMERO DA ART: 

DATA:

FOLHA:

01/02

10/ OUT / 2022

DESENHO TÉCNICO: EMILIO VILELA

1:100 / 1:200
ESCALA:PREFEITO MUNICIPAL:

PAULO DE OLIVEIRA E SILVA

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

PROJETO DE REFORMA - PINTURA E OUTROS

Objeto: Reforma da UBS do Jardim Paulista "Darcy Mariottoni"

PAULO ROBERTO TRISTÃO
Engenheiro Civil -  CREA-SP 0601577191
Secretário de Obras e Habitação Popular 

QUADRO DE ÁREAS

Técnico em Edificações

- Terreno 1.232,61 m²

- Existente
- Á Construir

- Área Total

413,03 m²
51,50 m²

481,16m²

LOCAL:
RUA: JOSÉ SURUR, ESQUINA COM A RUA DR. DÉCIO PEREIRA DE QUEIRÓZ TELLES,  MOGI MIRIM SP.
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OBSERVAÇÕES: (para a reforma da UBS)
1º - Providenciar cobertura frontal em chapa de Aço pre pintada.

2º - Fazer reparos em piso repondo manta vinílica em alguns pontos;

3º - Reparar trincas em paredes internas;

4º - fazer reparo em reboco, impermeabilizar e pintar esses locais;

7º - Fazer reparo em calçada externa onde houver fissuras;

5º - Remover uma parte de parede do corredor para passar macas;

6º - Pintar toda parte externa da UBS incluindo muros ;

8º - Retirar hastes e base de pararaio;

9º - Trocar telhas quebradas e fazer reparo no telhado;

10º - Pintar portas de entrada e saída do prédio em tinta esmalte;

11º - Deslocar interrupitor da parede que será demolida;

* 1,00 m 1,00 m 1,10 m 4 1,00 m² Boqueta

-

- Á Reformar 16,63 m²

12º - Pintar paredes onde será feito reparos;
13º - deslocar ar condicinado e tubulação de ar para inalação nas salas de
inalação e vacina;
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MATHEUS MARTINS DE OLIVEIRA
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