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RAMPA
instalar corrimãos
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sifões e engates

PLANTA DA COBERTURA
ESC. 1:100

PLANTA BAIXA PAV. INFERIOR
ESC. 1:100

DET. DO REFORÇO DAS TESOURAS
SEM ESC

DET. DA CALHA 1 -
sem escala

DET. DA CALHA FURTADA
sem escala

DET. DAS CALHAS 3,4,5,6,7 e 8
sem escala

DET. DO REFORÇO METÁLICO
DAS TESOURAS
SEM ESCALA

DET. DA CAIXA DE AGUA 5.000L
ESC: 1:50

FOLHA  A 0 -  118,90 X 84,10 cm

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOSITEM

REMOVER O TELHADO PARA TROCA DE CALHAS1

AJUSTAR MADEIRAMENTO PARA ACOMODAÇÃO DA CALHA2

3 INSTALAR NOVOS CONDUTORES E BOCAIS DE ÁGUA PLUVIAL, CONFORME PROJETO

4

5

REMOVER DO TELHADO TUBULAÇÃO DE AGUA FRIA

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

EXECUTAR PINTURA NOS RUFOS

TROCAR CALHAS E CONTRA-RUFOS

16

17

PREFEITURA MUNICIPAL - 2021 A 2024
SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO POPULAR

PROJETO DE REFORMA DA BRINQUEDOTECA

NÚMERO DA ART: 

DATA:

LOCAL:

FOLHA:

01/02

08/05/2023

Rua Coronel Guedes, 68 

INDICADAS
ESCALA:PREFEITO MUNICIPAL:

PAULO DE OLIVEIRA E SILVA

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

ÁGUAS PLUVIAIS: PLANTA DA COBERTURA E DETALHES

Reforma e adequação do prédio da brinquedoteca
-------------------

MATHEUS MARTINS DE OLIVEIRA
Engenheiro Civil -  CREA-SP 5070734072

PAULO ROBERTO TRISTÃO
Engenheiro Civil -  CREA-SP 0601577191
Secretário de Obras e Habitação Popular

ÁREAS

18

LEGENDA CONSTRUTIVA

Demolir

Construir

Manutenção da cobertura

Paredes que receberão impermeabilização

Paredes que receberão revestimento 20x20 na cor branca até o teto 

Substituição do shaft de drywall

Substituição da caixa d'água

TUBO DE PVC, 150 mm

TUBO DE PCV 100 mm

DET. DA CAIXA DE AGUA 5.000L
ESC: 1:50

Centro, Mogi Mirim SP
DESENHO TÉCNICO:

EMILIO VILELA TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES

REFAZER SISTEMA DE S.P.D.A

PINTAR OS RUFOS DAS PLATIBANDAS

PINTAR CAIXILHOS METÁLICOS SOBRE O TELHADO

PINTAR TUBULAÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO

COLOCAR GRADIL PARA FECHAMENTO NA DIVISA COM O HOTEL

FAZER REPAROS NA ALVENARIA DA PLATIBANDA

IMPERMEABILIZAR A ALVENARIA DA PLATIBANDA 

CONFECCIONAR REFORÇO PARA APOIO DE TESOURAS EM CANTONEIRA DE AÇO

EXECUTAR TUBULAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS CONFORME PROJETO

REMOVER TORRE DA CAIXA DE AGUA 

IMPLANTAR NOVA CAIXA DE AGUA COM CAPACIDADE DE 5.000 LT, CONFORME PROJETO

PINTAR AS CALHAS QUE NÃO FOREM TROCADAS IMPERMEABILIZANDO AS PAREDES DE APOIO

19 CONDUZIR AGUAS PLUVIAIS ATRAVÉS DE CONDUTORES E CAIXAS DE PASSAGEM CONFORME PROJETO

8.51

5.
13

20 PREVER A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COMBATE À INCÊNDIO

BRINQUEDOTECA ----------------- 1.230,57 m²
PAVIMENTO INFERIOR ------------  425,27 m²

TOTAL ---------------------------------- 1.655,84 m²
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FOLHA  A 0 -  118,90 X 84,10 cm

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOSITEM

TROCA DE FORRO EM DRYWAL  E REPAROS21

REPAROS DA REDE ELÉTRICA COM TROCAS DE LAMPADAS DE EMERGENCIA E OUTROS22

23 REFORMA DA COZINHA COM TROCA DE REVESTIMENTO CONFORME PROJETO

24

25

PINTURA EM LATÉX INTERNA E EXTERNA

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

INSTALAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE ABRIGO DE GÁS E TUBULAÇÃO ATÉ A COZINHA CONFORME A.B.N.T

TROCA E ADEQUAÇÃO DO TELHADO SOBRE OS BANHEIROS DA EXECUÇÃO FISCAL

IMPLANTAÇÃO DE JANELAS BASCULANTES NA SALA DA EXECUÇÃO FISCAL

REFAZER REBOCO COM IMPERMEABILIZAÇÃO INTERNA NA SALA DA EXECUÇÃO FISCAL

REPARO NO REBOCO EM TRINCAS, PAREDES E TETO

REMOVER HIDRANTE DE DENTRO SA SALA DA EXECUÇÃO FISCAL E RECOLOCAR NO LADO EXTERNO 

FAZER MUDANÇA E INSTALAÇÃO DE AGUA FRIA, E ABASTECIMENTO DA CAIXA D'AGUA 

PINTURA DOS TUBOS DE HIDRANTES E CONDUTORES

REMOÇÃO DE DIVISÓRIAS DE MADEIRA

36 PINTURA EXTERNA E INTERNA EM GERAL EM LATÉX E ESMALTE SINTÉTICO

37 IMPLANTAR CAIXAS DE PASSAGEM E TUBULAÇÃO DE AGUAS PLUVIAIS 

38 REMOVER E RECOLOCAR PISOS INTERTRAVADOS NOS PASSEIOS

SEM ESCALA 
LOCALIZAÇÃO N

PLANTA DO TELHADO -  ESC. 1:200

PREFEITURA MUNICIPAL - 2021 A 2024
SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO POPULAR

PROJETO DE REFORMA DA BRINQUEDOTECA

NÚMERO DA ART: 

DATA:

LOCAL:

FOLHA:

02/02

08/05/2023

Rua Coronel Guedes, 68 

INDICADAS
ESCALA:PREFEITO MUNICIPAL:

PAULO DE OLIVEIRA E SILVA

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

PROJETO DE REFORMA

Reforma e adequação do prédio da brinquedoteca
-------------------

MATHEUS MARTINS DE OLIVEIRA
Engenheiro Civil -  CREA-SP 5070734072

PAULO ROBERTO TRISTÃO
Engenheiro Civil -  CREA-SP 0601577191
Secretário de Obras e Habitação Popular

ÁREAS

Centro, Mogi Mirim SP
DESENHO TÉCNICO:

EMILIO VILELA TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES

EXECUTAR PORTÕES E GRADIS CONFORME PROJETO

REPARO NAS PASTILHAS DAS FACHADAS

39 TROCAR E INSTALAR MOTO-BOMBA DE COMBATE A INCÊNDIO

40 EXECUTAR ABRIGO SOBRE A MOTO-BOMBA DO HIDRANTE

41 REMOVER E RECOLOCAR : CALHAS , CONDUTORES E CONDULETES - ELÉTRICA.

42 PINTURA EXTERNA E INTERNA DOS BANHEIROS PÚBLICOS

43

REMOÇÃO DE ENTULHOS E LIMPEZA EM GERAL DA OBRA

DET. ABRIGO DO GÁS
SEM ESCALA

PLANTA BAIXA
ESC. 1:100

CORTE E-E
ESC:1:125

CORTE B-B
ESC:1:125

CORTE A-A
ESC:1:125

CORTE D-D
ESC: 1:125

FACHADA RUA CEL. GUEDES
ESC. 1:125

CORTE C-C
ESC:1:125

CORTE B-B
ESC: 1:125

FACHADA- RUA MARCILIANO - ESC: 1:125

44

TROCAR REPAROS DAS VALVULAS HIDRAS, REGISTROS, SIFÕES E ENGATES DOS BANHEIROS

45

TROCAR TORNEIRAS DOS LAVATÓRIOS DOS BANHEIROS

46

TROCAR TORNEIRAS, REGISTRO, SIFÕES E ENGATES DA PIA DA COZINHA

47

TROCAR TORNEIRAS, REPARO DAS VÁLVULAS DE DESCARGA, REGISTRO DOS BANHEIROS PÚBLICOS

48

REMOVER PISO CERÂMICO DA COZINHA E DISPENSA

49

NIVELAR CONTRAPISO DEIXANDO CAIMENTO PARA O RALO

50

ASSENTAR PISO CERÂMICO NA COZINHA E DESPENSA

CRT- 06840002888

LEGENDA CONSTRUTIVA

Demolir

Construir

Manutenção da cobertura

Paredes que receberão impermeabilização

Paredes que receberão revestimento 20x20 na cor branca até o teto 

Substituição do shaft de drywall

Substituição da caixa d'água

BRINQUEDOTECA ----------------- 1.230,57 m²
PAVIMENTO INFERIOR ------------  425,27 m²

TOTAL ---------------------------------- 1.655,84 m²

AutoCAD SHX Text
WC

AutoCAD SHX Text
Varanda Coberta

AutoCAD SHX Text
Sala

AutoCAD SHX Text
Sala

AutoCAD SHX Text
MASCULINO

AutoCAD SHX Text
SANITÁRIO

AutoCAD SHX Text
FEMININO

AutoCAD SHX Text
SANITÁRIO


	Sheets and Views
	BRINQUEDOTECA - MATHEUS-A0 REFORMA
	BRINQUEDOTECA - MATHEUS-A0 REFORMA (2)


