
 

MEMORIAL DESCRITIVO 

REVITALIZAÇÃO DAS 3 MARIAS - PARTE 02 – COMPLEXO LAVAPES 
Avenida Luiz Gonzaga De Amoedo Campos, Aterrado, Mogi Mirim, SP. 
 
 
DAS CONDIÇÕES GERAIS: 
 
Todo material a ser utilizado na obra será de primeira qualidade. A empresa contratada também 
será responsável, pelo fornecimento de tudo o mais que se fizer necessário para a execução dos 
serviços, em conformidade com os requisitos previstos em projeto, orçamento, neste Memorial 
Descritivo e demais documentos integrantes do contrato. 
 Fornecimento de mão-de-obra, materiais e ferramentas necessárias aos serviços; 
 Maquinas, veículo e equipamentos necessários para a execução da obra; 
 Transporte de materiais, equipamentos, ferramentas e mão-de-obra até o local dos serviços; 
 Sinalização e medidas de segurança necessárias aos serviços. 
 
Os valores estimados para a execução dos serviços e suas quantidades estão descritos na planilha 
orçamentária anexa, onde estão contemplados: taxa de BDI (Benefícios e Despesas Indiretas); 
implantação e manutenção do canteiro, inclusive administração local; mobilização necessária de 
pessoal e equipamentos; administração local e central da construtora; equipamentos gerais não 
incluídos no custo direto; despesas com refeições e alojamentos; despesas financeiras; fatores de 
risco e imprevistos; lucro esperado pelo contratado, além da implantação e manutenção da placa 
de identificação da obra. 
 
A CONTRATADA manterá à testa dos serviços na obra, um engenheiro preposto, idôneo, que a 
representará integralmente, em todos os seus atos, de modo que toda comunicação feita ao 
preposto, será considerada como feita à CONTRATADA. Por outro lado, toda medida tomada pelo 
preposto será considerada pela CONTRATADA. 
Qualquer alteração nos serviços, bem como quaisquer outras que se façam necessárias no 
decorrer da obra e ainda, qualquer modificação futura, só poderão ser feitas, mediante prévia 
aprovação desta PREFEITURA. 
 
A responsabilidade civil, administrativa e penal por danos à saúde, à segurança pública e ao meio 
ambiente, resultante de qualquer tipo de ação ou acidente ocorrido em virtude da realização dos 
serviços objeto deste Memorial, bem como da sua manutenção ou, por outro lado, pela omissão 
na realização de quaisquer atividades de escopo da empresa executora dos serviços será atribuível 
exclusivamente à CONTRATADA, que ficará obrigada ao pagamento de todos os prejuízos havidos 
pela PREFEITURA, bem como de quaisquer indenizações, multas, obrigações de fazer ou não fazer, 
que venham a ser pleiteadas ou impostas em virtude de eventual acidente que venha a ocorrer. 



 

 
A CONTRATADA será responsável, por qualquer erro ou serviços executados em desacordo com o 
exigido no Memorial e outros documentos, correndo por sua conta a recuperação e recomposição 
dos mesmos, e o consequente pagamento dos danos e prejuízos, que por si ou seus prepostos, vier 
a causar à PREFEITURA e a terceiros, e pelo pagamento de indenizações, honorários de advogados, 
custas judiciais e outras despesas a que a PREFEITURA ficar sujeita em consequência de ações 
movidas por ela ou terceiros prejudicados, até sentença final e sua execução. 
 
A CONTRATADA será a única responsável por quaisquer acidentes de que possam ser vítimas seus 
empregados, no desempenho das tarefas relativas ao presente Memorial, na área ocupada pelos 
serviços e respectivas instalações ou em suas imediações, responsabilizando-se ainda, pelo 
cumprimento de todos os encargos sociais, trabalhistas e previdenciários a eles referentes. 
 
O local de trabalho deverá ser mantido sempre limpo e desimpedido de matérias ou entulhos. 
Ficarão por conta da CONTRATADA, as providências para obtenção de água e energia elétrica para 
a obra, correndo por sua conta as despesas decorrentes destes serviços e de seu consumo. Os dias 
de impossibilidade de trabalho devido à falta de energia elétrica ou água não servirão de motivo 
para prorrogação do prazo de execução. 
 
SERVIÇOS GERAIS; NORMAS DE SEGURANÇA E PROJETOS: 
a.  A quantificação das áreas a serem trabalhadas e de serviços a serem executados descritos 
neste Memorial Descritivo deverão ser verificados e confirmados mediante VISITA TÉCNICA E 
PRÉVIA ao local das obras. 
b.  A execução dos serviços obedecerá aos projetos fornecidos e as especificações de materiais 
e serviços deste memorial e da planilha orçamentária. Deverão também ser observadas as demais 
instruções e exigências contidas na licitação. A obra será locada por topógrafo, com os gabaritos 
necessários. 
c.  Caberá ao participante VENCEDOR realizar exame minucioso das condições locais em visita 
ao local da edificação. 
d.  Qualquer dano às edificações existentes, provocado pela obra, deverá ser reparado sem 
custos pelo participante vencedor da licitação. 
e.  Deverá ser observada rigorosamente a NBR 18 (Norma Regulamentadora do Ministério do 
Trabalho): Obras de Construção, Demolição e Reparos. A obra será suprida de todos os materiais e 
equipamentos necessários para garantir a segurança e higiene dos operários. 
f.  Os serviços contratados serão executados rigorosamente de acordo com os projetos e 
especificações fornecidos pela Secretaria de Obras. Será implantado canteiro de obras 
dimensionado de acordo com o porte e necessidades da obra. 
DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: 
 
 



 

1. SERVIÇOS PRELIMINARES 
 
PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRA 
Será instalado de placa para identificação da obra, constituída por: chapa em aço galvanizado nº16, 
com tratamento anticorrosivo resistente às intempéries; fundo em compensado de madeira, com 
espessura 12 mm; requadro e estrutura em madeira; pontaletes em madeira, com dimensões de 3" 
x 3".  
Os modelos e detalhes da placa deverão ser aqueles em vigência na época da execução da obra, 
seguindo o modelo padrão estabelecido pelo órgão competente e utilizando os dados fornecidos 
pelo município para a execução. 
 
PROJETO E IMPLEMENTAÇÃO DE CONTROLE AMBIENTAL 
Será desenvolvido e aplicado um projeto para controle ambiental da obra, com o objetivo de 
minimizar os impactos ambientais durante a execução dos serviços, incluindo medidas para 
proteção da vegetação, manejo de resíduos e controle de ruídos e poeira. 
 
LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPÓSITO  
Será instalado um container com área mínima de 13,80 m², destinado ao armazenamento seguro 
de materiais, ferramentas e equipamentos, garantindo organização e segurança no canteiro de 
obras. 
 
BANHEIRO QUÍMICO MODELO STANDARD:  
Será disponibilizado um banheiro químico com manutenção regular, atendendo às exigências da 
CETESB, para uso dos trabalhadores da obra. 
 
CORTE, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES:  
Serão executados serviços de corte, recorte e remoção de árvores com diâmetro na altura do peito 
(DAP) entre 15 cm e 30 cm, e entre 30 cm e 45 cm, incluindo a remoção das raízes, conforme 
especificações técnicas e normas ambientais aplicáveis. 
 
REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES:  
Será realizada a remoção das raízes remanescentes de troncos de árvores com diâmetro maior ou 
igual a 0,60 m, garantindo a preparação adequada do terreno para as próximas etapas da obra. 
 
PODA EM ALTURA DE ÁRVORES: 
Será realizada a poda em altura de árvores com diâmetro de tronco maior ou igual a 0,40 m e 
menor que 0,60 m, conforme critérios técnicos para manutenção da saúde da vegetação e 
segurança do entorno. 
 
 



 

TRANSPORTE DE ENTULHO: 
 O transporte de entulho gerado durante os serviços preliminares será realizado para distâncias 
superiores a 10 km e até 15 km, obedecendo às normas de transporte e destinação correta dos 
resíduos. 
 
 

2. REFORMA DA CALÇADA 
 
DEMOLIÇÃO DE GUIA, SARJETA E CALÇADA DE CONCRETO: 
Será realizado a execução de corte de juntas por meio de serra de discos diamantados, na largura 
mínima de 3 mm, e profundidade mínima de 3 cm, entre a sarjeta e o pavimento asfáltico, 
demolição das guias e sarjetas. Também será realizado a demolição mecanizada da calçada de 
concreto, contemplando a limpeza da área e empilhamento organizado do material para descarte. 
O entulho gerado, será removido utilizando caçamba metálica, garantindo a correta separação e 
transporte, realizado para distâncias superiores a 10 km e até 15 km, conforme normas ambientais 
e regulamentações vigentes. 
 
PREPARAÇÃO DO TERRENO, LOCAÇÃO DA CALÇADA E REGULARIZAÇÃO DO SOLO: 
Para a ampliação da largura da calçada, será necessário a limpeza da camada vegetal. Será 
realizado a marcação precisa das áreas destinadas às guia, jardins e calçadas, com o auxílio de 
pontaletes de 3 x 3 em madeira, garantindo a conformidade com o projeto. A superfície será 
regularizada e compactada mecanicamente, para receber a nova pavimentação. 
 
EXECUÇÃO DA CALÇADA E JARDINS: 
Serão executadas guias pré-moldadas de concreto com fck 25 MPa, com sarjeta em concreto com 
resistência característica de 25 MPa, para delimitação das calçadas, com rebaixamento nos locais 
de execução de rampas de acessibilidade em concreto com resistência característica (fck) de 25 
MPa, incluindo piso podotátil conforme normas de acessibilidade. A delimitação dos jardins e o 
travamento do piso intertravado, serão assentamento de mini-guias confeccionadas em concreto 
pré-fabricado nas dimensões 39x6,5x6,5x19 cm. Depois da devida compactação do solo, será 
assentado o piso com lajotas de concreto 35 MPa, espessura de 6 cm, na cor natural, no formato 
40 x 40cm, sobre lastro de pó de pedra e rejunte de areia, nivelado e adensado por meio de placa 
vibratória. Os jardins serão preparados com camada de terra vegetal orgânica para o platio das 
espécies como clorofito, singônio, trapoeraba e curculigo, garantindo a ornamentação adequada 
do espaço. 
 
 

3. PASSEIO INTERNO 
 
DEMOLIÇÃO PASSEIO INTERNO DE CONCRETO: 



 

Será realizado a demolição mecanizada dos passeios/ caminho interno de concreto, existente nas 
proximidades do “teatro de arena”, contemplando a limpeza da área e empilhamento organizado 
do material para descarte. O entulho gerado, será removido utilizando caçamba metálica, 
garantindo a correta separação e transporte, realizado para distâncias superiores a 10 km e até 15 
km, conforme normas ambientais e regulamentações vigentes. 
 
PREPARAÇÃO DO TERRENO, LOCAÇÃO DA CALÇADA E REGULARIZAÇÃO DO SOLO: 
Para a dos caminhos e passeios internos, será necessário a limpeza da camada vegetal. Será 
necessário a movimentação de terra para adequar os acessos e cotas de níveis, com execução de 
corte e aterro por compensação. Tambem será realizado a contenção de aterro compactado com 
execução de  gabiões em tela metálica zincada e aluminizada, com malha hexagonal de 8/10 cm e 
fio de 2,7 mm, com altura de 1 metro. Será realizado a marcação precisa das áreas destinadas às 
guia e passeios, com o auxílio de pontaletes de 3 x 3 em madeira, garantindo a conformidade com 
o projeto. A superfície será devidamente regularizada e compactada mecanicamente, para receber 
a nova pavimentação. 
 
EXECUÇÃO DA CAMINHO EM PEDRISCO, PASSEIO EM CONCRETO E PLATO: 
Serão executadas o assentamento de mini-guias confeccionadas em concreto pré-fabricado nas 
dimensões 39x6,5x6,5x19 cm para delimitação e contenção do caminho em lastro de pedrisco e 
passeios em concreto moldado in loco, usinado, espessura de 6 cm e armado, sobre lastro de brita, 
com acabamento bamboleado. Também será executado um plato em piso com lajotas de concreto 
35 MPa, espessura de 6 cm, na cor natural, no formato 40 x 40cm, sobre lastro de pó de pedra e 
rejunte de areia, nivelado e adensado por meio de placa vibratória, travado com mini-guias. Será 
necessário em alguns pontos a execução de drenos subsuperficial com seção de 0,40 x 0,40 m, 
utilizando tubo de PEAD corrugado perfurado DN 100 mm, enchimento com brita e envolvido com 
manta geotêxtil, para controle de alagamentos.  
 
INSTALAÇÃO DE MOBILIÁRIO URBANO: 
Serão instalados bancos em concreto pré-moldado, nas dimensões de 45 x 45 e com comprimento, 
e instalações de lixeiras metálicas duplas, com capacidade de 60 litros, fabricadas em tubo de aço 
carbono e cestos em chapa de aço com pintura eletrostática, fixadas sobre solo. 
 
 
 

4. REFORMA E ORNAMENTAÇÃO DO LAGUINHO 
 
 
RETIRADAS, DEMOLIÇÕES E PREPARAÇÃO DA ÁREA: 
Será realizado a retirada do alambrado e demolição da base em alvenaria do alambrado, para a 
liberação da área. Será demolido mecanicamente a calçado em concreto de entorno do laguinho”, 



 

contemplando a limpeza da área e empilhamento organizado do material para descarte. O entulho 
gerado, será removido utilizando caçamba metálica, garantindo a correta separação e transporte, 
realizado para distâncias superiores a 10 km e até 15 km, conforme normas ambientais e 
regulamentações vigentes. Será necessário a limpeza da camada vegetal. Será realizado a marcação 
precisa das áreas destinadas às guia, jardins, deck e calçada, com o auxílio de pontaletes de 3 x 3 
em madeira, garantindo a conformidade com o projeto. A superfície será devidamente 
regularizada e compactada mecanicamente. 
 
EXECUÇÃO DA CALÇADA DO LAGUINHO e ACESSO AO DECK: 
Serão executadas o assentamento de mini-guias confeccionadas em concreto pré-fabricado nas 
dimensões 39x6,5x6,5x19 cm para delimitação da calçada de entorno do laguinho, em concreto 
moldado in loco, usinado, espessura de 6 cm e armado, sobre lastro de brita, e com acabamento 
bamboleado. O acesso ao deck será em piso executado com lajotas de concreto 35 MPa, espessura 
de 6 cm, na cor natural, no formato 40 x 40cm, sobre solo compactado e lastro de pó de pedra e 
rejunte de areia, nivelado e adensado por meio de placa vibratória, travados com mini-guia. 
 
PAISAGISMO E ORNAMENTAÇÃO DO LAGO: 
Será executado uma contenção nas margens do lago com pedra ornamental arrumada, numa 
altura aproximada de 40cm, para efeito estético.   
Os jardins serão preparados com camada de terra vegetal orgânica para o platio de Forração com 
diversas espécies ornamentais, incluindo: 

 Hera inglesa (mínimo 18 mudas/m²), 
 Clorofito (mínimo 20 mudas/m²), 
 Maranta, lambari-roxo, singônio, 
 Arbustos como filodendro e sombrinha-chinesa (h = 0,50 a 0,70 m), 
 Plantio de grama São Carlos em placas, para cobertura vegetal de jardins; 
 Árvores ornamentais tipo Ipê Rosa, com altura de aproximadamente 2,00 m. 

Será instalado duas esculturas, uma para cada ilha existente no laguinho, seguindo o projeto 
criativo que será fornecido pela Secretária de Obras. Serão 2 estátuas confeccionada em material 
sólido e resistente (fibra de vidro, resina de alta densidade, ou metal apropriado), a critério do 
escultor, desde que permita perfeita aderência ao banho de pintura automobilística em bronze, 
garantindo acabamento artístico de alta qualidade. As esculturas devem garantir estabilidade, 
durabilidade e resistência às intempéries. O banho deve ser realizado com processo adequado para 
resistência a abrasão, intempéries e oxidação. O acabamento não poderá demandar manutenção 
periódica, devendo ser resistente ao longo do tempo em ambiente externo. Antes de qualquer 
finalização ou banho, as estatuas deverá passar por aprovação da equipe da Secretária de Obras. 

 ESCULTURA 01 – “A menina e o violino”: será uma estátua de uma jovem menina delicada 
(aproximadamente 1,60 de altura), de vestido esvoaçante, tocando um violino, em cima de 
uma composição de pedra ornamental.  



 

 ESCULTURA 02 – “O Saxofonista”: será uma estátua de moço (aproximadamente 1,80 de 
altura), com a cabeça levemente inclinado para cima, tocando um saxofone, encostado em 
um poste ornamental (poste com 2,50 de altura). 
 

PERGOLADO: 
O pergolado será construído com pilares e vigas em madeira roliça em eucalipto, devidamente 
envernizados com verniz marítimo. Os pilares serão cravados em fundação de concreto armado. O 
piso será executado em lajotas de concreto 35 MPa, espessura de 6 cm, na cor natural, no formato 
40 x 40cm, sobre solo compactado e lastro de pó de pedra e rejunte de areia, nivelado e adensado 
por meio de placa vibratória, travados com mini-guia em concreto pré-fabricado nas dimensões 
39x6,5x6,5x19 cm. Será instalado banco de madeira, constituídos em réguas de madeira tratada 
em Cumaru, Jatobá ou Tauari (madeira reflorestada), resistente a intempéries; medidas 
aproximadas: comprimento de 1,60 m, altura do encosto de 0,60 m, largura de 0,50 m e espessura 
de 2,5 mm, devidamente tratada e envernizada com verniz marítimo com filtro solar e pés em 
ferro fundido pintado com tinta esmalte na cor preta. 
 
DECK: 
O deck será executado com piso de madeira aparelhada sobre vigotas na seção 7,5 x 15 cm, 
estruturado com viga de madeira aparelhada na seção 7,5 x 23 cm e acabamento lateral com tabua 
aparelhada. Toda estrutura do deck será apoiada em fundação de concreto armado devidamente 
impermeabilizado. Todo madeiramento deverá ser envernizado com verniz marítimo com filtro 
solar e finalizado com resina acrílica impermeabilizante. Será instalado abaixo do deck, no final do 
dreno existente, um tubo de PVC rígido DEFoFo, DN= 200mm, com uma abertura formando uma 
fenda na horizontal, para direcionar a queda da agua em efeito de “cascata em véu”. 
 
BEBEDOURO: 
Será executado com fundação de concreto armado devidamente impermeabilizado e alvenaria de 
bloco de concreto estrutural, revestido em placa cerâmica esmaltada de 10x10 cm, de primeira 
qualidade (classe A ou classe extra), assentado com argamassa industrializada e rejuntado com 
rejunte flexível acrílico. Será instalado torneira de parede antivandalismo, com acionamento por 
meio de válvula de sistema hidromecânico e acabamento cromado. Também será instalado 
próximo ao bebedouro, para a devida manutenções futuras, registro de gaveta em latão fundido 
em uma caixa enterrada, em concreto pré-moldado, com fundo com brita, nas dimensões internas: 
0,4x0,4x0,4 m. 

 
 
 

5. REFORMA DA QUADRA 
 
 



 

DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES: 
Será realizado a retirada do alambrado e demolição da mureta em alvenaria. Será demolido 
mecanicamente a calçado em concreto de entorno da quadra, contemplando a limpeza da área e 
empilhamento organizado do material para descarte. O entulho gerado, será removido utilizando 
caçamba metálica, garantindo a correta separação e transporte, realizado para distâncias 
superiores a 10 km e até 15 km, conforme normas ambientais e regulamentações vigentes. 
 
FECHAMENTO DA QUADRA: 
A mureta será executada em fundação com de brocas em concreto armado, com diâmetro de 20 
cm, preparação de vala com lastro de brita, baldrame com blocos canaleta estrutural devidamente 
impermeabilizado, e alvenaria de bloco de concreto estrutural 14 cm, estruturado com pilares e 
cinta de amarração em enchimento de concreto armado. A mureta será devidamente chapiscada, 
emboçada e rebocada com acabamento liso e limpo para receber pintura com fundo selante e 
aplicação de 2 ou 3 demãos tinta acrílica acetinada de primeira qualidade, na cor definida pela 
equipe da Secretaria de Obras.  
Será instalado alambrado tubular, constituído por: 
a) Fornecimento e instalação de montantes verticais em tubos de aço carbono SAE 1008 / 1010, 
galvanizados de acordo com norma ASTM A513/A513M-2018, com diâmetro externo de 2 e 
espessura de 2,25 mm, chumbados diretamente no solo ou sobre embasamento na profundidade 
de média 0,50 m e com espaçamento máximo de 3,00 m entre colunas, extremo superior inclinado 
a 45º com acabamento superior tipo tampa em chapa de aço carbono SAE 1008 / 1012, bitola MSG 
14 (2 mm de espessura) e furação para colocação de arame trançado farpado; 
b) Fornecimento e instalação de três fios de cabo tirante para fixação da tela, em cabo de aço doce 
fio BWG 10 (3,40 mm), tensionado por esticadores a cada 3,00 m e fixados nos montantes verticais 
com arames amarradores fio de aço BWG 14; 
c) Fornecimento e instalação de contraventamentos a cada 30,00 m, ou nos seccionamentos, ou 
finais de alambrado, por meio de mãos francesas em tubos de aço SAE 1008 / 1010 galvanizados 
de acordo com norma ASTM A513/A513M-2018, com diâmetro externo de 1 1/2", parafusadas ou 
soldadas nos montantes verticais; 
d) Fornecimento e instalação de três fiadas de arame trançado farpado, na projeção superior 
inclinada com desenvolvimento de 0,40 m, bitola BWG 16 (1,66 mm), galvanizado categoria A, 
resistência classe A, carga de ruptura de 350 kgf, com farpas a cada 125 mm conforme NBR 6317; 
e) Fornecimento e instalação de tela, tipo Zinc Fence da Universal, Incotela ou equivalente, com 
malha ciclônica tipo Q de 2 (50 x 50 mm) fio BWG 10 (3,40 mm), fabricada em fio de aço doce com 
tensão média de ruptura de 40 a 60 kg / mm² de acordo com a NBR 5589, galvanizado por imersão 
em banho de zinco antes de tecer a malha, com uma quantidade mínima de zinco da ordem de 70 
g / m² NBR 6331, com acabamento lateral de pontas dobradas, fixada por meio de cabos tensores 
e arames de amarração; 



 

f) Fornecimento e instalação de arame fabricado em fio de aço doce recozido e zincado bitola BWG 
14 (2,11 mm) de acordo com a NBR 5589, utilizado para amarração da tela e do arame farpado aos 
montantes verticais e travamentos; 
g) Remunera também o fornecimento de materiais e mão de obra necessários para: aplicação em 
uma demão de galvanização a frio, nos pontos de solda e / ou corte dos elementos que compõem 
o alambrado, conforme recomendações do fabricante, aplicação de fundo sintético branco 
antioxidante, para superfície de aço galvanizado, aplicado em uma demão, e esmalte sintético na 
cor alumínio, aplicado com duas demãos, em todo o material utilizado para a execução do 
alambrado, com exceção feita à tela. 
h) Pintura com tinta alquídica de acabamento (esmalte sintético acetinado) pulverizada sobre perfil 
metálico. 
 
RECUPERAÇÃO DO PISO DA QUADRA E EQUIPAMENTOS: 
Será realizado execução de estucamento e polimento, próprio para pisos de alta resistência 
fundidos no local. Após a limpeza da superfície do piso, será aplicado selador de tinta para pintura 
de borracha clorada, e pintura com tinta à base de borracha clorada, conforme especificações do 
fabricante. As linhas demarcatórias também serão pintadas com tinta à base de borracha clorada. 
Será instalado conjunto de traves para futebol, nas dimensões oficiais de 3 x 2 x 1 m, em tubo de 
aço galvanizado, providos de ganchos especiais para a fixação da rede, com acabamento em 
esmalte, execução de esperas para a fixação da trave em tubo de PVC, com tampas removíveis em 
ferro galvanizado, inclusive tubo dreno em PVC e rede para futebol à base de resina de poliamida 
(náilon), com malha de 10 x 10 cm, fio com espessura de 2 mm. 
A calçada no entorno da quadra será executada com travamento de mini-guias confeccionadas em 
concreto pré-fabricado nas dimensões 39x6,5x6,5x19 cm e piso em concreto moldado in loco, 
usinado, espessura de 6 cm e armado, sobre lastro de brita, e com acabamento bamboleado. 
Também será instalado nas proximidades da quadra, bicicletários no modelo U invertido sem 
emendas nas curvas, em tubo circular de aço diâmetro de 2", com 82cm de altura e 78cm de 
largura, acabamento com pintura eletrostática, fixação chumbado (com grapas) e/ou parafusado. 
 
 
 

6. ARQUIBANCADA 
 
 
LIMPEZA, LOCAÇÃO DA ARQUIBANCADA E REGULARIZAÇÃO DO SOLO: 
Será necessário a limpeza da camada vegetal da área a ser construída a arquibancada. Será 
realizado a movimentação de terra para adequar os acessos e cotas de níveis, com execução de 
corte e aterro por compensação. Será realizado a marcação precisa das áreas destinada a 
construção da arquibancada, com o auxílio de pontaletes de 3 x 3 em madeira, garantindo a 
conformidade com o projeto.  



 

EXECUÇÃO DA ARQUIBANCADA: 
A arquibancada será executada em fundação com de brocas em concreto armado, com diâmetro 
de 20 cm, preparação de vala com lastro de brita, baldrames com blocos canaleta estrutural 
devidamente impermeabilizado, e alvenaria de bloco de concreto estrutural 19 cm, estruturado 
com pilares e cinta de amarração em enchimento de concreto armado. O piso será em concreto 
moldado in loco, usinado, espessura de 6 cm e armado, com junta de dilatação realizada com serra 
de disco diamantado, com base de lastro de brita, e com acabamento bamboleado e polido, sobre 
solo devidamente compactado. A alvenaria será devidamente chapiscada, emboçada e rebocada 
com acabamento liso, polido e limpo para receber pintura. Será aplicado selador de tinta para 
pintura de borracha clorada, e pintura com tinta à base de borracha clorada, conforme 
especificações do fabricante. 
Será instalado nos degraus de acessos corrimão tubular constituído por: tubo de aço galvanizado 
com diâmetro de 1 ½, suporte em chapa de ferro galvanizado, suporte de fixação em chapa de 
ferro galvanizado com espessura de 1/8 e diâmetro de 70 mm, com parafusos auto-atarrachantes, 
em elementos de concreto, ou grapa tipo rabo de andorinha, para fixação em alvenarias em geral e 
aplicação em uma demão de galvanização a frio, para receber pintura em tinta esmalte.  
 
BEBEDOURO: 
Será executado com fundação de concreto armado devidamente impermeabilizado e alvenaria de 
bloco de concreto estrutural, revestido em placa cerâmica esmaltada de 10x10 cm, de primeira 
qualidade (classe A ou classe extra), assentado com argamassa industrializada e rejuntado com 
rejunte flexível acrílico. Será instalado torneira de parede antivandalismo, com acionamento por 
meio de válvula de sistema hidromecânico e acabamento cromado. Também será instalado 
próximo ao bebedouro, para a devida manutenções futuras, registro de gaveta em latão fundido 
em uma caixa enterrada, em concreto pré-moldado, com fundo com brita, nas dimensões internas: 
0,4x0,4x0,4 m. 
 
 
 

7. QUIOSQUES  
 
 
Será construído com pilares e vigas em madeira roliça em eucalipto, devidamente envernizados 
com verniz marítimo. Os pilares serão cravados em fundação de concreto armado.  
A cobertura será executada com trama com terças, caibros e ripas de madeira classificada 
conforme a resistência à compressão paralela às fibras de acordo com a NBR 7190, livre de 
esmagamentos, isenta de defeitos como nós, fendas ou rachaduras, arqueamento, sinais de 
deterioração por insetos ou fungos, desbitolamento, ou qualquer outro defeito que comprometa a 
resistência da madeira, incluído ferragem específica para estrutura abrangendo chapas, estribos, 
braçadeiras, chumbadores, pregos, parafusos e porcas em aço com acabamento galvanizado a fogo. 



 

As telhas de barro tipo romana serão devidamente instaladas e emboçadas. A cobertura terá 
acabamento de testeira em tabua aparelhada com altura de 20cm.  Será executado conjunto de 
mesa e bancos em madeira tratada. Toda a estrutura e peças serão envernizada com verniz 
marítimo. 
O piso será executado em lajotas de concreto 35 MPa, espessura de 6 cm, na cor natural, no 
formato 40 x 40cm, sobre solo compactado e lastro de pó de pedra e rejunte de areia, nivelado e 
adensado por meio de placa vibratória, travados com mini-guia em concreto pré-fabricado nas 
dimensões 39x6,5x6,5x19 cm.  
 
 
 

8. Iluminação 
 
A instalação de elétrica seguira o projeto executivo de elétrica desenvolvido pela CONTRATADA, 
contendo todas as informações, especificações, detalhes construtivos, e ART (Anotação de 
Responsabilidade Técnica), para a execução completa da obra, conforme memorias de elétrica 
disponibilizados em anexo. 
 
 

Prefeitura do Município de Mogi Mirim, 26 de setembro de 2025. 
 
 
 
 
 
 
 
 

FERNANDA SIMPLICIO RAMPAZIO 
Assessor Superior 
Arquiteta e Urbanista 

PAULO ROBERTO TRISTÃO 
Secretário de Obras e Habitação Popular 
Engenheiro civil 
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