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PREFEITURA MUNICIPAL - 2021 A 2022

PROJETO  TÉCNICO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO

Complexo de Esporte - Maria Paula

PROJETO TÉCNICO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO

PROPOSTA N°

DESENHISTA:

Carlos

DATA:

LOCAL:

FOLHA:

02/02

ÁREAS

20/04/2022

PROJETO ARQUITETÔNICO: PLANTA BAIXA - EQUIPAMENTOS

Rua Francisco Dias Reis, Vila Dias

CONVÊNIO N°

-

OBJETO DO CONVÊNIO:

INDICADAS

ESCALA

-

TERRENO  27.483,07 m²

GINÁSIO 942,88 m²

VESTIÁRIO/CASEIRO 218,75 m²

DETALHE BANCOS

ARQUIBANCADA / ASSENTO

DETALHE EXECUTIVO ARQUIBANCADA E ACESSO

ESC.: SEM ESCALA / MEDIDAS EM METROS

LEGENDA

EXISTENTE

EXECUTAR

DEMOLIR

ESCADA DE ACESSO
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CORRIMÃO E GUARDA

CORPO A INSTALAR

PROCEDIMENTOS BÁSICOS E FERRAMENTAS USUAIS PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 

01- SEGUIR A LOCALIZAÇÃO DOS ELEMENTO E SEUS DEVIDOS PERCURSOS CONFORME PROJETO. FIXAR OS EQUIPAMENTOS SEGUINDO OS DETALHES EM PRAN- 

02- UTILIZAR TODAS AS FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS USUAIS PARA BOA PRÁTICA DAS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E EQUIPAMENTOS DE INCÊNDIO.  

FERRAMENTAS BÁSICAS PARA MARCAÇÃO: LÁPIS DE CARPINTEIRO, GIZ DE ALFAIATE, ESCADAS, PRUMO DE CENTRO, METRO ARTICULADO, TRENA E NÍVEL.

FERRAMENTAS BÁSICAS PARA MANUSEIO  DAS TUBULAÇÕES E CONEXEÇÕES ROSCÁVEIS: O MEIO DE LIGAÇÃO ENTRE TUBOS, CONEXÕES E ACESSÓRIOS    

DIVERSOS DEVE GARANTIR A ESTANQUIEDADE E A ESTABILIDADE MECÃNICA DA JUNTA E NÃO DEVE SOFRER COMPROMETIMENTO DE DESEMPENHO, SE FOR 

ESPECIFICA E ATENDER AS ALTURAS MÍNIMAS.

EXPOSTO AO FOGO.

03 - A TUBULAÇÃO DEVE SER FIXADA NOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS DA EDIFICAÇÃO ATRÁVES DE SUPORTE METÁLICO, CONFORME A NBR 10897, RIGIDOS E 

E ESPAÇADOS EM NO MÁXIMO 4,00 METROS, DE MODO QUE CADA PONTO DE FIXAÇÃO RESISTA A CINCO VEZES A MASSA DO TUBO CHEIO DE ÁGUA  MAIS 100 KG.  

04 - TODO E QUALQUER MATERIAL PREVISTO OU INSTALADO DEVE SER CAPAZ DE RESISTIR AO EFEITO DO CALOR, MANTENDO  SEU FUNCIONAMENTO NORMAL.

06- EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES HIDRAULICAS E ELETRICAS   

Todo e qualquer serviço realizados dentro do canteiro de obra deverá obedecer às Normas Regulamentadoras do Ministério, relativas à Segurança e Medicina do Trabalho, NR-18 

(Condições Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção), NR-6 (Equipamentos de Proteção Individual), NR-8 (recomendações com relação à segurança do trabalho) 

e NR-10 (Instalações e Serviços em Eletricidade).

05 - PARA EXECUÇÃO DA REDE HIDRÁULICA, SEGUIR OS PARAMÊTROS INDICADOS NA NBR 13714(SITEMA DE HIDRANTES E DE MANGOTINHOS PARA COMBATE A     

INCÊNDIO), ULTIZAR A NBR 6414:1983 PARA REDES FEITAS POR CONEXÕES  ROSCÁVEIS.

07 - EXECUÇÃO DA REDE HIDRÁULICA, ATRAVÉS DE OUTROS SISTEMAS, SEM SER O ROSQUEAVEL, SERÁ VERIFICADO COM APROVAÇÃO DA CONTRATANTE   

ATRAVÉS DE AS BUILT DO PROJETO,  DESDE QUE NÃO ALTERE O ORÇAMENTO INICIAL E O PROJETO APROVADO PELO CORPO DE BOMBEIRO DE SÃO PAULO  

PROCEDIMENTOS BÁSICOS E FERRAMENTAS USUAIS PARA INSTALAÇÕES DOS EQUIPAMENTOS

01- SEGUIR A LOCALIZAÇÃO DOS ELEMENTO E SEUS DEVIDOS PERCURSOS ''IN LOCO''. FIXAR OS EQUIPAMENTOS SEGUINDO OS DETALHES EM PRAN- 

02- UTILIZAR TODAS AS FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS USUAIS PARA BOA PRÁTICA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E EQUIPAMENTOS DE INCÊNDIO.  

FERRAMENTAS BÁSICAS PARA MARCAÇÃO: LÁPIS DE CARPINTEIRO, GIZ DE ALFAIATE, ESCADAS, PRUMO DE CENTRO, METRO ARTICULADO, TRENA E NÍVEL.

FERRAMENTAS BÁSICAS PARA MANUSEIO : CHAVE DE FENDA, CHAVE PHILIPS, ALICATE, MARTELO, FURADEIRA, DECAPADOR,  

CRIMPADOR, MULTÍMETRO, FITA ISOLANTE, ENTRE OUTROS.

07- EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES ELÉTRICAS.  

CAPACETE, BOTINA DE SEGURANÇA COM ISOLAMENTO, LUVA ISOLANTE, VESTIMENTA PARA ELETRICISTA, PROTETOR FACIAL CONTRA ARCO VOLTAICO,   

CINTO DE SEGURANÇA TIPO TALABARTE PARA TRABALHO EM ALTURA, ENTRE OUTROS.   

06- PARA CAMINHAMENTO DOS CABOS EM ELETRODUTOS: UTILIZAR PASSA FIO DE AÇO TEMPERADO E LUBRIFICANTE PARA CABOS ELÉTRICOS. PODERÁ    

UTLIZAR GUINCHOS DE CABO.

03- FIXAR QUADRO ELÉTRICO DO EM BASE DE CONCRETO OU PAREDE.  

04- CONEXÕES DOS ALIMENTADORES ATRAVÉS DE TERMINAIS DEVIDAMENTE ISOLADOS.  

05- IDENTIFICAR TODOS OS CABOS ATRAVÉS DE ANILHAS.  

ESPECIFICA E ATENDER AS ALTURAS MÍNIMAS EXIGIDAS PELA NBR 5410.
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