PROCEDIMENTOS BASICOS E FERRAMENTAS USUAIS PARA INSTALACOES DOS EQUIPAMENTOS

1- SEGUIR A LOCALIZACAO DOS ELEMENTO E SEUS DEVIDOS PERCURSOS "IN LOCO". FIXAR OS EQUIPAMENTOS SEGUINDO OS DETALHES EM PRAN-

ESPECIFICA E ATENDER AS ALTURAS MINIMAS EXIGIDAS PELA NBR 5410.

2- UTILIZAR TODAS AS FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS USUAIS PARA BOA PRATICA DAS INSTALACOES ELETRICAS E EQUIPAMENTOS DE INCENDIO.
FERRAMENTAS BASICAS PARA MARCAGAO: LAPIS DE CARPINTEIRO, GIZ DE ALFAIATE, ESCADAS, PRUMO DE CENTRO, METRO ARTICULADO, TRENA E NIVEL.
FERRAMENTAS BASICAS PARA MANUSEIO : CHAVE DE FENDA, CHAVE PHILIPS, ALICATE, MARTELO, FURADEIRA, DECAPADOR,

RIMPADOR, MULTIMETRO, FITA ISOLANTE, ENTRE OUTROS.

3- FIXAR QUADRO ELETRICO DO EM BASE DE CONCRETO OU PAREDE.

4- CONEXOES DOS ALIMENTADORES ATRAVES DE TERMINAIS DEVIDAMENTE ISOLADOS.
5- IDENTIFICAR TODOS OS CABOS ATRAVES DE ANILHAS.

6- PARA CAMINHAMENTO DOS CABOS EM ELETRODUTOS: UTILIZAR PASSA FIO DE AGO TEMPERADO E LUBRIFICANTE PARA CABOS ELETRICOS. PODERA

UTLIZAR GUINCHOS DE CABO.
07- EQUIPAMENTOS DE SEGURANGA EM INSTALAGOES ELETRICAS.

CAPACETE, BOTINA DE SEGURANGCA COM ISOLAMENTO, LUVA ISOLANTE, VESTIMENTA PARA ELETRICISTA, PROTETOR FACIAL CONTRAARCO VOLTAICO,

CINTO DE SEGURANCA TIPO TALABARTE PARA TRABALHO EM ALTURA, ENTRE OUTROS.

MEDIDAS PARA RAMPAS E ESCADAS
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INSTALACAO GUARDA-CORPO E CORRIMAO

TELA GALVANIZADA #5mm (3/16 pol)—~CHUMBADO NA VIGA BALDRAME

CORRIMAQ METALICO
CONTINUO #40mm

Pelo menos 0,30 ¢cm do Tnicio e término da escada com suas
extremidades voltadas para parede ou com solugdo alternativa.
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1,50 metros

Espagamento entre as grades ndo ultrapassar 15 cm
conforme It 11/2018 item 5.8.1.4 do
Corpo de Bombeiros do Estado de SP

GUARDA-CORPO METALICO

Sem escala
Medidas em metros
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PAREDE GUARDA—CORPO

DE ALVENARIA
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CONTINUO #40mm (1/1.2 pol)
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A ESTRUTURA DA ESCADA SERA EM CONCRETO ARMADO.
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DET. ESCADA / CORRIMAO /
GUARDA CORPO EM ALVENARIA

Situagdo sem escala
Medidas em metros

SIMBOLOGIA PARA A SINALIZACAO DE EMERGENCIA (ORIENTACAO E PERIGO)

INSTALACAO DOS EXTINTORES DE INCENDIO
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Maximo
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ROTULO DO

FABRICANTE

SELO DE GARANTIA DO

INMETRO

SELO DE GARANTIA DO { .

FABRICANTE

SUPORTE DE PISO

INMETRO

ALTURA MAXIMA

VISTA FRONTAL

Sem escala
Medidas em metros

o
PISO gL

ALTURA MINIMA

ROTULO DO

LEGENDA EQUIPAMENTOS

EQUIPAMENTOS A INSTALAR

EXTINTOR PO : ABC A INSTALAR

EXTINTOR PO Q. SECO 20 BC AINSTALAR

EXTINTOR AGUA PRESSUR 2-AA INSTALAR

EXTINTOR CO2: 6 Kg e 4 KG AINSTALAR

ILUMINACAO EMERGENCIAACLARAMENTO A INSTALAR

SIRENE A INSTALAR

SIMBOLOGIA| DESCRIGAO |CODIGO FORMAE COR SINALIZACAO PAINEL ELETRICO
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ACIONADOR BOMBAA INSTALAR

ACIONADOR ALARME A INSTALAR

ABRIGO INCENDIO COMPLETO A INSTALAR

RESERVA DE INCENDIO A INSTALAR

ORIENTACAO PARA SINALIZAGCAO DE EMERGENCIA

—Placas de saidas colocadas a 10 ¢m das vergas acima das portas.
—Placas de rotas seguiram a mesma dire¢do das placas de saida.

L

PLACA DE PERIGO RISCO DE CHOQUE ELETRICO
—PLACAS SERAO COLOCADAS ALTURA DE 1,50 METROS

VISTA FRONTAL

Sem escala
Medidas em metros
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—Placas de saidas colocadas a 10 cm das vergas
acima das portas.

—Placas de abertura da barra antipénico 1,20m de altura.

PLACAS PARA CENTRAL GLP
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PROIBIDO
FUMAR
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BOMBA DE INCENDIO A INSTALAR

REGISTRO DE RECALQUE A INSTALAR
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CENTRAL DE ALARME COM BATERIAAUTONOMA A INSTALAR

BARRA ANTIPANICO A INSTALAR

SIMBOLOGIA PARA A SINALIZACAO DE EMERGENC

IA (EQUIPAMENTOS)

EQUIPAMENTOS EXISTENTES

SIMBOLOGIA

DESCRIGAO

CcODIGO

FORMAE COR

ALARME SONORO

E1

COMANDO MANUAL
DE ALARME OU
BOMBA DE
INCENDIO

E2-E3

SIMBOLO: QUADRADO

EXTINTOR DE
INCENDIO
ESPECIFICAR
O TIPO

ES

FUNDO: VERMELHA
PICTOGRAMA:

FOTOLUMINESCENTE

ABRIGO DE
MANGUEIRA E
HIDRANTE DE
INCENDIO

E7

HIDRANTE DE
INCENDIO

E8

SINALIZAGAO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO

COLEGAO DE
EQUIPAMENTOS
DE COMBATE A
INCENDIO

E9

D E=C =l

SINALIZACAO DE
S0LO P/
HIDRANTES E
EXTINTORES

E17

SIMBOLO: QUADRADD
(1,00 x 1,00)
FUNDO: VERMELHA
(0,70 x 0,70)

BORDA: AMARELA
LARGURA: 0,15m

EXTINTOR PO : ABC EXISTENTE

EXTINTOR PO Q. SECO 20 BC EXISTENTE 6kg

EXTINTOR AGUA PRESSUR 2-A EXISTENTE 10L

EXTINTOR CO2: 6 Kg e 4 KG EXISTENTE

ILUMINACAO EMERGENCIAACLARAMENTO EXISTENTE

SIRENE EXISTENTE

ACIONADOR BOMBA EXISTENTE

ACIONADOR ALARME EXISTENTE

ABRIGO INCENDIO COMPLETO EXISTENTE

RESERVA DE INCENDIO EXISTENTE

BOMBA DE INCENDIO EXISTENTE

REGISTRO DE RECALQUE EXISTENTE

LEGENDA TRACADO ACESSIBILIDADE, TUBOS, QUEBRAS DE PISOS

E ABERTURA DE VALAS UND
=—— | GUARDA-CORPO BARRA CHATA 3/16" / H 0,90 m / NA MURETA DAS ARQUIB. m
=—— | GUARDA-CORPO BARRA CHATA 3/16" / H 1,10 m / ARQUIB. INTERMEDIARIA m
=—— | GUARDA-CORPO BARRA CHATA 3/16" / H 1,80 m / FINAL DA ARQUIBANCADA m
_ | CORRIMAO TUBULAR , DIAMETRO 1 1/2°CHUMBADO NO PISO /H :1,10 m
ESCADAS. m
| CORRIMAO E GUARDA CORPO EXISTENTE _
CORRIMAO TUBULAR , DIAMETRO 1 1/2° E GUARDA-CORPO BARRA CHATA 3/16"
X5 | CAMINHAMENTO SOBE —
% | CAMINHAMENTO DESCE —_—
ABERTURA DE VALA COMPRIMENTO x LARGURA 0,50 m x PROFUNDIDADE 0,80 m m?
— QUEBRA DE PISO m
——— |l RECOMPOSICAO DE GRAMA m
ENVELOPAMENTO EM CONCRETO DE TUBO m?
TUBULACAO INCENDIO 2.172" A INSTALAR ] m
TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 65 (2 1/2")
TUBULAGCAO INCENDIO 2.1/2" EXISTENTE ] m
TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 65 (2 1/2")
_ | TUBULAGAO PARA ABASTECIMENTO DO RESERVATORIO @3/4" A INSTALAR m
TUBO DE ACO GALVANIZADO
7777, | PATAMAR ESCADA ARQUIBANCADA m?

OBSERVAGAO: SERA ADICIONADO 10% DA METRAGEM LINEAR DOS
MATERIAIS PARA EVENTUAIS INTERFERENCIAS NA INSTALACAO

OBSERVACOES GERAIS:

* Devera atender a todas as normas NBR vigentes, NBR 5410, NBR 5616 entre outras.
* Todas as medidas deverao ser expressas em metros, exceto onde indicado.

* Antes da execugédo da obra, conferir todas as medidas no local.

* Nao tomar medidas em escala na planta, verificagao "in loco".

* Para toda interferéncia em alvenaria existente, as medidas deverao ser confirmadas no
local e confrontadas com as medidas fornecidas pelo projeto executivo, podendo haver

necessidade de ajustes.

«Em caso de reformas, as areas que sofrerem danos causados pela intervencéo deverao ser
recuperadas, principalmente pintura, pisos e jardins. Em cada caso, seguir o padréo existente

no local.
* As demais especificagdes deverao estar indicadas no Memorial Descritivo.
* Todas as medidades deverao ser conferidas e ajustadas "in loco".
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CENTRAL DE ALARME COM BATERIA AUTONOMA EXISTENTE

BARRA ANTIPANICO EXISTENTE

UTILIZAR OS EQUIPAMENTOS DE PREVENGAO E COMBATE A INCENDIO EXISTENTES. REALOCAR TODOS OS EQUI-
PAMENTOS CONFORME PROJETO APROVADO PERANTE O CORPO DE BOMBEIROS DO ESTADO DE SAO PAULO.

TITULO: PROJETO DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO
VSA CONSTRUTORA LTDA ME

NP 12.443.265/000143  CLENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM
oBRa:  CENTRO ESPORTIVO JOSE GERALDO SOLIDARIO (ADABM)
02

Endereco: RUA JOAQUIM DIAS GUERREIRO, N° 70

Baimo:  MIRANTE '
Cidade: MOGI MIRIM - SP Lote: Quadra: REV. DATA

01

Responsdvel Técnico: Proprietdrio
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM - SP
PROJETOS COMPLEMENTARES VITOR MARTIN SALINAS CNPJ: 45.332.095/0001-89
N . ENG. CIVIL, AMBIENTAL E SANITARISTA
e-mail: vsaconstrutoraltda@gmail.com CREA N°5063724006

ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA AREA: DIMENSOES: DATA: ESCALA: O ‘| /O ‘|
ARTIN" 28027180210166502 895,22 m? AO JANEIRO/2021 Indicada




