PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM
SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E QUALIDADE
Rua Dr. José Alves, 1297 Centro - Fone: (19) 3814-1047 i Fax (19) 3814-1051

EDITAL DA CONCORRENCIA PUBLICA N° 011/2015

O Municipio de Mogi Mirim, Estado de S&o Paulo, TORNA PUBLICO para conhecimento dos
interessados que se encontra aberta a licitagdo na modalidade de CONCORRENCIA
PUBLICA, com a finalidade de selecionar a melhor proposta, com o critério de MENOR
PRECO GLOBAL, para a execucdo dos servicos do objeto enunciado na Clausula Il do
presente edital, o qual sera regido pelos dispositivos da Lei 8.666/93 e suas posteriores
alteragbes, Lei Complementar n°. 147/14 |, pela Lei Organica do Municipio de Mogi Mirim, de
04 de a bril de 1.990 e pelo Cédigo de Defesa do Consumidor.

Os envelopes contendo a documentacdo e as propostas deverdo ser entregues na

Secretaria de Suprimentos e Qualidade, situado na Rua Dr. José Alves n° 129 - Centro,
até as 09:00 (  nove horas), do dia 18 (dezoito ) de setembro de 201 5, sendo a
abertura as 09:30( nove horas e trinta minutos), onde serdo iniciados os trabalhos

referentes a habilitagdo dos interessados e, havendo condi¢do de julgamento, das
propostas.

As informagbes administrativas e técnicas r elativas a presente licitagdo poderdo ser
obtidas junto a Secretaria de Suprimentos e Qualidade, no endereco citado no predmbulo

do presente edital, fones: (19) 3814.1060 /1059 ou via fax: (19) 3814.1051, das 8:00 as
11:30 horas e das 13:30 as 16:30 horas, até 02 (dois) dias uteis imediatamente anterior
aquele marcado para a abertura do certame.

As respostas as duavidas e questionamentos solicitados serdo dadas por escrito e
encaminhadas a todos os interessados, podendo ser utilizado fax e e -mail, ou, ainda,
afixadas no quadro de aviso de Licitagbes, para ciéncia de quaisquer outros interessados, e

terdo valor somente as informagbes, correcbes e alteracbes que forem fornecidas
oficialmente pela Comissdo Permanente de Licita¢des

Observagdo: Os questionamentos e respectivos esclarecimentos ndo serdo
publicados  no DOE.
A solicitacdo de informacgBes ou esclarecimentos, que comprovadamente ndo possam ser

fornecidas em tempo habil, ndo motivard a prorrogacdo da data de encerramento dest a
licitacdo, exceto se forem consideradas relevantes para formulacdo de propostas.

O critério de julgamento sera o do menor preco global apresentado
O regime de execucgdo para o objeto desta licitacdo serd o de empreitada por preco

O custo para aquisicdo da pasta (CD) sera de R$ 10,00 (Dez reais), que devera ser feito

através de guia de recolhimento da Prefeitura Municipal, na Diviséo de Tributacdo, situada

na Rua Dr. José Alves n° 129 - Centro, horario das 08h as 11h30 e das 13h30 a s 16h30 h.
até o ultimo dia util que anteceder a data designada para a abertura do certame.

A Licitante podera, a seu critério, realizar visita técnica em local determinado pela
Prefeitura Municipal de Mogi Mirim para verificagdo das condi¢bes locais, avaliagdo da
guantidade e natureza dos trabalhos, materiais e equipamentos necessarios, e obtencéo

de quaisquer outros dados que seja m necessario s, em cumprimento das obrigacdes objeto
desta licitacdo, e obter para si, as suas expensas, sob sua responsabil idade e risco, todas
as informacgdes e verificagdes que possam ser necessarias para a preparacdo de sua
proposta , sendo que a ndo realizacao da visita ndo sera motivo de inabilitacéo da licitante

A Licitante devera, obrigatoriamente, sob pena de inabilita ¢do, realizar visita técnica em
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local determinado pela Prefeitura Municipal de Mogi Mirim para verificacdo das condicdes
locais, avaliacdo da quantidade e natureza dos trabalhos, materiais e equipamentos
necessarios, e obtencédo de quaisquer outros dados qu e seja necessario, em cumprimento
das obrigacdes objeto desta licitacdo, e obter para si, as suas expensas, sob sua
responsabilidade e risco, todas as informacgdes e verificagdes que possam ser necessarias

para a preparacao de sua proposta.

A visita técnic a sera realizada pelo profissional responsavel técnico da licitante, com a
presenca de representante indicado pela Prefeitura de Mogi Mirim, em data a ser agendada

junto a Secretaria de Obras e Planejamento pelo telefone (019) 3814.1037, até o
dia anterior estipulado para a abertura da licitacéo

Ao término da vistoria sera fornecido ao representante da licitante o respectivo atestado
em impresso préprio, devidamente assinado pelo funcionario da Prefeitura que

acompanhou a visita, cujo nome e cargo deverao constar do documento e devera ser
colocado no envelope 01 - Documentagéo.

21 OBJETO

2.1 T Constitui objeto da presente licitacdo REGISTRO DE PRECOS PARA CONTRATACAO

DE SERVICOS TECNICOS DE OPERAGCAO DO PARQUE DE ILUMINAGCAO PUBLICA,
COMPREENDENDO: MANUTE NCAO PREVENTIVA, MANUTENCAO CORRETIVA, AMPLIACAO,
CADASTRAMENTO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZACAO ENERGETICA E PROJETOS DE
MELHORIAS DA REDE DE ILUMINAGCAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE MOGI MIRIM.

3 i REGIME DE EXECUCAO

3.1 i O regime de execucado serd indireto na modalidade de Registro de Precos, partindo
de precos unitarios, com fornecimento de material e mdo de obra, conforme
especificacdes, planilhas e quantitativo e projetos integrantes d 0 presente edital e seus
anexos.

4 7 VALOR ESTIMADO PELA ADMINISTRACAO E RECURSOS ORCAMENTARIOS

4.1 - O valor estimado pela administracdo é de R$ 5.73 1.198 ,63 (Cinco milhdes,
setecentos e trinta e um mil, cento e noventa e oito reais e sessenta e trés
centavos ).

4.2 - Para cobrir as despesas oriundas desta contratacéo sera onerada a seguinte dotacéo
or¢camentaria do programa para o Exercicio de 201 5 e no que coubera 201 6:

493 -011502.1545204302.022 - 33903900

458 -011501.1545105381.051 - 44905100

5 7 VALIDADE DA PROPOSTA

5.1 T o prazo de validade da proposta sera de 60 (sessenta) dias da abertura do envelope
02 i PROPOSTA.

6 i PRAZO DE EXECUCAO

6.1 7 Os prazos de execucdo sera de 12 (doze) meses.
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7 i DAS CONDICOES DE PARTICIPACAO

7.1 7 Sera permitida a participacéo de Consorcio.

7.2 - Das restricBes

7.2.1 7 Nao p odera participar da presente licitacdo empresa:

7.2.1.1 7 declarada inidénea de acordo com o previsto no inciso IV do art. 87 da Lei
Federal 8.666/93 e que nao tenha restabelecido sua inidoneidade;

7.2.1.2 7 com faléncia decretada;

7.2.1.3 T suspensa pela Prefeitura Municipal de MOGI MIRIM ;

8 i DAS CONDICOES PARA A HABILITACAO

8.1 - Os interessados em participar da presente licitacdo deverdo entregar até as 09h
(nove horas), do dia 18 (dezoito ) de setembro de 201 5, na Secretaria de
Suprimentos e Qualidade, situado na Rua Dr. José Alves n° 129 - Centro, dois envelopes
opacos, fechados e rubricados no fecho, contendo em sua parte externa, além da razéo

social e endereco da empresa participante, 0s sequintes dizeres: CONCORRENCIA
PUBLIC A N° 011/2015 , contendo no primeiro envelope (envelope n° 01) o subtitulo de
"DOCUMENTACAO PARA HABILITACAQO" e o segundo envelope (envelope n° 02) o subtitulo

de "PROPOSTA".

8.2 - Inicialmente, a abertura dos envelopes contendo a DOCUMENTACAO (envelope n° 1),
sera as 09:30 (nove horas e trinta minutos), do dia 15 (quinze ) de setembro de 2015, na
Secretaria de Suprimentos e Qualidade, situado na Rua Dr. José Alves n® 129 - Centro,
facultando -se a Comissdo Permanente de Licitacdo passar a abertura dos envel opes

contendo a PROPOSTA (envelope n° 2), caso esteja apta a julgar nesse mesmo dia as
habilitacdes e todos os participantes renunciem expressamente ao recurso cabivel sobre o
julgamento de habilitacdo e inabilitacdo dos licitantes; caso contrario, serd ob servado o
prazo legal para interposicdo de recursos e julgamento, de acordo com o artigo 109, da Lei

8.666/93 e suas posteriores alteracdes.

8.3 -Os licitantes deverdo apresentar os _documentos estritamente necessarios,

em original, ou por_qualguer process 0 _de copia autenticada ou publicacdo em
6rgdo da imprensa oficial, exceto agueles emitidos via internet que poderédo ser
copias_simples, perfeitamente legiveis, evitando duplicidade e a inclusdo de

documentos supérfluos e dispenséveis.

8.3.1 - Os documento s apresentados com autenticacdo digital s6 serdo validos
acompanhados da respectiva certiddo de autenticacdo digital ou outro
documento apto a comprovar a veracidade da autenticacéo.

8.4 - ApoOs a hora marcada para a entrega dos envelopes ndo mais seréo recebidos e nem
admitidos pedidos de correcdo de precos, prazos e outros elementos da proposta assim
como ndo se admitira a desisténcia da participagdo do certame.

8.5 - As empresas licitantes, em querendo, poderdo designar pessoa credenciada, através
de PROCURACAO com firma reconhecida em Cartério competente, com poderes, para
acompanhar os trabalhos de abertura de envelopes, com amplos poderes para tomada de
decisdes, inclusive com poderes expressos para renunciar aos recursos previstos na Lei, o
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que ent &o devera ser feito em ata ou por documento timbrado da empresa, datado e com
firma reconhecida.

8.5.1 - No caso de proprietario ou sécio da empresa licitante, devera ser apresentada
copia autenticada do contrato social e ou documento equivalente (Requeri mento de
Empreséario).

8.5.2 - A PROCURAGCAO ou o CONTRATO SOCIAL devera ser entregue aos membros da
Comissdo Permanente de Licitagdo antes do inicio da sessdo destinada a abertura dos
involucros de HABILITACAO.

8.6 - Nas sessdes de abertura dos envelopes, 0s documentos e propostas neles contidos
terdo todas as folhas rubricadas pelos membros da COMISSAO PERMANENTE DE
LICITACAO e pelos REPRESENTANTES CREDENCIADOS das empresas licitantes presentes
nas sessoes.

8.7 - Sera lavrada ata circunstanciada de cada s essao realizada, assinada pelos membros
da COMISSAO PERMANENTE DE LICITA(;AO e pelos REPRESENTANTES CREDENCIADOS
das empresas licitantes presentes nas sessoes.

8.8 1 Para REGULARIDADE FISCAL , alicitante devera apresentar:

8.8.1 - Prova de inscricdo da em  presa no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ/MF)
e de Situagdo Cadastral comprovando a situacéo ativa;

8.8.2 - Prova de inscricdo do licitante no cadastro de contribuintes municipal e/ou

estadual, quando for o caso, relativo ao seu domicilio ou sede, pertinente ao seu ramo de
atividade e compativel com o objeto desta licitagdo, justificando no caso de sua
inexigibilidade;

8.8.3 1 Prova de regularidade de débitos relativos a tributos federais e a divida ativa da
Unido, expedida pela Receita Feder al do Brasil e pela Procuradoria  -Geral da Fazenda
Nacional, com validade na data da apresentacéo;

8.8.4 - Prova de regularidade com a Fazenda Estadual referente ao ICMS , Observadas a
validade aposta no documento. Empresas que nos termos da legislagdo aplicavel, nao

estiverem inscritas na Fazenda Estadual, portanto dispensadas da comprovacdo de
regularidade, ficam obrigadas a declarar sob as penalidades cabiveis, tal condicéo;

8.8.5 - Prova de regularidade com a Fazenda Municipal ( ISSOQN) referente a regularidade
mobiliaria, pertinente ao objeto licitado , Observadas a validade aposta no documento;

8.8.6 - Prova de regularidade relativa & Seguridade Social, com validade na data da
apresentacao;

8.8.7 -Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - CRF,
com validade na data da apresentacéo;

8.8.8 -prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho,
mediante apresentacdo de certiddo negativa nos Termos do Titulo VII -A da Consolidacéo
das Leis;

8.8.9 - A Licitante que comparecer ao certame por meio de filial devera apresentar
suplementarmente, em sessdo publica, sua documentacdo correspondente a essa
condicdo; em especial os documentos: Prova de Inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas
Juridicas 7 CNPJ e de sua situacéo cadastral, comprovando situagdo ativa; Ato de registro
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ou autorizacao para funcionamento, expedido pelo 6rgdo competente, quando a atividade
assim o exigir; Certiddo Negativa de débito com a Fazenda Estadual, referente a
regularidade do ICMS, observada a validade aposta no documento, 0s quais né&o
dispensam também a apresentacdo em nome da matriz.

(a) Devera ser apresentada pela matriz da Licitante, ainda, declaragdo de que o contrato
consequente da Licitacdo sera formalizado com a fi lial indicada conforme permissao
estatutaria, designando o estabelecimento da Licitante que executara a prestacdo de
servicos, cabendo a este o0 recebimento dos pagamentos devidos e o recolhimento dos
tributos que Ihe couber.

8.8.10 - A comprovacao de regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno
porte somente sera exigida para efeito de assinatura do contrato;

8.8.10 .1 - As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasido da participacdo
neste certame, deverdo a presentar toda a documentacdo exigida para fins de
comprovacao de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restri¢ao;

8.8.10 .2 - Havendo alguma restricdo na comprovacdo da regularidade fiscal, sera
assegurado o prazo de 5 (cinco) dias uteis, a contar da publicacdo da homologa¢édo do
certame, prorrogaveis por igual periodo, a critério do Pregoeiro, para a regularizagdo da
documentacdo, pagamento ou parcelamento do débito, e emissdo de eventuais certiddes
negativas ou positivas com efeito de certi dao negativa;

8.8.10 .3 - A ndo -regularizacdo da documentacdo, no prazo previsto no subitem anterior
implicard na decadéncia do direito & contratagdo, sem prejuizo das sanc¢bes legais,
procedendo -se a convocagdo dos licitantes para, em sessdo publica, retom ar os atos
referentes ao procedimento licitatorio. Na hipétese de ndo contratacdo de empresas com

direito de preferéncia, o objeto licitado serd adjudicado em favor da proposta
originalmente vencedora do certame.

8.9 - Documentos relativos a QUALIFICACAO  TECNICA:

8.9. 1 - DO RESPONSAVEL TECNICO:

Comprovacao de capacitagdo técnico -profissional através de prova da licitante possuir no
seu quadro permanente de pessoal, na data da licitacdo, profissional de nivel superior
detentor de CAT i Certiddo de Acervo  Técnico, devidamente registrada na entidade
profissional competente (CREA), relativamente a efetiva execucao dos servigos de:

1 Execucéo de Rede Aérea para Pontos de lluminagéo Publica;

1 Execucdo de manutencdo de pontos de iluminacdo publica em rede aérea
energizada;

i Execucdo de servicos de Georreferenciamento por coordena da GPS, com
Etiguetamento e Inventariado de pontos de iluminacéo publica através de coletores
portateis;

i Poda de Arvore em Rede Energizada;

=

Execucdo de Projeto de lluminacao Publica;
1 Servicos de armazenamento, carga e transporte de material, com descarte de
lampadas ou Metais Pesados.

Devera ser comprovado que o responséavel técnico indicado, tem vinculo empregaticio com
a empresa licitante através de:
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iFicha de registdro®@,de emprega

fiContrato de trabal hoo presente na carteira de trab.
Contrato de prestacdo de servico.

Em se tratando de s-cio ou diretor, esta comprova-
socialo em vigor, devidamente registradonogasoder g«o

profissional liberal com contrato de prestacdo de servicos, este devera ser registrado no
cartério de titulos e documentos.

A Certiddo de Acervo Técnico i CAT devera referir -se as atividades técnicas que facam
parte das atribuicbes legais do p rofissional, sendo que somente serdo aceitas as
constantes do artigo 1° da Resolucdo 218 do CONFEA e relacionadas a execucdo de obras,

a saber:

a) Coordenacéo;
b) Direcao;

¢) Execucao;

d) Fiscalizacéo;
e) Supervisao;

8.9.2 - EQUIPE TECNICA

8.9.2 .1 Indicacdo da Equipe Técnica que efetivamente se responsabilizard pela execucéo
dos servicos nas suas areas de atuacdo, que faga parte do quadro permanente da
empresa, definindo nome, endereco, telefone, e -mail e natureza do vinculo com a licitante.
a) A Equipe Técnica devera ter um Coordenador, que serd o elemento de ligagéo entre
a licitante vencedora e o Municipio durante a execucdo do contrato e sera o
responsavel pela integracdo de todos os projetos. O Coordenador devera ter,
necessariamente, habi litagdo em engenharia e devera ser o detentor da CAT.
b) Os integrantes da Equipe Técnica deverdo ser os profissionais que efetivamente
irdo executar e assumir a responsabilidade técnica pela elaboracdo de projetos de
sua area de atuacdo, admitindo -se a subst ituicdo por profissionais de experiéncia
equivalente ou superior, desde que aprovada pela Municipalidade
c) O profissional detentor da CAT podera ser substituido por outro que detenha as
mesmas qualificacfes aqui exigidas e por motivos julgados relevantes e a ceitos
pela Contratante.

8.9. 2.2 Declaragcdo de disponibilidade das instalacbes, do aparelhamento e do pessoal
técnico , adequados e disponiveis para a realiza¢do do objeto ora licitado.

8.9.2 .3 Deverda a licitante  declarada vencedora apresentar os documentos que comprovem
que todos os componentes da Equipe Técnica e Pessoal técnico apresentado, inclusive o
Responséavel Técnico, estdo em dia com cursos de NR -10 7 Seguranca em Instalacbes e
Servicos em Eletricidade e NR  -35 i Trabalho em altura, indispensaveis para a execucao
dos servicos ora contratados, com data de validade em vigor.

8.9. 3 - CAPACIDADE TECNICO OPERACIONAL

Prova de aptiddo para o desempenho de atividade pertinente e compativel em
caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto desta licitagdo, por meio da
apresentacdo de atestado(s) expedido(s) por pessoa juridica de direito publico ou privado,
em nome da empresa licitante, devidamente registrado no CREA, no qual se indique a
prestacéo de servico  abaixo descrita
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i Execucdo de Rede Aérea para Pontos de lluminacéo Publica;

i Execucdo de Manutencdo de pontos de iluminacdo publica em rede aérea
ENEIGIZATA. ... coieiiiie et 7.000 pontos;

i Execucdo de servicos de Georreferenciamento por coordena da GPS, com
Etiquetamento e Inventariado de pontos de iluminacéo publica através de coletores
POMALEIS. ... oo s e 7.000 pontos;

i Poda de Arvore em Rede Energizada;

=

Execucéao de Projeto de lluminagao Publica;
i Servicos de armazenamento, carga e transporte de material, com descarte de
lampad as ou Metais Pesados.

DECLARACAO de que tomou conhecimento de todas as informacdes e condicdes locais

para o cumprimento das obrigacbes do objeto da licitacdo. A ndo apresentacdo desta
declaracdo sera entendida pela comisséo de julgamento como concordanci a com o teor do
edital.

8.10 - QUALIFICACAO ECONOMICA FINANCEIRA

8.10.1 - Copia extraida do Livro Diario, registrado, ou de publicagcéo oficial, do balango
patrimonial e demonstragdes contdbeis do Ultimo exercicio exigivel com copia das folhas

de abertura e encerramento, assinado por profissional -técnico legalmente habilitad o, €
gue demonstre a boa situacéo financeira do licitante, sendo vedada a sua substituicdo por

balancetes ou qualquer balanco(s) provisorio(s), sendo admitida, a sua atualizagdo pelos

valores da UFIR diéria, ou outro indice oficial que a substitua, quando encerrados ha mais
de 3 (trés) meses da data de apresentagcéo da proposta.

8.10.2 1T A demonstracdo da boa situacdo financeira do licitante devera ser apresentada de
forma objetiva, nos termos do a rt. 31, § 5°, da Lei Federal n.° 8.666 de 21 de junho de
1.9 93 e alteracBes posteriores.

8.10.3 7 A boa situacdo financeira da empresa sera aferida, observando -se o resultado
obtido da aplicacdo dos indices econdmicos financeiros, a serem extraidos do balanco
patrimonial enunciado, calculados com duas casas decima is;

LIQUIDEZ GERAL
LG = Ativo circulante + realizavel a longo prazo >=1,0
Passivo circulante + exigivel a longo prazo

SOLVENCIA GERAL
SG = Ativo total >=1,0
Passivo circulante + exigivel a longo prazo

GRAU DE ENDIVIDAMENTO
GE = Passivo circulante + Exigivel alongo prazo <= 0,50
Ativo Total

8.10.4 i Comprovacdo do Capital Social realizado e registrado, até a data da apresentagéo

dos invélucros, de no minimo 5% do valor estimado na planilha de preco, subscrito e
integralizado, por meio de ato societario devidamente registrado, nos termos do ar .31 8§
3°. da Lei Federal n° 8.666/93.

8.11 - OUTRAS COMPROVACOES
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8.11.1 - As declaracdes indicadas abaixo, deverdo ser datadas e assinadas pelos s4cios ou
representante legal das empresas participantes. Ficam as mesmas obrigadas a juntar o
contrato _so cial guando o0s sécios assinarem ou o mandato autorizativo, com firma
reconhecida em Cartério, do respectivo representante legal da empresa dado a pessoa
que, ndo sendo o seu representante legal, assinar as declaracdes em seu nome e em sua
representacao.

8.11.2 - Declaracdo sob as penalidades cabiveis, de que ndo mantém em seu quadro de
pessoal, menores de 18 (dezoito) anos em horario noturno de trabalho ou em servicos
perigosos ou insalubres, e ndo emprega qualquer trabalho de menores de 16 (dezesseis)
anos, salvo na condicdo de aprendiz a partir de 14 (catorze) anos, conforme Modelo que

integra 0 ANEXO lll, que acompanha este edital. sob pena de inabilitacdo no
certame .

8.11.3 - Declaracao conforme ANEXO IV, informando que € uma MICRO EMPRESA
(ME) e ou E MPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP) para valer -se das prerrogativas
da Lei Complementar n°.1 47/14

8.11.4 - Sera permitida a transcricdo dos modelos das declaragbes (ANEXOS I,
Il e IV) para preenchimento em formulario préprio da empresa licitante,
devendo, todavia, serem datadas, assinadas e mantidas os termos originais.

9 - DA PROPOSTA DE PRECOS

9.1 i O envelope 02 1 PROPOSTA deverd conter a proposta propriamente dita, digitada,
redigida em portugués, salvo quanto as expressdes técnicas de uso corrente, de forma
clara e detalhada, sem emendas ou rasuras, assinada em seu final pelo representante
legal da proponente e rubricada nas demais folhas, contendo sob pena de desclassificagdo:
(Modelo ANEXO V).

9.2 i razdo social, endereco completo, CNPJ do MF e Inscricdo Estadual ou Municipal da
proponente;

9.3 T nimeroda Concorréncia e do Processo;

9.4 1 planilhad e quantidades e pre¢os unitarios I modelo anexo;

9.4.1 T Composicdo de Precos Unitarios de todos os servigos relaciona dos na Planilha de
Quantidades e Pregos Unitarios, Tabela de Composicdo de BDI e Leis sociais i Modelo
Anexo |II.

9.5 71 preco global dos servicos;

9.6 1 prazo para conclusdo dos servigos/obra, respeitado o limite fixado no item 06 e seus
subitens;

9.7 T os precos cotados deverdo ser expressos em moeda corrente nacional, praticado no

Ultimo dia previsto para entrega da proposta , sem previsdo de encargos financeiros ou
expectativa de inflacionaria, considerando como data base o més de apresentacdo da
PROPOSTA.

9.9 1 local, data, assinatura, e identificacdo do signatario;

10 i DO PROCESSAMENTO DA LICITACAO
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10.1 i A presente CON CORRENCIA PUBLICA sera processada e julgada de acordo com o
procedimento estabelecido no artigo 43 da Lei Federal n°. 8.666/93;

10.2 7 Apls a entrega dos envelopes pelos licitantes, ndo serdo aceitos adendos,
acréscimos, supressdes ou esclarecimentos sobr e o contetdo dos mesmos;

10.3 1 Os esclarecimentos quando necessarios e desde que solicitados pela comissao de
julgamento, constar&o obrigatoriamente da respectiva ata;

10.4 1 Se a empresa enviar representante que nao seja socio - gerente ou diretor far-se-a
necessario credenciamento, com mencao expressa de conferéncia de amplos poderes,
inclusive para recebimentos de intimacfes para desisténcia de recursos.

10.5 T A ndo apresentagéo de credenciamento ndo implica a inabilitagdo do licitante, mas
0 impede de manifestar -se, nas sessOes, contra decisbes tomadas pela comissdo de
julgamento.

10.6 i E facultado a comiss&o de julgamento ou autoridade superior, em qualquer fase da

licitacdo promover diligéncia destinada a esclarecer ou complementar a instru ¢édo do
processo, vedada a inclusdo de documentos ou informa¢Bes que deveriam constar
originalmente da proposta.

11 ¥ DA ABERTURA DOS ENVELOPES E DO JULGAMENTO

11.1 i Abertura do ENVELOPE| i DOCUMENTACAO

11.1.1 7 No dia, local e hora designados no predmbulo deste edital, na presenca dos
licitantes ou seus representes legais que comparecem e demais pessoas que desejarem
assistir ao ato, a comissao de julgamento, iniciard os trabalhos, examinando os envelopes
DOCUMENTACAO e PROPOSTA, os quais serdo ru bricados pelos seus membros e pelos
representantes dos licitantes presentes, procedendo -se a seguir & abertura do envelope
DOCUMENTACAO.

11.1.2 i Os documentos contidos no envelope 01 serdo examinados e rubricados pelos
membros da comissdo de julgamento, bem como, pelos proponentes ou seus
representantes legais.

11.2.3 T Na hip6tese do primeiro colocado ser caracterizado como microempresa ou
empresa de pequeno porte e houver restricdo quanto a comprovacdo da regularidade
fiscal, a comissdo de licitagdo sus pendera a sessdo e concederd 02 (dois) dias Uteis,
prorrogaveis por igual periodo, para regularizacdo da documentagcdo, pagamento ou
parcelamento do débito, e emissdo de eventuais certidbes negativas ou positivas com
efeito de certiddo negativa. A néo regul arizacdo no prazo previsto implicar4 na decadéncia
do direito a contratacdo, sem prejuizo das sanc¢des previstas no art. 81 da Lei Federal n°.
8.666/93, sendo facultada a administracdo, convocar os licitantes remanescentes, na
ordem de classificacdo paraas  sinatura do contrato, ou revogar a licitacéo.

11.1.4 7 Desta fase sera lavrada ata circunstanciada, assinada pelos licitantes presentes e
pelos membros da comisséo, devendo toda e qualquer declaracao constar da mesma;

11.1.5 1 Se ocorrer a suspensdo da re unido para julgamento e a mesma néo puder ser
realizada no mesmo dia, sera designada a data para a divulgacdo do resultado pela



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM
SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E QUALIDADE
Rua Dr. José Alves, 1297 Centro - Fone: (19) 3814-1047 i Fax (19) 3814-1051

y I
':i:\s?‘*%uf.

comissdo e publicado no 6rgao da imprensa oficial, pelo site WWW.mogimirim.sp.gov.b r,
bem como, serdo encaminhados fax das respectivas atas;

11.1.6 7 Os envelopes PROPOSTA das empresas inabilitadas ficardo a disposicdo dos
licitantes pelo prazo de 30 (trinta) dias, apos a publicacdo no 6rgdo de imprensa oficial,
junto a comissao de julgam ento, que os devolvera indevassados mediante recibo;

11.2 i Critérios para fins de habilitacéo;

11.2.1 7 Serdo considerados inabilitados os proponentes que ndo atenderem as exigéncias
do edital ou ndo preencherem os requisitos exigidos no item 10 e subitens;

11.2.2 T Se todos os licitantes forem inabilitados, a Administracdo podera fixar o prazo de
08 (oito) dias Uteis para apresentacdo de nova documentagédo escoimadas das causas que
ensejarem a inabilitacao.

11.3 7 Abertura do ENVELOPE 02 i PROPOSTA

11.3.1 i Os envelopes PROPOSTAS dos licitantes habilitados serdo abertos, a seguir no
mesmo local, pela comissdo de julgamentos, desde que haja renlncia expressa de todos

0s proponentes de interposicao de recurso, de que trata o art. 109, |, da Lei Fed eral n°,
8.666/93. Em ndo ocorrendo a abertura de tais envelopes sera comunicado aos licitantes,

através no orgdo da imprensa oficial e Internet, a nova data apés julgamento dos recursos

ou decorrido 0 prazo sem interposicao.

11.3.1.1 - Umavez abertasas propostas serdo tidas como imutaveis e acabadas, nédo
sendo admitidos quaisquer providéncias posteriores tendentes a sanar falhas ou
omissoes;

11.3.1.2 1 As propostas serdo examinadas e rubricadas pelos membros da comissao de
licitagBes, bem como, pelos licitantes presentes, sendo procedida a leitura dos precos e
condicdes oferecidas;

11.3.1.3 1 Desta fase sera lavrada ata circunstanciada, devendo toda e qualquer
declaracdo constar da mesma;

11.3.1.4 i Se o julgamento ndo ocorrer logo apés a abertura do s envelopes, a comissdo
divulgarda o resultado através do oOrgdo de imprensa oficial e pela pagina
WWW.mogimirim.sp.gov.br , bem como, encaminhard fax de tal deciséo;

11.4 7 Critérios de julgamento das propostas:

11.4.1 i Classificacéo

11.4.1.2 - No julgamento das propostas levar -se-do em consideracdo o atendimento as

especificacdes do edital e a conformidade com os precos orcados e suarespectiva
composicdo, sendo a classificagdo com base no critério do menor preco global, tomando -se
por referéncia o orcamento constante do presente processo, sendo que a classificacao das
propostas ser fard pela ordem crescente dos precos propostos, observando -se as
seguintes regras:

a) abertos o0s envelopes proposta, verificar -se-4 se todas as propostas atendem os
requisitos formais e materiais fixados no edital. As propostas que ndo atendam as
exigéncias formais e materiais serdo desclassificadas. As propostas classificadas seréo
separadas ordenando -as para apuracao da médiaari  tmética;

10
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b) separar entre as propostas classificadas aquelas cujos precos propostos sejam
superiores a 50% do valor orcado pela administracéo;

¢) Realizar a média aritmética dos valores das propostas cujos precos sejam superiores a
50% do valor orcado;

d) Escolher o menor valor resultante da média aritmética ou do valor orcado, que servira
de base para:

- incidéncia de 70% (setenta por cento) para calculo da exequibilidade /inexequibilidade

das propostas;

- incidéncia de 80% (oitenta por cento) para calculo da necessidade de prestacdo de
garantia adicional;

- célculo direto da garantia adicional, quando devida;

e) para efeito de apuracdo de inexequibilidade /exequibilidade, calcula -se 70% do valor

escol hido da Il etra fido.

f) ostentam prec¢os inexequiveis as propostas com valores inferiores aquele determinado

na | etra HfAeo. Ostentam pre-o0os exeqgq¢2vei s as propos:
“"gqguel e determinado na |l etra fAeod;

g) Para efeito da necessidade da prestacdo de garantia adicional, calcula -se 80% ( oitenta

por cento) do menor valor apurado na forma da
vencedora comporta ou ndo a prestagédo de garantia adicional;

h) Inexiste garantia adicional quando o valor da proposta vencedora for igual ou superior

aquele apurado na | etra fho. Se o valor da proposta

| et ra fh ésea prestacioale garantia adicional;

i) Inexistindo a necessidade da prestacdo da garantia adicional, toma -se novamente o
val or apurado na blre tse ao vdélal @ see prestado a titulo de garantia
adicional, facultada a opcdo por uma das modalidades previstas no artigo 56, da Lei

Federal n°. 8.666/93, com as alteracdes subseqlientes.

j) No caso de igualdade dos precos globais, e apds a observanci a do disposto no § 2°. do
artigo 3°. da Lei Federal n°. 8.666/93, a classificacdo sera feita por sorteio, consistindo em

colocarem -se dentro de uma urna vinte pegas absolutamente iguais, numeradas de um a

vinte, considerando -se vencedor o licitante que tir ar o numero maior, sendo que o nimero
tirado por uma sera recolocado na urna e assim sucessivamente, de forma a propiciar
igualdade de condi¢des no sorteio. Persistindo o empate, repetir -se-a a mesma operacao
para os licitantes que mantiverem a igualdade, até que se obtenha um vencedor.

11.4.2 i Desclassificacao;

11.4.2.1. - Serdo desclassificadas as propostas que:
a) I ndo atenderem ao item 11 e seus subitens.

b) - ndo atenderem as condic8es estabelecidas no presente edital e anexos;

c) T proposta com preco excessivo, ou manifestamente inexequivel , assim considerado,
pela Comissédo de julgamento, aquele que ndo venha a ter demonstrada sua viabilidade,

através de documentacdo que comprove que 0s custos dos insumos sdo coerentes com 0s

de mercado e que os coeficientes de produtividade sdo compativeis com a execucdo do

objeto do contrato;
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d) - apresentarem precos manifestamente inexequiveis , conforme critério delineado no
subitem 11.4.1.2;

€) 0 objeto estiver com sua descricdo em desacordo com o objeto da presente licitacao;

f) a proposta que ofereca vantagem nédo prevista no instrumento convocatorio, ou ainda
vantagem baseada na oferta das demais licitantes.

11.4.2.2 1 Se todas as propostas forem desclassificadas, a Administracéo podera fixar aos
licitantes o prazo de 8 dias Uteis para reapresentacéo de outras escoimadas das causas
que ensejaram a desclassificacao.

11.5 7 Classificacido

11.5.1 T As propostas consideradas aceitaveis serdo analisadas, pela comissdo, que fara o
julgamento 1 menor valor, levando -se em conta exclusivamente o menor preco.

a) a classificacdo se fara pela ordem crescente dos precos propostos;

b) Na hipétese de que o ultimo prec¢o ofertado por microempresa ou empresa de pequeno
porte seja até 10% (dez por cento) superior & do melhor preco apresentado por empresa
sem essas caracteristicas, a licitante tipificada como microempresa ou empresa de
pequeno porte, serd convocada a apresentar nova proposta no prazo maximo de 02 (dois)

dias Uteis, sob pena de precluséao.

¢) no caso de empate, serd assegurada preferéncia por bens produzidos por empresas
brasileiras;

d) persistindo o empate ocorrerd, para fins de desempate, sorteio, em dias e horéario

previamente divulgado, com a presenc¢a dos membros da comisséo, sendo
nece ssariamente convocados os licitantes empatados.

12 - ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO

12.1 - A autoridade competente  fara a adjudicacdo e homologacdo a primeira classificada.

13 - DA PUBLICIDADE DOS ATOS

13.1 i Da habilitagdo ou inabilitacdo, classificacdo ou desclassificacdo, adjudicacédo e
homologacéo, dar -se-4& conhecimento através do 6rgdo de imprensa oficial, Internet, bem
como, através de fax.

14 - CONTRATACAO

14.1 1 O objeto da licitacao sera contra tado com o licitante classificado em primeiro lugar.
Nao sendo celebrado com este, podera a CONTRATANTE convocar os demais licitantes,
obedecendo a ordem de classificagcdo, ou revogar a licitacéo, nos termos do § 2°. do artigo

64 da Lei Federa n°. 8.666/93, alterada pelas Leis n°. 8.883/94 e 9.648/98.

14.2 7 O licitante vencedor sera convocado para assinatura d aata no prazo de 05 (cinco)
dias a contar do recebimento da comunicacao.
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14.2.1 17 O prazo de convocacdo podera ser prorrogado uma vez, por igual per fodo,
quando solicitado durante seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado, aceito pela
CONTRATANTE. Nao havendo deciséo, o contrato devera ser assinado até o 10° (décimo)

dia da data da convocacéo.

14.2.2 1 Na retirada da nota de empenho e assina tura d aata, os comprovantes relativos a
Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico (INSS e FGTS),
oferecidos no envelope DOCUMENTACAO, deverdo estar em plena validade, sob pena de

ser exigida, para a pratica dos atos indicados, a apresen tagdo dos referidos documentos
devidamente revalidados.

14.2.3 i O descumprimento da exigéncia anterior implicard na nédo retirada da nota de
empenho e assinatura do contrato, sujeitando o licitante as san¢@es previstas no item 21 e
seus subitens deste edit  al.

14.3 i Para a execucdo de cada etapa de servigcos sera emitida uma Ordem de Servico
(OS) , de acordo com a demanda estabelecida pela Prefeitura, ndo havendo quantidade ou

valor mimino estabelecido. Serdo emitida squantas Ordens de Servicos forem necessarios
para o atendimento das necessidades d 0 Municipio , devendo a CONTRATADA ter pessoal,
equipamentos e materiais disponiveis e necessérios para a execugdo do s servigos.

14.3.1 7 Apé6s aemissdo da Ordem de Servigco (OS) 0s servigos deverdo  ser inici ados em
até5 (cinco) dias Uteis, contados da data de assinatura da mesma.

14.3.2 1 Para o0s servigos que necessitam de aprovacao de projeto , junto a Concessionéria
de Energia Elétrica , deverao ser iniciados em até 5 (cinco) dias Uteis, contados da data de
assinatura da mesma.

15 - PRAZO E CONDICOES PARA ASSINATURA D A ATA :

15.1 7 O proponente vencedor deverd assinar a ata no prazo de 05 (cinco) dias
consecutivos, a partir do documento expedido pela Administragéo.

15.2 i Nos termos do par. 2° do art. 64 da Lei Federal N.° 8.666/93, podera a
administracdo quando o convocado se recusar assinar o contrato ou retirar o documento
equivalente, no prazo estabelecido, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de
classificacdo, para fazé -lo em igual prazo e nas mesmas condicbes da primeira
classificada, inclusive quanto aos precos ou revogar a licitacdo, independentemente da
cominacao estabelecida pelo art. 81 da legislacéo citada.

15.3 - Na assinatura d a ata, a adjudicataria devera apresentar o0s comprovantes relativos
a seguridade Social, com a apresentacdo da Certiddo Negativa do Débito, fornecida pelo

INSS, e Fundo de Garantia por Tempo de Servigo, com apresentacdo do Certificado de
Regularidade de Situagdo 7 CRS em plena validade.

15.4 i O des cumprimento da exigéncia anterio r implicara na ndo assinatura da ata , Sujeito
as sanc¢des previstas no contrato.

16 i RECEBIMENTO DO OBJET O DA LICITACAO

16.1 i A CONTRATANTE somente receberd a obra/servicos quando estiverem
perfeitamente de acordo com o contrato e demais documentos que dele fazem parte.

16.2 - Durante o prazo de observacdo, que abrange o periodo entre o recebimento

provisério e o definitivo, fica a CONTRATADA obrigada a fazer, as suas custas, as

substituic 6es e reparacbes reclamadas em conseqiéncia de vicios de construcao
porventura existentes, que forem identificados nessa fase.

13
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16.3 - O recebimento provisério e definitivo da obra processar -se-ao de acordo com as
normas vigentes, observados os prazos esti pulados, com lavratura dos termos
correspondentes;

16.4 7 O recebimento definitivo s6 sera expedido mediante a apresentacdo pela

CONTRATADA do CND ;

16.5 i Recebida a obra, a responsabilidade da CONTRATADA pela qualidade correcéo,
solidez e seguranca dos  trabalhos subsiste na forma da lei.

17 i DAS PENALIDADES PELAS INFRAGOES CONTRATUAIS E INADIMPLENCIA DAS
OBRIGAGCOES ASSUMIDAS

17.1 - Em caso de recusa injustificada em assinar o Contrato, ou aceitar ou retirar os
instrumentos formais a ele correspondente S, inexecucgdo do objeto da licitacdo, erro de
execucdo, execucgdo imperfeita, mora na execucdo, inadimplemento contratual, e n&o
atendimento as determinacdes da Prefeitura Municipal de MOGI MIRIM , a CONTRATDA
estara sujeita, sem prejuizo das responsabilidad es civil e criminal, as sancdes previstas na

Lei Federal n° 8666/93, alterada pelas Leis 8.883/94 e 9648/98, bem como, has penas

abaixo discriminadas:

17.1.1 © Ainexecucéo total ou parcial do contrato ensejara sua rescisdo administrativa,
com as conseqléncias previstas nos artigos 77 €80 da Lei Federal n°. 8.666/93, sem
prejuizo das penalidades a que aludem os artigos 86 e 97 do mesmo diploma legal.

17.1.2 i O atraso injustificado na execuc¢édo do contrato acarretara as seguintes multas:

a) atraso de até 10 (dez) dias, multa de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor da
obrigacao;

b) atraso superior a 10 (dez) dias, multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da
obrigacao;

18 i DAS CONDICOES DE PAGAMENTO

18.1 i Os pagamentos serdo efetuados em até 15 (quinze ) dias, a contar da entrada dos
documentos indicados no subitem 18.1.4 na contabilidade da CONTRATANTE, de acordo

com as medi¢Bes mensais dos servigos executados no periodo abrangido pelo cronograma

fisico -financeiro aprovado, ob edecida a ordem cronoldgica de sua
exigibilidade/apresentacdo de fatura, e, desde que as parcelas do financiamento estejam

na conta.

18.1.1 i1 As medicdes serdo efetuadas a cada 30 (trinta) dias pela Fiscalizagcdo, na
presenca da CONTRATADA, e consistirdo no levantamento das quantidades executadas e
concluidas de cada servigo, sobre as quais incidirdo os respectivos precos;

18.1.2 T Somente serdo medidos 0s servicos executados, concluidos e aceitos pela
fiscalizacéo;
18.1.3 i Processada a medigdo, a fisca lizacdo autorizara a CONTRATADA a emitir a

respectiva fatura;

18.1.4 i O encaminhamento da fatura, para efeito de pagamento dos servi¢cos concluidos
e aceitos, a CONTRATADA devera fazer prova do recolhimento mensal do FGTS, por meio

14
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das guias de recolhimen to do Fundo de Garantia por Tempo de Servico e Informacfes a
Previdéncia Social 1 GFIP;

18.1.4.1 1 As comprovagles relativas ao FGTS corresponderdo aos periodos contidos nas

faturas, ou seja, periodos de execucédo, e poderdo ser apresentadas por um dos seg uintes

meios;

a) meio magnético, gerado pelo SEFIP (programa validador do Sistema Empresa de
Recolhimento ao FGTS e informac8es a Previdéncia Social);

b) copia autenticada da GFIP pré  -emitida, fornecida pela Caixa Econdmica Federal;

c) copia autenticada da 22. Via do formulario impresso da GFIP. Devera ser apresentada
ainda, copia autenticada do comprovante de entrega da GFIP, contendo o carimbo CIEF
i cadastro de Inscricdo de Entidades Financeiras, com os dados do receptor (nome,
agéncia e d ata de entrega) e autenticagdo mecanica;

18.1.4.2 i A n&o comprovacgdo das exigéncias retro referidas assegura a CONTRATANTE o
direito de sustar o pagamento correspondente, independentemente de outras medidas
legais;

18.1. 4.3 i A CONTRATADA devera apresent ar documento de cobranca com as devidas
discriminagdes referentes aos valores de materiais e mao de obra, sob pena de RETENCAO
PARA A PREVIDENCIA SOCIAL na forma da lei.

18.2 - O pagamento realizado pela CONTRATANTE néo isentard& a CONTRATADA das
responsab ilidades contratuais e nem implicard na aceitagdo provisdria ou definitiva da
obra/servico;

18.3 i A ndo aceitagdo da obra/servigo implicara na suspenséo imediata do pagamento;

18.4 7 Ocorrendo atraso no repasse das verbas pelo 6rgdo concessor;

197 DISP OSICOES GERAIS

19.1 - Os licitantes devem ter pleno conhecimento dos projetos, cadernos de
especificacdes (memorial descritivo), planilha de servigos e quantitativos (pre¢os unitarios

e percentuais) e os demais elementos constantes do Edital, bem como de todas as

condicdes gerais de peculiaridades do local da obra, devendo os licitantes levantar
possiveis discrepancias ocorridas entre projetos, memorial e planilhas de Quantitativos,
nao podendo invocar, posteriormente, qualquer desconhecimento quanto aos m esmos.

19.2 - A CONTRATANTE se reserva o direito de poder executar, no mesmo local, obras e
servicos distintos dos abrangidos no presente EDITAL, sem qualquer interferéncia na obra
e servicos objeto desta licitacao.

19.3 - A CONTRATADA devera providencia r as suas expensas, em 15 (quinze) dias a
contar do inicio da obra, a confeccéo e instalacdo de placas indicativas da obra, conforme
modelo fornecida pela CONTRATANTE. A obra podera ser objeto de transferéncia ou de
subcontratacdo somente em parte, mediant e prévia e expressa autorizacdo da
CONTRATANTE.

19.4 - Quanto a qualidade dos materiais, a CONTRATADA se obriga, de um lado, a pagar
as despesas relativas a laudos técnicos e exames em ensaios de materiais a serem
empregados na obra, que serdo realizados em local determinado pela CONTRATANTE, e,
de outro a utilizar os materiais de marcas indicadas ou aceitas pela fiscalizag¢éo.
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195 - Os precos dos servicos decorrentes de modificacdbes de projeto ou das
especificacdes, para efeito de acréscimos, serdo os que houverem sido contemplados
ata de registro de precos

19.6 i Toda alteracdo contratual devera ser previamente aprovada pela autoridade
competente e compromissada por meio de termo de aditamento numerado e ordem
crescente.

19.7 - A aceitacdo da proposta vencedora obrigara seu proponente a execuc¢ao integral do
objeto do edital , pelo prazo e condi¢Bes oferecidas, ndo cabendo direito a qualquer
ressarcim ento por despesas decorrentes de custos e/ou servigos cotados.

19.8 - Esta licitagdo podera ser anulada se ocorrer ilegalidade em seu processamento ou
julgamento, e revogada, a juizo exclusivo da CONTRATANTE, por razbes de interesse
publico decorrente de  fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente
para justificar o ato, nos termos do art. 49 da Lei Federal n°. 8883/94, alterada pelas Leis
n°.8883/94 e 9648/98.

20 7 RECURSOS

20.1 T Somente serdo aceitos 0s recursos previstos na Lei Federal n°. 8.666/93, os quais
deverdo ser protocolados neste s etor de licitacBes e dirigido a Autoridade competente

XXl - DOS ANEXOS i Fazem parte integrante deste Edital os anexos abaixo relacionados:

21.1 - ANEXOI Memorial descritivo e Projeto basi Co;
21.2 - ANEXO Il Planilha de precos;
21.3 - ANEXO Il Declaragéo do Menor;

i
i
i
21.4 - ANEXO IV i Declaracdo de ME ou EPP;
21.5 - ANEXOV i Modelo de proposta de precos;
21.6 - ANEXO VI T Minuta de ata; e
21.7 - ANEXO VII i Termo de Ciéncia e Notific  acao.

Mogi Mirim, 13 de Agosto de 2015 .

Thiago Matiolli Kleinfelder
Secretario de Suprimentos e Qualidade

DE ACORDO:
Secretaria dos Nego6cios Juridicos
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ANEXO | i CONCORRENCIA PUBLICA N°. 011/2015 - PROCESSO N° 9.724/2015

TERMO DE REFERENCIA

OPERACAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA, compreendendo: Manutencdo Preventiva,
Manutencdo Corretiva, Ampliac6es, Ampliacdo, Cadastramento Georreferenciado, Eficientizagéo
Energética e Projetos de Melhorias da Rede de lluminag¢&o Publica do Municipio.

OBJETO

O presente instrumento objetiva apresentar os elementos necessarios e suficientes para caracterizar 0s servigos
técnicos especializados de engenharia elétrica, para OPERACAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA
compreendendo: Manutencdo Preventiva, Manutengcdo Corretiva, Ampliacdes, Ampliacdo, Cadastramento
Georreferenciado, Eficientizacdo Energética e Projetos de Melhorias da Rede de lluminagéo Publica do Municipio
de MOGI MIRIM, conforme caracterizado no objeto do Edital publicado por este MUNICIPIO, visando & celebragéo
de Contrato a ser firmado com a empresa vencedora do devido certame licitatério, a seguir denominada
si mpl esmente ACONTRATADAOG.

JUSTIFICATIVA

Atender ao disposto no art. 218 da Resolucdo 414/2010 da Agéncia Nacional de Energia Elétrica i ANEEL, com
suas alteragdes, que determina que as instalagdes de iluminacéo publica, ainda pertencentes as concessionarias
de energia elétrica, sejam transferidas para os respectivos municipios até 01/01/2014, a fim de que contratem e
prestem esses servigos publicos de interesse local.

Assim, elabora-se o presente Termo de Referéncia, com base e espelhando os modelos mais modernos e eficazes
de Operagéo de iluminacao publica encontrados, em execug¢do no Pais, focando especialmente maior agilidade no
atendimento a populagdo e maior eficiéncia na iluminagdo publica, ao passo em que se persegue também a
implantacéo das inovacdes tecnoldgicas disponiveis, com vistas a maior eficiéncia energética, sem descuidar do
desejavel desenvolvimento sustentavel e da preservacao do meio ambiente.

DEFINICOES:

ILUMINACAO PUBLICA: E o servico que tem por objetivo prover de luz ou claridade artificial os logradouros
publicos, no periodo noturno ou nos escurecimentos diurnos ocasionais. Incluem-se neste conceito os logradouros
publicos que necessitam de iluminagdo permanente no periodo diurno.

Classifica-se como lluminagdo Publica o fornecimento de energia elétrica para iluminacdo de ruas, pracas,
avenidas, jardins, vias, estradas, passarelas, abrigos de usudrios de transporte coletivos, e outros logradouros de
dominio publico, de uso comum e livre acesso, cuja responsabilidade pelo pagamento das contas e pelas demais
obrigacdes legais, regulamentadas e contratuais seja assumida, exclusivamente, por Pessoa Juridica de Direito
Publico.

Classifica-se também como llumina¢do Publica o fornecimento de energia elétrica destinada a iluminagédo de
monumentos, fachadas e obras de arte de valor histdrico cultural ou ambiental, localizados em areas publicas e
fontes luminosas. Para caracterizagdo do valor histérico, cultural ou ambiental do patrimdnio, devem ser atendidos
os critérios estabelecidos no Decreto-Lei ndmero 25, de 30/11/1937, e demais disposi¢fes previstas nas
legislacdes federais, estaduais e municipais.
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O parque de iluminacéo publica do Municipio de MOGI MIRIM é por ora assim considerado:

MOGI MIRIM
Tipo de LAmpada Potenua(dvs)Lampada Quantidades Peso %
Lampada Fluorescente 20 7 0,05%
Vapor de Sddio 1.000 19 0,14%
Vapor de Sodio 150 416 3,07%
Vapor de Sddio 100 2.117 15,64%
Vapor de Sodio 250 3.251 24,02%
Vapor de Sodio 70 6.524 48,20%
*Ornamentais Diversas 1.200 8,87%
TOTAL DE PONTOS 13.534 100,00%

OPERACAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - compreende os seguintes pontos:

Registro e monitoramento de dados;

Planejamento, programacéo e controle das interveng¢des na rede de iluminacédo publica, visando a obteng&o dos
melhores resultados e propiciando a aplicagcdo adequada e controlada dos recursos despendidos nestas
intervengdes.

A Operacéo deve fornecer os pardmetros necessarios ao controle pelo MUNICIPIO do atendimento aos municipes,

através de Call Center, da situacdo do parque de lluminagcdo Publica, da evolugcdo dos trabalhos, de prazos,
precos e qualidade dos servigos, monitorando as seguintes fungfes:
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1 Cadastro permanente do parque de lluminagdo Publica através de servigo de Geo Referenciamento, com base na
planta cadastral do MUNICIPIO;

Avaliacdo do parque de lluminacéo Pudblica existente;

Programacéo e o controle dos servigos de manutencao preventiva e corretiva no parque de lluminagao Publica;
Elaboracao de planilhas de orgamentos;

Implantacado e operacao de sistema informatizado de Operagdo em lluminacéo Publica;

Operacao e emissao de relatérios gerenciais;

= =4 —a -8 -9

SERVICOS DE OBRAS DE MELHORAMENTO E AMPLIACAO

PROJETOS EXECUTIVOS: Consiste na elaboracéo de projetos executivos elétricos e Luminotécnico indicados
pelo MUNICIPIO, mediante a utilizacdo de recursos informatizados e softwares especificos, necesséarios a
execucdo dos servigos de eficientizagdo, ampliagédo, reforma e melhoria. A CONTRATADA devera assessorar 0
MUNICIPIO na aprovacdo de projeto junto a concessionaria de energia, quando for o caso, antes do inicio dos
trabalhos.

OPERACAO E MANUTENCAO: Objetiva atingir o nivel de qualidade do servico especificado neste Termo de
Referéncia, através de acgbes preventivas e corretivas, com fornecimento e aplicagdo dos materiais e
equipamentos que se fagam necessarios.

A manutencéo do parque de iluminacdo publica sera feita através:

1 03 (trés) equipes especializadas em lluminacéo Publica, disponivel 24hs, no_municipio, composta de 01(um)
Motorista/Operador, 01(um) Eletricista especializado em rede energizada, por equipe.

1 03 (tres) Caminhdes com Cesta Aérea Dupla, montada em veiculo automotor, com capacidade minima de 4
(quatro) toneladas, isolada, com classe de tensdo de 25Kv, com dispositivo de elevacdo, langa telescopica
articul §vel com acionamento hidr8ulico pelo pr-prio moto
para movimentos inclinados ou verticais. Cagamba (cesta) em fiberglass, com capacidade minima para 120kgf,
altura de alcance até 13 (treze) metros, inspecionado e aprovado pela concessionaria de energia, devendo ainda
atender as exigéncias legais relacionadas ao meio ambiente, e exigéncias técnicas da concessiondria de energia
local.

EFICIENTIZACAO: Corresponde aos servicos em unidades de lluminacdo Publica existentes, para melhoria dos
niveis de iluminacdo e/ou eficiéncia energética, moderniza¢do do Parque de IP, segundo programacdo aprovada
pelo MUNICIPIO, incluindo o fornecimento de materiais.

EFICIENTIZACAO EM LED (Diodo Emissor de Luz): Consistem no desenvolvimento e implantacdo de projeto
visando a adequac&o de pontos existentes ou a serem implantados, com a finalidade de redugéo de consumo de
energia e/ou aumento da eficacia luminosa, melhora da resisténcia mecanica, aumento do indice de reproducéo de
cores e menor agressao ao meio ambiente. Devera ser elaborado projeto luminotécnico, a ser aprovado pelo
MUNICIPIO, bem como aprovacdes prévias das amostras e fornecedores de lampadas, projetores e luminarias em
LED.

AMPLIACAOQ: S&o os servicos executados para implantacdo de novos pontos luminosos, e extenséo de rede de
distribuicdo de energia elétrica,e seus respectivos circuitos, segundo programacédo aprovada pelo MUNICIPIO,
incluindo o fornecimento de materiais, em conformidade com as normas técnicas, exigéncias e aprovagfes da
concessionaria de energia.

REFORMA E MELHORIAS: S&o os servicos de substituicdo e/ou recuperacdo de componentes do sistema de
lluminagdo Publica, para melhora técnica e visual dos niveis de lluminacdo Publica e de seguranca, segundo
programacéo aprovada pelo MUNICIPIO.

ORDENS DE SERVICO: Os servigos solicitados pela Prefeitura deverdo ser iniciados em até 05(cinco) dias, sob
pena de multa contratual.
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ILUMINACAO ESPECIAL: Sdo os servicos executados em imoveis publicos, tombados ou ndo, monumentos,
parques, pracas e unidades de valor historico ou cultural, em instala¢cdes permanentes ou temporérias, destinadas
a sua valorizacao cultural e visual.

PONTO LUMINOSO: E a unidade constituida por uma luminaria e os acessorios indispensaveis ao seu
funcionamento, tais como lampada, reator, relé e fiacdo para ligacdo até a rede da concessionaria de energia.

PODA DE ARVORES i Serdo executados servicos de poda de arvores proximas a rede energizada, desde que
intercedam no bom funcionamento das luminarias, no fluxo luminoso, ou colocando em risco a seguranga do
trafego de veiculos e pedestres proximas as redes de energia da concessionaria. Quando a arvore estiver em
contado com a Rede de Distribuicdo de Energia, somente podera ser feita mediante autorizagdo prévia
Concessionaria de Energia. Todo servico de poda de arvore devera ser acompanhado por profissional Engenheiro
Agrénomo ou Engenheiro Ambiental da Contratada.

A Poda devera ser feita de acordo com as normas técnicas e de seguranca, com isolamento da via.

Para todos os servicos e obras acima, quando se fizerem necesséarias, a CONTRATADA disponibilizara equipe
técnica para acompanhar e assessorar o MUNICIPIO na elaboracdo dos projetos e suas aprovagdes perante 0s
orgédos publicos e a concessionaria de energia elétrica.

MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NA ILUMINAGAO PUBLICA

Todos o0s materiais e equipamentos integrantes do parque e iluminagdo publica serdo fornecidos pela
CONTRATADA e deverdo ter garantia minima de 12 (doze) meses.

Todos os materiais a serem utilizados na iluminacao publica e redes de distribuicdo deverao:

a) obedecer as normas vigentes;

b) possuir certificados junto ao INMETRO, PROCEL, ABNT e da concessionaria local, quando se aplicar;
c) ser vistoriados pela Fiscalizacdo da PREFEITURA antes de sua utilizag&o;

d) obedecer as normas vigentes relacionadas ao objeto licitado;

e) obedecer as normas abaixo especificadas:

A A B MBR 51R1-lluminacéo publica;

A ABNT NB-Rumih&idsdp&a iluminacio pablica;

A ABNT N B-Rampadles Gapor de sodio;

A ABNT N BLBmpadhs$vapor metalico;

A ABNT N B-Reatbrassedgfitores para lampadas;

A ABNT N BRRIésSdlogl&ricos.

ATODOS OS MATERIAIS UTILIZADOS DEVEM SER HOMOLOGADOS E DE ACORDO COM AS EXIGENCIAS

TECNICAS DA CONCESSIONARIA DE ENERGIA

DESCRICAO DOS SERVICOS:

MANUTENCAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA

Cabera a CONTRATADA a responsabilidade pelo funcionamento do parque de lluminagdo Publica do MUNICIPIO,
ressalvadas as obrigacdes do MUNICIPIO estabelecidas em contrato.
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A CONTRATADA devera cumprir as seguintes atribuigdes:

ADMINISTRACAO DO SERVICO DE ILUMINAGAO PUBLICA DO MUNICIPIO:

Atualizagdo permanente da base de dados patrimonial do Sistema de lluminag&o Publica do MUNICIPIO. Toda e
gualquer intervengdo que acarrete aumento ou diminuicdo de pontos ou poténcia existentes devera ser cadastrada
e informada & concessionaria de energia.

Consultoria a0 MUNICIPIO no desenvolvimento e implantag&o do Plano Diretor de lluminagdo Publica.

Acompanhamento e assessoramento ao MUNICIPIO em todo e qualquer assunto que tratar-se de lluminagéo
Publica.

Implantar dentro da PREFEITURA, se solicitado, ponto de atendimento, ao municipe, bem como assessorar a
instalac@o junto ao site da PREFEITURA de link de acesso com informagdo sobre o Sistema de lluminagéo
Publica.

OPERACAO E MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO:

A manutencdo tem por objetivo atingir o nivel de qualidade especificado neste Termo, através de acdes
preventivas e corretivas, com fornecimento e aplicacdo dos materiais e equipamentos necessarios.

Para a consecucao desse objetivo, caberd a CONTRATADA a realizacdo das seguintes atividades:

Organizar um conjunto de equipes de manutencdo mensal, devidamente uniformizadas e identificadas, associada
a identidade do MUNICIPIO, de modo a evidenciar que a manutencio corretiva e preventiva do Parque de
lluminac&o Publica do MUNICIPIO é realizada pela CONTRATADA a servigo do MUNICIPIO, disponivel 24hs.

Manter controle fisico do patriménio de lluminagdo Publica do MUNICIPIO, atualizando seus dados cadastrais
imediatamente apds cada intervengdo de qualquer natureza no parque.

Realizar as intervengdes necessérias nos pontos com defeitos, observados os prazos fixados neste Termo.

Interagir com o servigco de atendimento telefénico para permitir intervencdes de emergéncia, observados os prazos
fixados neste Termo.

Realizar rotinas de inspecao e verificacdo periddicas para o bom funcionamento do Parque de lluminac¢édo Publica.

Realizar a manutencgéo preventiva e corretiva, de acordo com as obrigag6es de resultado, quanto a:

U garantia de funcionamento;

a garantia do nivel de iluminamento;

u garantia de disponibilidade do Sistema;

a garantia de exceléncia no aspecto visual e estético.

CONTROLE VISUAL DAS INSTALACOES:

A CONTRATADA efetuard um controle visual das instalagfes, através de visitas noturnas e/ou diurnas, com o
objetivo de detectar as panes visiveis dos equipamentos da rede de lluminagdo Publica e o estado de Operagao
do Sistema.

Esse controle sera apresentado através de relatério mensal, sendo registradas no Sistema as panes detectadas.
As correcdes das panes deverao ser feitas nos prazos especificados neste Termo.

INTERVENCOES E CORRECOES DAS INSTALACOES:

A CONTRATADA devera consertar os defeitos de acordo com os prazos fixados neste Termo, exceto quando da
ocorréncia de situagdes excepcionais de forca Maior, previstas em lei e no Contrato. No que se refere a essas
situagBes, a CONTRATADA devera informar o MUNICIPIO, por escrito, orcar os trabalhos a serem efetuados e
apresentar, com as respectivas justificativas, para 0 MUNICIPIO deliberar sobre a execucédo das intervencdes que
se facam necessarias.

SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL:
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Os materiais e/ou residuos enquadrados na Lei de Crimes Ambientais N° 9605 de 12/02/1998 e legislagdo
complementar, tais como Lampadas de Descarga, deverdo ter seus processos de descarte realizados sob
exclusiva responsabilidade da CONTRATADA.

Todas as lampadas de descarga retiradas do parque de iluminacdo publica, por terem atingido o final da sua vida
Gtil ou por outro motivo qualquer, em hipotese alguma deverdo ser quebradas, devendo ser enviadas as empresas
de reciclagem, credenciadas por Orgdo Ambiental competente.

A CONTRATADA fara, dentro de seu almoxarifado e as suas expensas, um tratamento prévio e acondicionamento
dos materiais a serem descartados, até a destinacao final daqueles enquadrados na Lei dos Crimes Ambientais e
legislacdo complementar.

Devera assegurar a descontaminacdo de todas as lampadas de descarga retiradas da lluminagdo Publica,
devendo a descontaminacdo ser executada por empresas de reciclagem credenciadas por 6rgdo ambiental
competente.

No final do prazo contratual devera ser emitido para o MUNICIPIO um Certificado de Destinacdo Final relativo a
cada remessa realizada, emitido por empresa devidamente habilitada para essa finalidade.

No transporte, embalagem, armazenamento e destinacdo final (descarte) de materiais retirados, cabera a
CONTRATADA observar as normas que impde cuidados extras e regras especificas, objetivando a indispenséavel
atencao na preservacao do meio-ambiente.

A legislacdo ambiental brasileira estabelece que "todos tém direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado,
bem de uso comum do povo e essencial a sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Publico e a coletividade
o dever de defendé-lo e preservéa-lo para as presentes e futuras geragfes" (Constituicdo Federal, art. 225).

As lampadas para lluminagdo Publica (IP) sdo, quase na sua totalidade, lampadas de descarga de alta pressao
(HID-High Intensity Discharge) e contém elementos quimicos toxicos, como o mercurio, o0 caddmio e o chumbo,
considerados altamente prejudiciais a saude publica e ao meio ambiente. Por isso exigem cuidados especiais
quanto aos procedimentos de manuseio (retirada/coleta), acondicionamento, transporte, armazenagem e
destinacéo final (descarte), em funcdo das suas caracteristicas peculiares e dos riscos que apresentam.

No descarte das lampadas de iluminacdo publica, o risco de contaminagcdo por merclrio esta associado a
possibilidade de sua quebra, sendo fundamental a adog&o de procedimentos adequados para 0 seu manuseio,
armazenamento e transporte, protegendo os trabalhadores das emissfes fugitivas deste metal em estado de
vapor.

A execucao e o controle de todas as etapas do processo relacionado ao descarte ambiental e socialmente correto
das lampadas de mercurio inserviveis ao uso trara como beneficio ao gerador do residuo perigoso a garantia da
ndo agressdo ao meio ambiente, a saude publica e aos proprios trabalhadores envolvidos.

IMPLANTACAO DO SISTEMA INFORMATIZADO DE COORDENAGCAO DO OPERACAO DA ILUMINAGAO
PUBLICA:

A CONTRATADA devera implantar, no prazo maximo de 60 (sessenta) dias apds a assinatura da Ordem de
Servigo, um Sistema informatizado que permita a coordenacgdo da manutengdo do Parque de lluminacao Publica, a
nivel patrimonial, quantitativo, qualitativo e operacional, vinculando cada ponto luminoso a um ndmero de
identificagdo, com emprego de sistemas de coordenadas e base cartografica.

A CONTRATADA devera instalar nas dependéncias do MUNICIPIO, quando solicitado, 01 (um) terminal de
consulta, composto dos programas e equipamentos de informatica necessarios ao acompanhamento das
atividades do Contrato.

O cadastramento detalhado do Parque de lluminagéo Publica a que se refere o subitem deste Termo devera ser
implantado neste sistema informatizado, na medida de sua realizag&o, tendo como referéncia inicial a base de
dados do MUNICIPIO.

INVENTARIAR E CADASTRAR O PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA:
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Devera a CONTRATADA consolidar, num prazo méaximo de 90 (noventa) dias a contar da expedi¢éo da Ordem de
Servigo, 0 inventario e cadastramento de todos os pontos de lluminagdo Publica do MUNICIPIO, com as
informag6es complementares que se fizerem necessarias a sua configuracéo final, num Sistema informatizado,
através de coordenadas de GPS (Sistema de Posicionamento Global).

A caracterizagdo do ponto luminoso contempla os dados técnicos dos equipamentos que o compdem, registrado
no Sistema informatizado especialista, com as seguintes informacdes, no minimo:

Bairro;

Nome do logradouro;

Tipo de luminaria;

Tipo de lampada e sua poténcia;

Comprimento do brago de fixagdo da luminaria;
NUmero do Ponto Luminoso;

A numeragdo correspondente a identificagdo fisica do ponto luminoso sera feita pela CONTRATADA, com a
implantacéo de placa numerada de identificacdo em cada local i poste, base ou parede i onde estejam instalados.

Material i Plastico em PVC

Dimenséao - 5,00 x 15,00 x 0,10 cm.

Dimensdes do Digito i 2,70 x 2,20 cm.

Sem furos

Cor da placa i Branca

Cor dos caracteres i Preta

Numeragdo i Imprensa em meio digital.

QUALIFICACAO TECNICA:

DO RESPONSAVEL TECNICO:

Comprovacgdo de capacitacao técnico-profissional através de prova da licitante possuir no seu quadro permanente
de pessoal, na data da licitagdo, profissional de nivel superior detentor de CAT - Certiddo de Acervo Técnico, devidamente

registrada na entidade profissional competente (CREA), relativamente a efetiva execugéo dos servicos de:

1 Execucdo de Rede Aérea para Pontos de lluminacao Publica;
1 Execugdo de manutencdo de pontos de iluminagdo publica em rede aérea energizada;
1

Execucdo de servicos de Georreferenciamento por coordenada GPS, com Etiquetamento e Inventariado de pontos de

iluminacgédo publica através de coletores portateis;
1 Poda de Arvore em Rede Energizada;
1 Execucdo de Projeto de lluminagdo Publica;
1 Servigcos de armazenamento, carga e transporte de material, com descarte de lampadas ou Metais Pesados.

Devera ser comprovado que o responsavel técnico indicado, tem vinculo empregaticio com a empresa licitante

através de:
"Ficha de registro de empregado",
"Contrato de trabalho" presente na carteira de trabalho.
Contrato de prestacao de servigo.

Em se tratando de sécio ou diretor, esta comprovacdo devera ser feita pelo "contrato social" em vigor, devidamente
registrado no 6rgdo competente, bem como, no caso de profissional liberal com contrato de prestagdo de servicos, este

devera ser registrado no cartério de titulos e documentos.

A Certidao de Acervo Técnico - CAT devera referir-se as atividades técnicas que facam parte das atribuicdes legais
do profissional, sendo que somente serdo aceitas as constantes do artigo 1° da Resolucdo 218 do CONFEA e relacionadas a

execugédo de obras, a saber:
Coordenagéo;
Direcéo;
Execucao;
Fiscalizacéo;
Supervisao;
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EQUIPE TECNICA

Indicacdo da Equipe Técnica que efetivamente se responsabilizard pela execucdo dos servicos nas suas areas de
atuacéo, que facga parte do quadro permanente da empresa, definindo nome, endereco, telefone, e-mail e natureza do vinculo
com a licitante.

A Equipe Técnica devera ter um Coordenador, que sera o elemento de ligagdo entre a licitante vencedora e o
Municipio durante a execugéo do contrato e serd o responséavel pela integragcdo de todos os projetos. O Coordenador devera
ter, necessariamente, habilitagdo em engenharia e devera ser o detentor da CAT.

Os integrantes da Equipe Técnica deverdo ser os profissionais que efetivamente irdo executar e assumir a
responsabilidade técnica pela elaboragdo de projetos de sua area de atuagdo, admitindo-se a substituicdo por profissionais
de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela Municipalidade.

O profissional detentor da CAT poderd ser substituido por outro que detenha as mesmas qualificacdes aqui exigidas
e por motivos julgados relevantes e aceitos pela Contratante.

Declaragdo de disponibilidade das instalacdes, do aparelhamento e do pessoal técnico, adequados e disponiveis
para a realiza¢@o do objeto ora licitado.

Deverd a licitante declarada vencedora apresentar os documentos que comprovem que todos os componentes da
Equipe Técnica e Pessoal técnico apresentado, inclusive o Responsével Técnico, estdo em dia com cursos de NR-10 -
Seguranca em Instalacdes e Servicos em Eletricidade e NR-35 - Trabalho em altura, indispensaveis para a execucdo dos
servigos ora contratados, com data de validade em vigor.

CAPACIDADE TECNICO OPERACIONAL

Prova de aptidédo para o desempenho de atividade pertinente e compativel em caracteristicas, quantidades
e prazos com o objeto desta licitac@o, por meio da apresentacao de atestado(s) expedido(s) por pessoa juridica de
direito publico ou privado, em nome da empresa licitante, devidamente registrado no CREA, no qual se indique a
prestacdo de servi¢o abaixo descrita;

Execucgdo de Rede Aérea para Pontos de lluminagéo Publica;

Execucdo de Manutencdo  de pontos  de iluminagéo publica em rede aérea
ENEIGIZAA. . ee it 7.000 pontos;

Execucéo de servigos de Georreferenciamento por coordenada GPS, com Etiguetamento e
Inventariado de pontos de iluminacao publica através de coletores
1074 = L= SRR 7.000 pontos;

Poda de Arvore em Rede Energizada;
Execucao de Projeto de lluminagéo Publica;

Servigos de armazenamento, carga e transporte de material, com descarte de  lampadas  ou Metais
Pesados.

DECLARACAO de que tomou conhecimento de todas as informacdes e condicbes locais para o
cumprimento das obrigagGes do objeto da licitacdo. A ndo apresentacdo desta declaracdo sera entendida pela
comissao de julgamento como concordancia com o teor do edital.

MEDICAO E PAGAMENTO DOS SERVICOS EXECUTADOS

Os valores dos servigos e de materiais sdo os constantes da Planilha de Quantidades e Precos integrante do
contrato firmado e as medi¢8es serdo efetuadas conforme abaixo:

a. Pelos servicos de Funcionamento do Sistema - Manutengéo, que compreendem os servigos de rotina, servicos
preventivos e corretivos, servicos de ronda e servicos de pronto atendimento, sera considerada a quantidade
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estimada de 13.534 pontos e o pagamento inicial mensal, correspondera ao valor unitario proposto multiplicado
pela quantidade total, este nimero podera variar apds a efetivacdo do cadastro e identificagdo dos pontos.

Os valores correspondentes as penalidades aplicadas pela violagcdo dos indices de qualidade e desempenho no
periodo de 30 dias, serdo deduzidos dos valores mensais das medi¢bes dos servicos de manutengdo, calculando-
se o valor de cada infracdo com a multiplicagdo da quantidade de pontos pelo valor unitério proposto para os
servigos de manutencao.

Pelos servicos de Cadastramento Georreferenciado, Inventario e Etiquetamento dos novos pontos de iluminacéo
sera considerada a quantidade pontos cadastrados e identificados efetivamente no periodo e os pagamentos
corresponderdo a multiplicacdo da quantidade apurada no periodo pelos pre¢os unitarios;

Pelos Servicos de Ampliacdo, Modernizagédo e Eficientizacéo Energética, deverdo ser consideradas as respectivas
Ordens de Servico Especificas e os correspondentes Termos de Aceitacdo de Servicos. Com base nos
documentos comprobatérios, serd efetuado o célculo do valor correspondente ao pagamento dos servicos
executados no periodo.

Havendo divergéncia do numero de pontos ora estimados, com o efetivamente encontrado por ocasido da
conclusao do cadastro, serdo efetuadas as devidas adequag¢fes ao contrato e nos seus valores mensais.

ApOs o cadastramento e identificagdo dos novos pontos, o novo ndmero de pontos de iluminagéo publica passara
a ser incluido nos servicos de manutencao e sera alterada a quantidade estimada de pontos de manutencdo, a
partir do més seguinte ao seu cadastramento e identificagao.

As medi¢bes dos servicos serdo concluidas pela Fiscalizagdo sempre no ultimo dia Gtil do més de execugdo dos
Sservicos.

Ap6s a aprovagdo das medicbes, a CONTRATADA apresentard a NOTA FISCAL correspondente ao
CONTRATANTE com os valores mensais devidos, a qual tera o prazo de 02 (dois) dias Uteis para aprova-la ou
rejeita-la.

A NOTA FISCAL ndo aprovada pelo CONTRATANTE sera devolvida a CONTRATADA para as necessarias
corre¢Bes, com as informagdes que motivaram sua rejeicdo, contando-se o prazo estabelecido para aprovacao, a
partir da data de sua reapresentacao.

A devolucdo da NOTA FISCAL nao aprovada, em hip6tese alguma servird de pretexto para que a CONTRATADA
suspenda a execug¢do dos servicos.

10.8. A CONTRATANTEefetuar4 o pagamento das NOTAS FISCAIS no prazo de até 30 (trinta) dias, a contar da
data de sua aprovacao

Fica definida como Ponto Luminoso a unidade constituida por uma lampada, reator, rele e fiagdo até a ligagcdo na
rede da concessionaria.

A CONTRATADA devera manter instalagdes / canteiro no municipio, em local com aproximadamente 1.000m2 e
equipe administrativa composta de no minimo:

01 (um) Gerente do Contrato;

01 (um) Administrativo;

01 (um) Almoxarife;

= —a —a

ACORDO OPERATIVO

Em conformidade com o disposto no art.,, 69 da Resolugdo ANEEL 414, de 09 de setembro de 2010, que
estabelece a necessidade, quando pertinente a critério da distribuidora de energia, de celebragdo de acordo
operativo, para disciplinar as condi¢cBes de acesso ao sistema elétrico de distribuicdo de energia pelo responsavel
pela realizagdo de servicos de operacdo e manutencdo das instalagbes de lluminagdo Publica, impondo-se
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observar cuidadosamente todas as normas e padrdes vigentes, ja que a operagdo dos servigos se dao proximas a
rede energizada da concessionaria, a CONTRATADA devera atender:

EQUIPAMENTOS E EQUIPE TECNICA:

Para a manutencéo e implantacdo do Sistema de lluminagdo Publica do MUNICIPIO, a CONTRATADA devera
disponibilizar equipamentos e equipe técnica especializada, de acordo com as Normas técnicas vigentes e as
exigéncias da Concessionaria de Energia Elétrica, especificamente nos servicos realizados préximos a rede
energizada.

FERRAMENTAS, EPI O6s e EPCO6s

Todo o Ferramental, bem como Equipamentos de Prote¢do Individual i EPI1 6 s e Equi pamentos
Coletvai EPC6s da CONTRATADA dever«o estar em conformidade
exigéncias da Concessionaria de Energia Elétrica.

A CONTRATADA deverad manter instalagcdes / canteiro no municipio, e, local com capacidade para acomodar
veiculos, equipamentos, materiais e equipe técnica e administrativa composta de no minimo:

01 (um) Gerente de Contrato
01 (um) Gerente Administrativo
01 (um) Almoxarife

01 (um) Atendente

CRITERIOS DA QUALIDADE DO SERVICO:

A Qualidade da Intervencdo na Rede de lluminacdo Puablica € medida de acordo com os seguintes itens de

controle:

u Tempo de atendimento a notificagcdo de 03 (trés) pontos luminosos ou mais consecutivos apagados num mesmo
logradouro: até 24h. (vinte e quatro horas).

u Tempo de atendimento a notificagdo de 02 (dois) pontos luminosos apagados num mesmo logradouro: até 48h.
(quarenta e oito horas).

u Tempo de atendimento a notificagdo de 01 (um) ponto luminoso apagado num mesmo logradouro: até 72h.

(setenta e duas horas).

PENALIDADES POR VIOLACAQO DOS INDICES DE QUALIDADE:

Sem prejuizo das demais sang¢fes contratuais cabiveis, poderdo ser aplicadas a empresa contratada as seguintes
multas por Violagdo dos indices de qualidade, apés 90 (noventa) dias do inicio da Manuteng¢do do Sistema de
lluminacéo Publica:

U Atendimento acima de 24h. (vinte e quatro horas) a notificagdo de 03 (trés) pontos luminosos ou mais consecutivos
apagados num mesmo logradouro:

Multa = Valor correspondente ao faturamento mensal de 15 (quinze) pontos luminosos, no més da ocorréncia, para cada
violagéo.

U Atendimento acima de 48h. (quarenta e oito horas) a notificagdo de 02 (dois) pontos luminosos apagados num
mesmo logradouro:
Multa = Valor correspondente ao faturamento mensal de 10 (dez) pontos luminosos, no més da ocorréncia, para cada

violagéo.

U Atendimento acima de 72h. (setenta e duas horas) a notificagdo de 01 (um) ponto luminoso apagado num mesmo
logradouro:

Multa = Valor correspondente ao faturamento mensal de 05 (cinco) pontos luminosos, no més da ocorréncia, para cada
violagéo.

Em quaisquer dos casos, se 0 conserto necessitar de uma intervencdo de manutencdo pesada, a empresa
contratada devera informar, no final dos prazos estabelecidos para conserto, a fiscalizagdo do MUNICIPIO e
apresentar-lhe a programacéo da correspondente correcao, ficando isenta de penalidades.

Pane Geral ou Setorial: E a causada pela falta de energia por parte da concessionaria. Nesse caso a empresa
contratada identifica o problema e, de imediato, aciona o MUNICIPIO para adotar as medidas cabiveis. Esse tipo
de pane ndo tem prazo preestabelecido para correcdo por parte a empresa contratada, uma vez que independe da
sua acgdo direta, e sim da concessionaria
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TRANSFERENCIA DA RESPONSABILIDADE PELAS INSTALACOES DO SISTEMA DE ILUMINACAO
PUBLICA PARA A CONTRATADA

A transferéncia da responsabilidade pelas instalagfes para a CONTRATADA seré realizada em conformidade com
0s seguintes critérios:

Definicdo das instalagdes i As instalagBes objeto do Contrato serdo assim definidas:

NUmero de pontos luminosos;

Ndmero de luminérias;

Numero de suportes;

Postes exclusivos de Parque de lluminagdo Publica.

PARQUE EXISTENTE: - A CONTRATADA recebera todas as instalagdes do Parque, no inicio das atividades de
operagdo e manutencdo, ao que se refere a Tabela do subitem 2.1, assumindo a responsabilidade sobre essas
instalagBes, conforme previsto no Contrato, com excec¢do da responsabilidade que decorrer especificamente de
obras ou servigos realizados antes de seu inicio, através de Termo de Recebimento Provisoério.

Apos o inventario e cadastramento geo referenciado, sera emitido pela CONTRATADA o Termo de Recebimento
Definitivo das instalacdes do Sistema de lluminagdo Publica do MUNICIPIO, assinado pelas partes contratantes.

NOVAS INSTALACOES: - E de responsabilidade da CONTRATADA assumir o controle e manutengéo das novas
instalagBes realizadas na vigéncia do Contrato. Essas instalagdes correspondem as ampliagbes e melhoramentos
no Parque de lluminagéio Publica do MUNICIPIO, definidos no contrato e neste Termo.

OBRIGACOES DA CONTRATADA

Além das obrigag6es descritas na Minuta do Contrato e das demais, anteriormente descritas neste Termo, sdo
obrigacdes da CONTRATADA:

Manter registro em meio magnético, indicando com precisédo os pedidos de intervencédo no Parque de lluminacéo
Publica, permitindo a entrega a Fiscalizag&o de relatério de registro das panes, informando:

data e hora do pedido de intervencao;

nomes das pessoas que transmitiram e receberam a chamada;
endereco, rua e numero da pane;

data e hora da realizagé@o do conserto.

Esse sistema de registro ficara permanentemente a disposicdo da Fiscalizacdo do MUNICIPIO, que podera
realizar a verificagdo dos controles a qualquer momento.

Buscar, ao longo do Contrato, colocar as instalacdes recebidas em conformidade com as Normas Técnicas
vigentes. Para isso a CONTRATADA deveréd propor ao MUNICIPIO um programa de acéo para adequacdo das
instalagbes as Normas vigentes. Quando tais a¢gBes exigirem melhoramentos ou expansdo do Sistema, com
investimentos adicionais ao servigo de manutencao, estes deverdo ser orcados e negociados com a Fiscalizagédo
do MUNICIPIO para sua implantag&o.

Promover meios para assegurar o cumprimento das metas de otimizacdo do Parque de lluminagédo Publica do
MUNICIPIO, conforme estabelecido neste Termo e no Contrato.

Manter em elevado nivel de cortesia e eficiéncia, o relacionamento permanente com os usuarios do Sistema.
Garantir a qualidade no relacionamento entre os seus funcionarios e 0s usuarios;

Assegurar a0 MUNICIPIO o direito de fiscalizar e acompanhar a execucdo dos servicos contratados,
especialmente no que diz respeito ao cumprimento das metas de qualidade no Operacao do Parque de lluminacao
Publica, conforme previsto neste Termo.

Atender consultas sobre modificacdes que o MUNICIPIO pretenda executar nas instalacdes de lluminagéo Publica,
informando se a realizagdo dessas modificagbes € compativel com os compromissos assumidos pela
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CONTRATADA, no Contrato, quais as eventuais incidéncias financeiras, devidamente justificadas, que resultardo
para o MUNICIPIO, bem com eventuais consequéncias relativas a aplicagéo dos dispositivos contratuais.

Obter junto a autoridades competentes, (IPHAN, IBAMA, CETESB), autorizacéo para execucdo de obras que
possam ser objeto de questionamentos sob o ponto de vista do tombamento da cidade ou de motivagdo ambiental,
antes da execugao dos servicos contratados.

OBRIGACOES DO MUNICIPIO

Colocar a disposicdo da CONTRATADA os documentos técnicos descritivos integrantes do acervo do Parque de
lluminacéio Plblica do MUNICIPIO, tais como: catalogos, manuais de operacdo, manuais de fornecedores, plantas,
esquemas, ficharios, oficios emitidos pela Concessionaria de Energia, necessarios a execucéo do Contrato.

Indicar, através de documento assinado pelo Gerente do Contrato, um técnico com amplos conhecimentos sobre o
objeto do contrato, com delegacdo para representa-lo, quando de seu impedimento eventual, nas obrigacfes

contratuais.

Proporcionar livre acesso aos técnicos e prepostos da CONTRATADA aos locais que estiverem sob o controle do
MUNICIPIO, onde se encontrem instalados os equipamentos destinados & execucéo dos servicos previstos no
Contrato.

Informar aos usuarios dos servicos de lluminacéo Publica, das obrigacdes e dos limites contratuais, visando
caracterizar a acdo da CONTRATADA, através de folhetos, internet, etc.

Disponibilizar aos usuérios dos servigos de lluminacdo Publica, um canal de comunicagdo para recebimento de
reclamagdes e solicitagcdes de servicos relacionados a lluminagéo Publica.

Informar & CONTRATADA todas as modificacdes nas instala¢des de lluminacao Publica.
Informar & CONTRATADA sobre qualquer mau funcionamento do Sistema.

Encaminhar a CONTRATADA as solicitagfes recebidas quanto ao Funcionamento do parque de iluminacéo
publica, para atendimento a defeitos nos pontos existentes.

SEGURANCA DO TRABALHO

Deverdo ser estabelecidos os requisitos técnicos minimos de Seguranca e Medicina do Trabalho, para a
realizagcdo dos servigos.

A CONTRATADA se responsabilizara pelos exames médicos ocupacionais das equipes, conforme exigéncia do
Ministério do Trabalho e Emprego i MTBE, através da Norma Regulamentadora NR-7.

A CONTRATADA devera proceder aos seguintes treinamentos na ocasido da admissdo do empregado e antes do
inicio dos servicos:

Nocdes gerais sobre acidentes e doencgas do trabalho;
U0 Informacgdes de medidas preventivas e de protecdo, para 0s riscos inerentes a atividade a ser desenvolvida;

U Informacé@o sobre os Equipamentos de Prote¢do Individual i EP | . Na ocasi«o0o ser«o entreg
adequados as atividades a serem desenvolvidas, com o devido registro através de Termo de Responsabilidade de
entregadeEP1 6 s, onde o empregado dar 8 ci°ncia do recebimento

EQUIPAMENTOS DE PROTECAQ INDIVIDUALT EP1 6 s

Dever«o ser adquiridos EPI &s adequados a todas as atividse
a garantir a substituicdo imediata, quando necessario.

A CONTRATADA dever8 assegurar os EPI&6s objetivando neutr :
lesBes ao trabalhador, conforme Norma Regulamentadora NR-06 e anexos, do Ministério do Trabalho e Emprego
I MTBE, tais como:
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protetores para cabeca;

protetores para face;

protetores para os membros inferiores;
protetores para 0s membros superiores;
protetores contra queda com diferenca de nivel;

[ ot et et et nt

EQUIPAMENTOS DE PROTECAO COLETIVATi EPCé s

A CONTRATADA devera providenciar todas as medidas de protecdo coletiva necessarias, conforme Norma
Regulamentadora e seus anexos do Ministério do Trabalho e Emprego i MTBE, principalmente para servigos de:

a Instalag6es elétricas i conforme disposto na NR-10

a Servigco em alturai conforme disposto na NR-18

a Servigo a céu aberto i conforme disposto na NR-21

a Protecgdo contra incéndio i conforme disposto na NR-23

Para a realiza-«0 das atividades a CONTRATADA dever§ asseée
sinalizar os riscos dos trabalhos executados, tais como:

U conjuntos de aterramentos;

U conjuntos de isolamento de rede;

a tapetes de borracha;

U cones de sinalizacéo reflexivos e bandeiras;

EQUIPAMENTOS

A CONTRATADA deverd manter sobre todos os equipamentos utilizados para execug¢édo dos servigos contratuais,
rigoroso controle e monitoramento quanto a seguranca e condi¢cdes operacionais adequadas para 0 uso.

Os veiculos automotores utilizados para execu¢ao dos servigos contratuais deverdo estar, quando for o caso,
devidamente registrados e regularmente licenciados perante os 6rgdos de transito e atender as exigéncias
técnicas da concessionaria de energia. De igual forma, os condutores desses veiculos deverdo ser regularmente
habilitados perante os 6rgdos de transito, sendo detentores de Carteira Nacional de Habilitagdo 7 CNH valida,
adequada e compativel.

Para a execugcdo das obras, deverA& a CONTRATADA atender aos requisitos e quantidades minimas dos
equipamentos a seguir discriminados, mediante a apresentacdo de documento comprobatério e certificado por
vistoria por parte da fiscalizagdo da CONTRATANTE.

Escada Giratdria Extensivel Metropolitana (Pick-up)

Montada em veiculo utilitério, instalada no centro com pedestal, altura maxima de alcance 10 (dez) metros, com
movimento giratorio de 360°, com estabilizadores laterais, angulo maximo de abertura de 76° e capacidade minima
de 120kgf.

Caminh&o Equipado com Cesta Aérea Simples e/ou Duplai 01 (um)

Montada em veiculo automotor, com capacidade minima de 4 (quatro) toneladas, isolada, com classe de tenséo de
25Kv, com dispositivo de elevagéo, lanca telescopica articulavel com acionamento hidraulico pelo préprio motor do
ve2cul o. Estabilizadores hidr8ulicos em AAO0O ou AHO, par a
fiberglass, com capacidade minima para 120kgf, altura de alcance até 13 (treze) metros, inspecionado e aprovado
pela concessionéaria de energia, devendo ainda atender as exigéncias legais relacionadas ao meio ambiente, e
exigéncias técnicas da concessionéria de energia local.

Caminh&o equipado com Cesta Aérea Duplai 01 (um)

Montada em veiculo automotor, com capacidade minima de 15 (quinze) toneladas, isolada PARA A CLASSE DE
TENSAO DE 25kV, com dispositivo de elevagao, lanca telescépica articulavel com acionamento hidraulico pelo
pr-prio motor do vez2cul o. Estabilizadores hidr8ulicos er

Cacamba (cesta) em fiberglass, com capacidade minima para 120kgf, altura de alcance até 20(vinte) metros,
devendo ainda atender as exigéncias legais relacionadas ao meio ambientee exigéncias técnicas da
concessionaria de energia local.
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d) Guindauto e Perfuratriz

e)

Montada em veiculo automotor, com capacidade de 08 (oito) toneladas, equipado com malha e bergo para
transporte e igamento de postes com acionamento hidraulico.

Veiculo utilitario para transporte e supervisao dos servigos
Veiculo automotor, tipo pick-up.

A Contratante podera, a seu critério, autorizar a substituicdo de qualquer equipamento relacionado neste Termo
por outro de igual modelo e caracteristicas necessarias ao atendimento dos servigos.

CONDICOES ADMINISTRATIVAS

Esse item determina as Clausulas administrativas aplicaveis ao Contrato que delega a CONTRATADA a
manutencdo completa do Parque de lluminagdo Publica do MUNICIPIO, por intermédio do qual i pontuado por
obrigacdo de resultado, o MUNICIPIO empenhar-se-4 para que a CONTRATADA assegure um servico de
excelente qualidade.

Territério de aplicacdo i a contratacdo aplica-se a:

todas as instalacbes da Rede de llumina¢do Publica localizada sobre todos os logradouros, ruas e avenidas,
municipais ou outras sob a responsabilidade do MUNICIPIO, situadas no seu perimetro, incluindo pracas,
estacionamentos da coletividade, que estejam em servigo na data da assinatura do Contrato, de acordo com as
determinagées do MUNICIPIO;

todas as instala¢des novas realizadas no decorrer do Contrato, relacionadas com lluminag&o Publica.

Representante da CONTRATADA i Sem prejuizo ao seu Representante Técnico, até 30 (trinta) dias da assinatura
da Ordem de Servico a CONTRATADA indicara, por escrito, a pessoa fisica que a representara, comprometendo-
se a uma comunica-«o0 i mediata no caso de sua posteri

Convocacdo da CONTRATADA i A CONTRATADA ou seu representante e/ou Responsavel Técnico tera a
obrigacéo de estar presente nos escritorios do MUNICIPIO ou em campo, sempre que convocado, cada vez que
iSSO seja necessario.

DIREITOS DE CONTROLE

Direitos de controle da CONTRATADA

A CONTRATADA possui o direito de participar de obras de montagem de instalacdes de lluminagdo Publica que
terceiros venham, eventualmente e por autorizacdo do poder Publico, realizar fora do presente Contrato. Esse
controle se refere as seguintes operagoes:

projetos em execucgao;
acesso as obras, conforme autorizacdo expressa do MUNICIPIO.

A CONTRATADA devera apontar aos responsaveis pela execuc¢édo das obras e ao 6rgdo do Poder Publico que
Ihes deu autorizagdo, os erros constatados e mais genericamente as suas observag¢des, com confirmagdo por
escrito em 08 (oito) dias.

Direitos de controle do MUNICIPIO

No ambito da obrigacéo de alcancar resultados em que se encontra a CONTRATADA, o MUNICIPIO exercera um
direito de controle desses resultados, devendo a CONTRATADA colocar & disposicdo do MUNICIPIO os seguintes
instrumentos:

Acesso em tempo real ao sistema de Operacao da lluminagdo Publica i por intermédio de terminal de consulta
instalado pela CONTRATADA nas instalacdes do MUNICIPIO, composto dos programas e equipamentos de
informatica necessarios ao acompanhamento de todas as atividades do Contrato e das informag8es pertinentes,
através do Sistema a ser implantado;
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Termo estabelecendo o nimero de pontos luminosos em operagao;

Relatdrio anual sobre os resultados da operagdo durante o prazo contratual. Esse relatorio ser4 objeto de um
registro de operagéo estabelecido de comum acordo, assinado pelas partes.

Acesso aos representantes do MUNICIPIO para verificar em campo ou por consulta a documentos técnicos, se 0s
servigos estdo sendo executados conforme as prescrigdes do Contrato.

RELATORIO ANUAL DE ATIVIDADES

A CONTRATADA devera entregar ao MUNICIPIO um relatério contendo as atividades desenvolvidas durante o
ano findo. Esse relatério devera ser entregue num prazo maximo de 90 (noventa) dias corridos apos o término do
periodo anual a que se refere.

O Relatério Anual de Atividades deveréa fornecer o histérico dos valores atingidos para o conjunto dos critérios da
qualidade, definidos neste Termo.

O Relatério Anual de Atividades incluird ainda:

avaliacdo dos programas de ampliacéo do Sistema de lluminagdo Publica;
os fatos importantes ocorridos no ano a que se refere.

UTILIZACAO DAS VIAS DE APOIO DO MUNICIPIO

Para exercicio dos servigos contratados, a CONTRATADA devera observar as condi¢gdes do Contrato e as Normas
em vigor que regem o sistema de vias publicas.

Quando for necessaria a interdicdo de via publica de transito de veiculos leves, pesados ou pedestres, a
Contratada devera comunicar antecipadamente o Departamento de Transito para as providéncias necessarias
para a interdicdo das vias.

Quando for necesséria a interdigdo de vias principais, estas definidas pelo Departamento de Transito, 0s servicos
deverdo ser realizados no periodo noturno, entre 22:00hs e 06:00hs.

ENCERRAMENTO DO CONTRATO

Condigées gerais: No vencimento do periodo contratual a CONTRATADA sera obrigada a entregar ao MUNICIPIO
em bom estado de funcionamento e Operagdo, as instalacdes e equipamentos que fazem parte do parque de
lluminag@o Publica, bem como o cadastro patrimonial e fisico em meio digital, plantas e esquemas que foram
utilizados durante a execucdo dos servigos contratados, e, ainda, os registros dos atendimentos em curso com
todas as informages pertinentes.

Retomada dos estoques: No vencimento do contrato, ou em caso de recisdo do mesmo por parte do MUNICIPIO,
0 estoque de materiais e pecas de reposicdo especificadas para as instalagBes de responsabilidade da
CONTRATADA sera transferido (devidamente registrado em termo especifico), para guarda do MUNICIPIO, contra
ressarcimento a CONTRATADA ao seu valor liquido contabil apés o inventario contraditorio.

Entrega do Parque: No vencimento do contrato ou em caso de recisdo do mesmo por parte do MUNICIPIO, a
CONTRATADA entregard o Parque de lluminacéo Publica ao MUNICIPIO, lavrando-se o respectivo Termo de
Recebimento Definitivo.

ESPECIFICACAO DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

Condutores isolados de baixa tenséo

. Alimentadores entre o transformador e o poste de iluminacao.

Material condutor: cobre de témpera mole
Tipo de condutor: cabo, encordoamento classe 2
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Material isolante: isolac&o sélida de cloreto de polivinila i PVC/A

Cobertura: PVC tipo ST-1

Classe de isolacéo: 0,6/1,0 kV

Normas a serem seguidas: NBR 6812 i Fios e cabos elétricos T queima vertical (fogueira); NBR 6880 i
Condutores de cobre para cabos isolados (padronizacéo); NBR 7288 i Cabos com isolacdo soélida extrudada de
cloreto de polivinila (PVC) para tens@es de 1 a 20 kV (especificacao)

Referéncia: Sintenax da Pirelli ou similar

. Cabo terra (no interior de dutos)

Material condutor: cobre de témpera mole

Tipo de condutor: fio rigido, encordoamento classe 1, ou cabo, encordoamento classe 2

Material isolante: isolagao sdlida de cloreto de polivinilai PVC/A

Classe de isolagdo: 450/750 V

Normas a serem seguidas: NBR 6880 i Condutores de cobre para cabos isolados (padronizacdo); NBR 6148 i
Fios e cabos com isolacéo solida extrudada de cloreto de polivinila para tensées até 750V

Referéncia: Pirastic da Pirelli ou similar

. Circuitos entre o suporte da luminéria e a caixa de passagem

Material condutor: cobre de témpera mole

Tipo de condutor: fio rigido, encordoamento classe 1

Numero de condutores: 3

Material isolante: isolacdo em PVC, cobertura em PVC com alta resisténcia mecénica e a intempéries

Classe de isolagdo: 450/750 V

Normas a serem seguidas: NBR 6880 i Condutores de cobre para cabos isolados (padronizacdo); NBR 8661 i
Cabos de formato plano com isolagdo sdlida extrudada de cloreto de polivinila para tensdes até 750 V i
(Especificagéo)

Referéncia: Triplast da Pirelli ou similar

. Circuitos entre o suporte da luminaria e a luminaria

Material condutor: cobre de témpera mole

Tipo de condutor: cabo flexivel, encordoamento classe 4

Numero de condutores: 1

Material isolante: PVC

Classe de isolagéo: 450/750 V

Normas a serem seguidas: NBR 6880 i Condutores de cobre para cabos isolados (padronizacdo); NBR 6148 i
Fios e cabos com isolacéo solida extrudada de cloreto de polivinila para tensdes até 750V

Identificacdo dos Condutores

Os condutores da classe 0,6/1kV deverédo ter identificados os circuitos, ao longo do percurso e nas caixas de
passagem, através de cores, anilhas de PVC ou fitas com numeros e letras gravadas.

Cada fase deve ter uma cor diferente, de acordo com a seguinte padronizacdo: azul (fase A), vermelho (fase B),
branco (fase C) e verde (terra)

Eletrodutos de A¢o Galvanizado

Descricao: eletroduto rigido sem costura, série extra, conforme normas NBR 5597 e NBR 7414 da ABNT, uma
extremidade com luva e a outra com protegdo mecéanica na rosca
Material construtivo: aco ASTM-AS53; grau A, revestimento galvanizado a quente, por imerséo
Comprimento: 3 m
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Bitola: idéntica a existente ou indicada em projeto (em polegadas)

Roscas: externas nas duas extremidades com no minimo 5 fios efetivos de rosca NPT (ANSI B 2.1)

Acessorio: luva

Referéncia: Tupy, Manesmann ou similar aprovado pela fiscalizagéo

Norma de referéncia para fabricagcdo: NBR i 5597 i Eletroduto rigido de ago-carbono, com revestimento protetor,
com rosca ANSI/ASME B.1.20.1; NBR 7414 i Zincagem por imersao a quente

Eletrodutos de PVC

Material construtivo: cloreto de polivinila

Tipo: rigido soldavel

Comprimento: 3 m

Bitola: idéntica a existente ou indicada em projeto (em polegadas)

Acessorio: luva

Referéncia: Tigre, Brasilit ou similar

Norma de referéncia para fabricagdo: NBR 7 6150 i Eletroduto de PVC rigido (especificacéo)

Eletroduto Corrugado

Material: polietileno de alta densidade

Instalacao: diretamente enterrada no solo, conforme instrug8es do fabricante
Bitola: idéntica a existente ou indicada no projeto (em polegadas)
Referéncias: Kanaflex, ou similar

5. Caixas de Passagem e Derivagédo

1. Concreto
Tipo de Instalacdo: embutido no piso
Construgdo: em concreto ciclopico
Complementos: tampa em concreto, espessura 6 cm e fundo britado para drenagem
Vedacédo da tampa: rejuntamento com massa asfaltica a frio
Acabamento: idéntico ao do piso onde estiver instalada

2. Aluminio fundido
Tipo de Instalagdo: aparente nos tetos e paredes ou em bases de concreto no piso
Construcdo: em liga de aluminio fundido de alta resisténcia mecénica e a corrosdo
Dimensdes: idénticas as da caixa existente ou indicadas em projeto
Acessorios: fornecida com tampa de aparafusar, prensa-cabos, bucha e parafusos para fixagao
Referéncias: tipo M da Moferco ou similar

6. Conduletes em Aluminio

§ Material: caixa em liga de aluminio fundido e tampa estampada em aluminio

§ Bitola: idéntica a existente ou indicado em planta (em polegadas)

§ Tipo (modelo): idéntico ao existente ou indicado em planta

8§ Entradas e saidas: pescogos rosqueados, com no minimo 5 fios efetivos de rosca interna NPT (ANSI
B.2.1)

8§ Vedacado: a prova de tempo, umidade, gases, vapores e pd, com tampa em aluminio com junta de
neoprene, fixada por parafusos de ago cadmiado tipo fenda

8§ Fabricantes: Wetzel, Moferco ou similar

7. Quadros Elétricos

7.1. Informacgbes gerais

7.1.17 Objetivos

Estas especificagdes técnicas abrangem os requisitos técnicos basicos para projeto, fabricagdo, ensaios e
fornecimento dos quadros elétricos de baixa tensdo, classe 1 kV e chaves magnéticas para acionamento de
grupos de luminarias.
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7.1.27 Normas e recomendacdes técnicas
Os quadros deverao ter projeto e caracteristicas e serem ensaiados de acordo com as normas da ABNT, em suas
Ultimas revisdes, indicadas a seguir:

NBR-6808 i Conjunto de manobra e controle de Baixa Tensdo i Especificacdo
NBR-6146 i Graus de protecdo provido por invélucros i Especificagdo
NBR-54107 Instalacdes Elétricas de Baixa Tens&o i Procedimento

ANSI C-3720 (Para os casos ndo definidos nas normas acima citadas).

w W W W

7.1.37 Caracteristicas da instalagéo

Instalacdo: ao tempo

Altitude: < 1.000 m

Umidade relativa do ar: superior a 80%
Temperatura maxima anual: 40 °C
Temperatura minima anual: 15 °C
Temperatura média anual: 30 °C
Classificagcdo da area (NEC): néo classificada
Acesso local: via rodoviaria

w W W W W W W W

7.2. Caracteristicas técnicas

7.2.171 Caracteristicas construtivas

§ Tipo: quadro para instalacdo embutida ou aparente

Grau de protecao: IP 55

Estrutura: chapa de aluminio com bitola minima 16 MSG

Barramentos: fases, neutro e terra

Material dos barramentos: cobre

Acessorios especiais: dispositivo para fechamento da porta por chave (chave mestra); visores em
policarbonato na porta (deve ser assegurada a vedag&o) para inspec¢do dos selos e leitura do medidor (quando for
0 caso); grade de protecdo externa em ago galvanizado a fogo com dispositivo para fechamento por cadeado
padréo (chave mestra); quando instalagdo aparente, fornecer parafusos, buchas e demais acessorios para fixagao

w W W W W

7.2.21 Caracteristicas elétricas

§ Tensdo nominal: 220/127 V

§ Frequéncia nominal: 60 Hz

8 Numero de fases: 03

§ Corrente nominal, doa barramentos de fase, neutro e terra: idéntico aos existentes ou conforme diagramas
unifilares

§ Sistema de aterramento: solidamente aterrado

7.2.3 1 Limites térmicos e dindmicos

Os barramentos devem ser dimensionados para suportar 0 aquecimento provocado pela corrente de curto-circuito
simétrica, indicada nos diagramas unifilares, além dos esfor¢os dindmicos da corrente de curto assimétrica, sendo
o valor desta 2,5 vezes o valor da corrente de curto simétrica

7.3. Ensaios

7.3.171 De tipo (fornecimento de relatérios em protétipos)

§ Ensaio de elevagdo de temperatura

§ Ensaio de tensdo aplicada

§ Ensaio de curto-circuito

8§ Verificagcdo dos graus de protecao

7.3.2'7 De rotina

§ Verificagdo de inspecdo e ensaios de operacéo elétrica

8 Ensaio dielétrico

§ Verificagdo das medidas protetoras e da continuidade elétrica
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4. Informacdes a serem fornecidas pelo fabricante (através de documentos, desenhos ou diagramas)
Tipo e nimero de identificacdo
Tens&o nominal
Corrente nominal de cada circuito
Niveis de isolamento nominais
Frequéncia nominal
Capacidade de curto-circuito
Grau de protec¢éo fornecido pelo invélucro
Condigdes de servigo
Dimens®es e pesos
Caracteristicas nominais dos dispositivos de prote¢édo, medicéo e manobra
Diagrama unifilar
Diagramas trifilares
Instrugbes para transporte, instalacao, operagdo e manuteng¢édo do conjunto

w W W wWw w w wwwwwww

7.5. Caracteristicas dos equipamentos dos quadros

7.5.171 Disjuntores de baixa tensdo

Construidos em material termoplastico, com acionamento manual, através de alavanca frontal e disparo livre,
devem possuir disparador bi-metalico para sobre-corrente e disparador magnético e instantdneo para protecdo
contra curto-circuito.

Caracteristicas gerais:

§ Corrente nominal: conforme diagrama unifilar ou similar ao existente

§ N° de pdlos: conforme diagrama unifilar ou similar ao existente

§ Capacidade de ruptura: conforme diagrama unifilar ou similar ao existente
§ Referéncia de fabricante: Siemens, Schneider ou similar

7.5.271 Caixas MBO

§  Sistema: trifasico

§ Dimensdes: conforme padrdo concessionario

§ Material: aluminio

7.5.371 Caixa interna para abrigar os disjuntores

§ Dimensdes: conforme detalhes em planta ou idéntica & existente

§ Material: aluminio

§ Acessorios: tampa com janela para acionamento dos disjuntores

7.5.47 Contatores

Caracteristicas dos contatores de forca

Classe de tenséo: 600 V

Corrente nominal: conforme diagramas unifilares ou idéntico ao existente
Tipo de carga a ser acionada: indutiva (de iluminagao)

Regime de ligacdo: permanente

Numero de contatos auxiliares: conforme diagrama unifilar ou idéntico ao existente
Caracteristicas dos contatores auxiliares

8 Classe de tensdo: 600 V

§ Corrente nominal: 10 A (220/127 Vca)

§ Numero de contatos: conforme diagrama unifilar ou idéntico ao existente
Fabricantes

§ Siemens, Klockner, Schneider ou similar

w) W W W W

7.6. Projeto do fornecedor

§ O fornecedor devera apresentar para aprovacdo da contratante, os projetos eletromecéanicos dos conjuntos a
partir dos diagramas unifilares apresentados.

8§ Acompanhando os projetos, devera vir a relagdo das marcas de todos os componentes do conjunto e copia
dos catalogos dos fabricantes, para conhecimento de suas caracteristicas nominais, para fins de aceitacao da
contratante.

7.7. Identificacdo dos circuitos
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§ Para fins de operagdo, o painel e os dispositivos de comando e sinaliza¢do deverdo ser identificados por
plaguetas de acrilico, instaladas na parte frontal do mesmo, onde serd inscrita a numeragdo do conjunto ou
legenda identificadora, além de identificacdo e indicacdo da funcdo de todos os dispositivos de comando e
sinalizagéo.

§ Estas plaquetas deverdo ser indeléveis e s6 serdo destacadas com as suas destruicdes. Devera acompanhar
o projeto dos quadros uma lista completa de todas as plaquetas, para aprovacgéo pelo cliente.

§ Na parte interna do quadro deverdo ser identificados todos os componentes de manobra, protecdo e
interligacado (bornes) através de etiquetas adesivas em plasticos ou outro material resistente a umidade.

§ O conjunto deve vir acompanhado no seu interior, do desenho do seu diagrama unifilar simplificado, com as
caracteristicas dos equipamentos de prote¢do e manobra, de cada circuito, bem como seu uso.

7.8. Fabricantes do painel

§ Siemens, Equiptron, Schneider, Doppler ou similar

Relé Fotoelétrico

Tipo de acionamento interno: térmico, magnético ou eletrdnico

Tenséo: 220 ou 127 V

Carga minima: 1800 VA

Contatos: normalmente fechados

Sensibilidade liga: 5 a 12 lux

Sensibilidade desliga: 10 a 60 lux

Dispositivo de regulagem: mecénico, ético ou 6tico e mecénico

Invélucro: policarbonato ou material, equivalente estabilizado contra radiagdo ultra-violeta e resistente a
intempéries

§ Suporte de montagem: em resina fen-lica tipo fAbaquelite

§ Encaixe: deve ter os contatos de latdo ou material equivalente rigidamente fixados

8§ Fixacdo e vedacdo: o suporte de montagem deve ser preso ao involucro, através de parafusos de aco
galvanizado ou de metal (liga) néo ferroso, exceto aluminio, provido de gaxeta de vedagéo de espuma de borracha
ou material equivalente, devendo assegurar adequada fixacéo e vedacao

8§ Selagem: o relé fotoelétrico, apds sua montagem final, devera ser selado com lacre ou material similar,
preferencialmente nos parafusos que fazem a fixacao do suporte de montagem no invélucro

8§ Marcacg6es: gravadas em relevo na parte externa do suporte as indicagées: instalado, retirado, més, ano, e os
respectivos nimeros

§ Ensaios: executar ensaios de recebimento inclusive os testes de comportamento a 70°C e capacidade de
fechamento dos contatos conforme NBR 5123 e 5169

§ Norma de referéncia para fabricacdo: NBR-5123 i relé fotoelétrico para ilumina¢éo publica (especificag&o);
NBR-5169 i relé fotoelétrico para iluminacao publica (método de ensaio)

§ Referéncias: NF da Fischer & Pirce ou PE COTL da GE ou similar

Postes de Concreto Armado e de A¢o Galvanizado

Concreto Redondo
Fixacdo: engastado no piso
Altura: indicada
Capacidade (esforco): 200 kgf
Modelo: comicidade reduzida
Aplicagdo: suporte de luminarias
Acabamento: pintura conforme item 2 desta especificagédo
Cobrimento: as ferragens deverdo possuir um cobrimento minimo de 2 cm, em qualquer ponto da superficie
interna ou externa;
§ Dimens0fes: 0s postes deverdo possuir no topo um didmetro externo de 110 mm +/- 5 mm, e sua base ndo
deve possuir diametro superior a 400 mm.
8§ Traco do concreto: deve ser utilizado um trago para o concreto, considerando-se utilizagdo em zona salitrosa
sujeito a jateamento de areia. Abaixo, tabela orientativa para utilizac&o:
§ Caso o fabricante adote um traco diferente do sugerido acima, 0 mesmo deverd executar os seguintes
ensaios, em corpos de prova, com o trago de concreto adotado: ensaio de névoa salina i ASTM B-117; ensaio de
permeabilidade i NBR 10787; ensaio de resistividade elétrica i NBR 1 9204

=
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§ Os furos devem estar totalmente desobstruidos e terem eixos perpendiculares ao eixo do poste

§ Identificacdo: gravar de forma legivel e indelével: nome ou marca do fabricante; data (dia, més e ano de
fabricagdo); comprimento nominal em metros; resisténcia nominal em daN

§ Tolerancias: + oui 50 mm para o comprimento nominal; + ou i 5 mm para as dimensdes transversais

§ Aresisténcia a ruptura ndo deve ser inferior a 2 (duas) vezes a resisténcia nominal

§ As armaduras longitudinais devem ter cobrimento de concreto com espessura minima de 20 mm exceto o topo
e a base

§ Inspecdo: inspecéo geral: acabamento, dimensdes, furacéo e identificagéo

§ Ensaios: momento fletor, elasticidade, resisténcia, cobrimento e absorgdo de agua

§ O transporte devera ser realizado por empresa idonea, com os devidos cuidados, a fim de ndo danificar os
postes, provocando a sua rejei¢do na obra e consequente comprometimento do prazo final da obra

§ A garantia, indicada na proposta, ndo deve ser inferior a 30 (trinta) anos

§ A conicidade dos postes € de 20 mm/m

§ Paraosensai os mec®©nicos e uso dos postes, o prazo de
concordancia prévia

§ Gravar n° da ordem de compra e n° de série

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM
SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E QUALIDADE
Rua Dr. José Alves, 1297 Centro - Fone: (19) 3814-1047 i Fax (19) 3814-1051

§ Demais especificagdes ver NBR-8451 e normas complementares

8§ Os postes deverdo ser adquiridos em fornecedores aprovados pela PMP

9.2. Coénico poligonal reto

§ Material: ago zincado a quente conforme ABNT NBR 7414 e 6323 e SAE 1010 a 1020

8§ Fixacdo: base e chumbadores, ou engastados

§ Caracteristicas da base: idéntica a existente

§ Capacidade (esfor¢o): 130 kgf a 30 cm do topo até 11m; 170 kgf a 30 cm do topo acima de 11m
§ Fabricante: Coniposte, Trdpico ou similar

§ Aplicagéo: suporte de luminarias

§ Acabamento: pintura conforme item 2 desta especificacdo

§ Os furos devem estar totalmente desobstruidos e terem eixos perpendiculares ao eixo do poste
§ Identificacdo: gravar de forma legivel e indelével: nome ou marca do fabricante; data (dia, més e ano de

fabricagcdo); comprimento nominal em metros; resisténcia nominal em daN
§ Tolerancias: + oui 50 mm para o comprimento nominal; + ou i 5 mm para as dimensdes transversais

§ Inspecdo geral: acabamento, dimensdes, furacéo e identificacéo

§ A garantia, indicada na proposta, ndo deve ser inferior a 30 (trinta) anos
§ Gravar n° da ordem de compra e n° de série

9.3. Telecdnico curvo simples e duplo i com base

8§ Material: chapa de aco zincado a quente conforme ABNT 7414 e 6323

§ Fixagéo: base e chumbadores

§ Capacidade (esfor¢o): 1000 kgf aplicado no ponto mais alto do trecho reto

§ Modelo: com emenda desmontével das partes reta e curva, fixada por um parafuso francés ou maquina de 10
x 115 mm, provido de janela de inspec¢éo

§ Aplicagéo: suporte de luminérias

8§ Acabamento: pintura conforme item 2 desta especificacdo

§ Os furos devem estar totalmente desobstruidos e terem eixos perpendiculares ao eixo do poste

§ Identificacdo: gravar de forma legivel e indelével: nome ou marca do fabricante; data (dia, més e ano de
fabricagdo); comprimento nominal em metros; resisténcia nominal em daN

8§ Tolerancias: + oui 50 mm para o comprimento nominal; + ou i 5 mm para as dimensdes transversais

§ Inspecdo geral: acabamento, dimensdes, furacao e identificacdo

§ A garantia, indicada na proposta, ndo deve ser inferior a 30 (trinta) anos

§ Gravar n° da ordem de compra e n° de série

9.4. Telecdnico curvo simples e duplo engastado

§ Material: chapa de ago zincado a quente conforme ABNT 7414, 6323 SAE 1010 a 1020
8§ Fixacdo: engastado no piso

8§ Capacidade (esfor¢co): 1000 kgf aplicado no ponto mais alto do trecho reto
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§ Modelo: com emenda desmontavel das partes reta e curva, fixada por um parafuso francés ou méaquina de 10
x 115 mm, provido de janela de inspe¢éo

§ Aplicagdo: suporte de luminérias

§ Acabamento: pintura conforme item 2 desta especificagéo

§ Os furos devem estar totalmente desobstruidos e terem eixos perpendiculares ao eixo do poste

§ Identificacdo: gravar de forma legivel e indelével: nome ou marca do fabricante; data (dia, més e ano de
fabricagdo); comprimento nominal em metros; resisténcia nominal em daN

§ Tolerancias: + oui 50 mm para o comprimento nominal; + ou i 5 mm para as dimensdes transversais

§ Inspecdo geral: acabamento, dimensdes, furacao e identificacdo

§ A garantia, indicada na proposta, ndo deve ser inferior a 30 (trinta) anos

§ Gravar n° da ordem de compra e n° de série

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM
SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E QUALIDADE
Rua Dr. José Alves, 1297 Centro - Fone: (19) 3814-1047 i Fax (19) 3814-1051

9.5. Tintas para os postes

§ Descrigdo: revestimentos de dois componentes a base de acrilico modificado e isocianato apresentando alta
resisténcia ao intemperismo

Areas: externas

Tipo: dupla fungdo

Substrato: metais, concretos, aco galvanizado
Veiculo: acrilico modificado

Cor: cinza

Viscosidade CF-4: 120-1 3 0 0

Peso especifico g/cms3: 1,25 +/-0,5%

Sdélidos por peso: 67 +/-1%

Sdlidos por volume: 51 +/- 1%

Relacéo de mistura: 4:1 em volume

Espessura seco: 80-100 mc

Espessura umida: 160 mc

N° de deméos: 01 a 02
Secagem po: 01 hora
Secagem toque: 03 horas
Repintura: 12 a 24 horas
Secagem final: 05 dias

Rendimento tedrico: 80 mc T 6,3 m?/L
Método de aplicacdo: pistola/trincha
Diluente: SQ-004

Inflamabilidade: inflamavel
Estocagem: 12 meses

Pot-life: 04 a 06 horas

Toxidez: toxico

Embalagem: galéo 3,6 L

Dilui¢céo: 05 a 10%

Resisténcia temperatura: 90°C seco
Resisténcia agua doce: bom
Resisténcia agua salgada: bom
Resisténcia solvente: bom

Resisténcia acidos: bom

Resisténcia alcalis: bom

Resisténcia sais: bom

Resisténcia produtos de petréleo: bom
Resisténcia dleos: bom

Resisténcia 6leos de freio: bom
Preparo de superficie de aco: jato lixa, escova e desengraxe.
Preparo de superficie de concreto: lixa, escova e desengraxe.
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§ Preparo de superficie de aluminio: lixa, escova e desengraxe.

10. Hastes de Terra

10.1.  Caracteristicas basicas

Material do nucleo: aco (SAE 1020);

Revestimento: camada de cobre com espessura minima de 0,254 mm (10 MILS)

Formato: cilindrico, com extremidade pontiaguda

Di mens»es: 5/80 x 3m

Conexdes: soldas exotérmicas ou conectores

Referéncias: Copperweld, Cadweld, Burndy, Elind ou similar

10.2.  Conector tipo cunha

§ Material: liga de cobre estanhado

§ Tracdo minima suportavel: 10 daN

§ Caracteristicas: deve ser estampada na pega a marca do fabricante bem como as bitolas dos condutores que
0 mesmo acomoda; 0 conector devera ter um sistema de trava; o conector deverd ser composto por um elemento
ACO e uma cunha que mantenha a conex«o el ®trica efi-cient
oxido suficiente para a execucdo das conexdes em aluminio

§ Fabricantes: AMP ou similar
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11. Cintas para Poste

§ Tipos: circular e retangular

§ Material: ago carbono

§ Zincagem: imersdo a quente conforme NBR 7414 e 6323 e SAE 1010 a 1020

§ Resisténcia: a cinta corretamente instalada no poste deve suportarumesfor- o de tra-«o AFO0 de
minimo, sem ruptura ou, sem apresentar uma flecha residual superior a 6 mm quando tracionado com um esfor¢o
AFO de 1500 daN no m2ni mo

§ Identificacdo: deverd ser gravado em cada metade da cinta, e dimensdes nominais em mm; nos parafusos
nome ou marcas do fabricante

§ Garantia: 0 material devera ser garantido por prazo néo inferior a 24 (vinte e quatro) meses contra qualquer
defeito de fabrica¢éo ou matéria-prima

§ Embalagem: as pecas deverdo ser embaladas de forma a assegurar seu transporte e manuseio sem que
sofram quaisquer danos

12. Pecgas Metélicas

§ Utilizagdo: ferragens para suportes, fixagdes e distribui¢éo

§ Material: ago carbono laminado

8§ Preparo da superficie: apds a confeccdo das pegas e antes da galvanizagdo deverdo ser retirados todas as
rebarbas e cantos vivos

§ Tratamento da chapa: galvanizado por imersdo a quente conforme ABNR, NBR 7414 e 6323 e SAE 1010 a
1020

13. Bragos parailuminagdo publica

§ Material: tubo de acgo carbono

8 Dimensdes: norma ABNT NBR 8159

8§ Acabamento: a peca sera zincada por imersdo a quente, conforme NBR-6323 e SAE 1010 e 1020, ndo podera
apresentar imperfeices ou achatamento, ser isentas de rebarbas e cantos vivos

§ Caracteristicas: gravar na pe¢a nome ou marca registrada do fabricante de forma legivel; os furos de 15 e 25
mm poderdo tangenciar a parte interna do tubo, na parte inferior, e deverdo ser isentos de quinas vivas ou
rebarbas; a garantia indicada na proposta ndo dever ser inferior a 2 (dois) anos; demais especifica¢cdes conforme
NBR-8159-2B e normas complementares

14. Reatores

Invélucro: em chapa de ago carbono conforme SAE 1010 a 1020
Tratamento da chapa: zincagem classe B (6 imersdes)
Encapsulamento: resina poliéster

w W W
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§ Tampa: deve ser fixado ao involucro por meio de parafusos, de material resistente a corroséo, possuir juntas
de vedacéo resistentes a temperatura e intempéries, permitir a fixagao de relés fotoelétricos

§ Capacitor: quando necessario corrigir o fator de poténcia, os capacitores deverdo ser de polipropileno
metalizado e instalados dentro do invélucro, mas externamente ao enchimento de resina, deve ser tipo
descartavel, de forma que facilite a sua reposicéo; sua fixagdo ao invélucro deve ser feita com bracadeira metalica
e parafusos; as liga¢es ao circuito elétrico devem ser por meio de conectores terminais e emendas pré-isoladas,
tipo desconectavel; os capacitores devem ser 250V e suportar uma elevagéo de temperatura de 80° C em relagao
a temperatura ambiente de 40° C

§ Ignitor: quando for necessério utilizar ignitores, os mesmos devem ser instalados de forma idéntica a dos
capacitores

Grau de protegéo: IP 55

Fator de poténcia minimo: 0,92 alto fator de poténcia; (caso necessario, efetivar correcdo para este valor)
Tensao nominal: 220/127V, 60Hz

Poténcia: de acordo com a lampada que ir4 acionar

Fornecimento: o conjunto reator, capacitor, ignitor e lAmpada devera obrigatoriamente, ser fornecido por um
mesmo fabricante.
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15. Lampadas

15.1.  Vapor de soédio

15.1.17 100 W

8§ Base: E40

§  Fluxo luminoso apds 100 horas (lumens): 8.000

§ Dimensdes maximas (mm): comprimento: 186; didmetro: 76

§ Referéncias: SON 100W E40 ISL da Philips ou OSRAM 100w SON-T-E40 ou similar

15.1.27 150 W

8§ Base: E40

8§  Fluxo luminoso ap6s 100 horas (lumens): 14.500

§ Dimensdes maximas (mm): comprimento: 232; didametro: 89

8§ Referéncias: SON 150W da Philips ou LU 150/100/D/40 i GE ou similar

15.1.37 250 W

§ Base: E40

§  Fluxo luminoso apo6s 100 horas (lumens): 26.000

§ Dimensdes méaximas (mm): comprimento: 232; diametro: 89

8§ Referéncias: SON 250W da Philips ou LU 250/D/40 i GE ou similar

15.1.47 400 W

§ Base: E40

§  Fluxo luminoso apo6s 100 horas (lumens): 47.500

§ Dimensdes méaximas (mm): comprimento: 292; diametro: 118

§ Referéncias: SON 400W da Philips ou LU 400/D/40 i GE ou similar

15.2.  Vapores metalicos

15.2.17 250 W

§ Base: E40

§  Fluxo luminoso ap6s 100 horas (lumens): 17.000

§ Dimensdes maximas (mm): comprimento: 210; didmetro: 89

§ Referéncias: HPI-T 250W da Philips ou MVR 250/SP30/U i GE ou similar

15.2.27 400 W

§ Base: E40

8  Fluxo luminoso apés 100 horas (lumens): 31.000

§ Dimensdes maximas (mm): comprimento: 255; diametro: 118

§ Referéncias: HPI-T 400W da Philips ou MVR 400/SP30/U i GE ou similar
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15.2.37 1000 W

§ Base: E40

§  Fluxo luminoso apds 100 horas (lumens): 88.000

§ Dimensdes maximas (mm): comprimento: 385; diametro: 178

§ Referéncias: HPI-T 1000W da Philips ou MVR 1000/U i GE ou similar

16. Luminarias

16.1.  Caracteristicas gerais

§ Porta lampada: partes ndo condutoras em porcelana vitrificada; contatos de bronze fosforoso, latdo ou ago
inoxidavel; terminal em latéo tipo parafuso

§ Cabos: os cabos de ligagdo dos equipamentos internos a luminaria devem ser de cobre, flexiveis, bitola
minima 1,5 mmz?, classe de isolagédo 450/750V

Identifica¢@o: a marca e o modelo da luminéria, no minimo, devem ser gravados no corpo de forma indelével
Resisténcia mecénica ao vento: > 100 km/h

Acabamento: todas as peg¢as metélicas ndo energizadas deverdo receber tratamento anti-corrosivo

Pintura: cor cinza clara, ou bege (pétalas); cor marrom escuro ou cinza (projetores)

Garantia: minima de 05 (cinco) anos
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16.2. Item 1

Tipo: fechada

Lampada: vapor de sodio

Poténcia: 400W

Material: corpo em aluminio com pintura eletrostética cinza, lente em vidro temperado Standard (tipo refrator)
Grau de prote¢&o minimo: IP65

Soquete: E40

Acessorios: corpo com espaco para alojamento dos equipamentos auxiliares da luminéria

Referéncias: série 125 da T&B ou M-400 da GE ou similar
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16.3. Item 2

Tipo: fechada

Lampada: vapor de sodio

Poténcia: 250W

Material: corpo em aluminio com pintura eletrostética cinza, lente em vidro temperado Standard (tipo refrator)
Grau de prote¢édo minimo: IP65

Soquete: E40

Acessorios: corpo com espago para alojamento dos equipamentos auxiliares da luminéria

Referéncias: série 113 da T&B ou M-250 da GE ou similar
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16.4. ltem3

Tipo: fechada

Lampada: vapor de sodio

Poténcia: 150W

Material: corpo em aluminio com pintura eletrostéatica cinza, lente em vidro temperado Standard (tipo refrator)
Grau de prote¢do minimo: IP65

Soquete: E40

Acessorios: corpo com espago para alojamento dos equipamentos auxiliares da luminaria

Referéncias: série 413 da T&B ou M-250 da GE ou similar
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16.5. Item 4

Tipo: fechada

Lampada: vapor de sodio

Poténcia: 100W

Material: corpo em aluminio com pintura eletrostatica cinza, lente em vidro temperado Standard (tipo refrator)
Grau de prote¢do minimo: IP65

w W W W W
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8 Soquete: E40
§ Acessdrios: corpo com espaco para alojamento dos equipamentos auxiliares da luminéria
§ Referéncias: série 413 da T&B ou M-250 da GE ou similar

16.6. ltem5
§ Tipo: fechada com sistema anti-ofuscamente

§ Lampada: vapor de sodio

8 Poténcia: 400W

§ Material: corpo em aluminio com pintura eletrostatica cinza, lente plana em policarbonato ou vidro temperado
i CUTOFF OPTICS

§ Grau de prote¢do minimo: IP65

8 Soquete: E40

§ Acessorios: corpo com espaco para alojamento dos equipamentos auxiliares da luminaria

§ Referéncias: série 125 cutoff da T&B ou M-400 cutoff da GE ou similar

16.7. ltem6

§ Tipo: fechada

§ Lampada: vapor de s6dio

§ Poténcia: 100W

§ Material: corpo em aluminio com pintura eletrostatica cinza, lente em vidro temperado ou policarbonato ou
acrilico Standard (tipo refrator)

§ Grau de protegcdo minimo: IP65

§ Soquete: E40

§ Acessorios: corpo com espago para alojamento dos equipamentos auxiliares da luminaria
§ Referéncias: série 413 da T&B ou série 514 da T&B ou SOLARIS da GE ou similar

16.8. ltem7

§ Tipo: projetor

§ Lampada: vapor de s6dio ou vapor metélico

8 Poténcia: 400W

§ Material: corpo em aluminio com pintura eletrostéatica cinza, lente em vidro temperado

8 Grau de protegéo minimo: IP65

§ Soquete: E40

8§ Acessorios: corpo com espaco para alojamento dos equipamentos auxiliares da luminaria
§ Referéncias: PF-400 da GE ou similar

16.9. Item 8

§ Tipo: projetor

8§ Lampada: vapor de sodio ou vapor metélico

8 Poténcia: 250W

§ Material: corpo em aluminio com pintura eletrostéatica cinza, lente em vidro temperado

8 Grau de prote¢do minimo: IP65

§ Soquete: E40

§ Acessorios: corpo com espago para alojamento dos equipamentos auxiliares da luminaria
§ Referéncias: PF-154 da GE ou similar

16.10. Item9

8§ Tipo: projetor

§ Lampada: vapor metalico

§ Poténcia: 1000W

§ Material: corpo em aluminio com pintura eletrostatica cinza, lente em vidro temperado

§ Grau de prote¢do minimo: IP65

§ Soquete: E40

§ Acessorios: corpo com espago para alojamento dos equipamentos auxiliares da luminaria
§ Referéncias: POWR SPOT da GE ou similar
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16.11. Item 10

Tipo: pétala retangular fechada

Lampada: vapor metalico

Poténcia: 175W

Material: corpo em aluminio com pintura eletrostatica cinza, lente em vidro temperado
Grau de protegdo minimo: IP65

Soquete: E40

Acessorios: corpo com espago para alojamento dos equipamentos auxiliares da luminéria
Referéncias: POWR SPOT da GE ou similar
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17. Suporte para Luminarias em Topo de Poste

Material (corpo e bragos): aco carbono ABNT 1010 a 1020

Tratamento: galvanizado por imers&o a quente de acordo com a NBR 7399, 7400 e 6323 e SAE 1010 a 1020
Pintura: esmalte sintético cinza claro

Obs: antes da galvanizacdo deverdo ser retirados todas as rebarbas e cantos vivos das pecas.

18. Aparelhos lluminagéo de Destaque.

Projetores para destaque de proximidade

Projetores para lampadas de descarga, para poténcias de 35, 70W e 150W

Corpo em aluminio injetado e pintura eletrostatica

Corpo 6tico em aluminio polido alto brilho

Grau de protecao IP65 ou superior

Classe de protecao elétrica |

Vidro temperado

Parafusos em ago inox, nas seguintes versdes: Otica extensiva simétrica, 6tica extensiva assimétrica, otica
circular intensiva

8§ Dimensdes maximas do corpo do aparelho até 70W: 140 x 180 x 200 mm

§ Dimensdes méximas do aparelho 150W: 140 x 200 x 200 mm

§ Acessodrios de fabrica: grade anti-ofuscamento, aletas imoveis, filtros corretores prismaticos e filtros coloridos
§ Referéncias: Meyer Superlight (70/150W) verséo intensiva s/ acessorios ou similares
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Projetores para destaque de proximidade

Projetores para lampadas de descarga entre 250 e 600 W

Corpo em aluminio injetado

Refletor em aluminio alto brilho

Grau de protecado IP65 ou superior

Classe de protecao elétrica |

Aparelhagem auxiliar incorporada

Vidro temperado

Parafusos em acgo inox, nas seguintes versdes fotométricas: 6tica extensiva simétrica, Otica extensiva
assimétrica, Otica circular intensiva, para lampadas de vapor de sédio e multivapores metalicos

§ Acessorios de fabrica: filtros coloridos, grades de protecéo anti-vandalismo, grades anti-ofuscantes e viseiras
com possibilidade de sobreposigéo

§ Referéncias: Faelluce Jet 5, Jet7, Indalux Zeus 600, Faeber Delta ou similar
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Projetores para iluminacédo de volume

Projetores para lampadas de descarga entre 250 e 600 W
Corpo em aluminio injetado

Refletor em aluminio alto brilho

Grau de protecdo IP65 ou superior

Classe de protecao elétrica |

Aparelhagem auxiliar incorporada

Vidro temperado

w W W W W W W
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§ Parafusos em ago inox, nas seguintes versGes fotométricas: Otica extensiva simétrica, Otica extensiva
assimétrica, Gtica circular intensiva, para lampadas de vapor de sédio e multivapores metélicos

§ Acessorios de fabrica: vidros prismaticos refratores, filtros coloridos, grades de protegédo anti-vandalismo,
grades anti-ofuscante, viseiras e aletas méveis com possibilidade de sobreposi¢ao

§ Referéncias: Philips M/SVF 617, Meyer Superlight 250/400, Thorn Contrast C/R ou similar

Projetores para iluminacédo de volume

Projetores para lampadas de descarga entre 1000 e 2000 W

Corpo em aluminio injetado

Refletor em aluminio alto brilho

Grau de proteg&o IP55 ou superior

Classe de protecao elétrica |

Aparelhagem auxiliar acondicionada em caixa estanque

Vidro temperado

Parafusos em aco inox, nas seguintes versdes fotométricas: 6tica extensiva simétrica, Otica semi-intensiva
circular, para lampadas de vapor de sddio e multivapores metélicos

§ Acessoarios de fabrica: filtros coloridos, grades de protecéo anti-vandalismo, grades anti-ofuscamento, viseiras,
com possibilidade de sobreposi¢éo

§ Referéncias: Philips SLS 1500, GE Power Spot Ill, Faeber Saggitério ou similar
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Projetores lineares para destaque de proximidade embutido no piso

§ Projetores destinados a serem embutidos no piso, com acabamento a raz do ché&o, permitindo o trafego de
pessoas e veiculos

§ Grau de protecéo IP65 ou superior

Corpo em aluminio injetado

Pote de insercdo em PVC

Aparelhagem auxiliar incorporadora, para lampadas halégenas de até 50W

Resisténcia minima contra choques mecanicos das lentes em vidro temperado sera de 20J

Resisténcia mecéanica ao rolamento sera de 3T, considerando-se uma velocidade maxima de 20 km/h
Referéncias: Targetti Phenix, Side Olodum Mini ou similar.

w W W W W W

Projetores lineares para destaque de proximidade embutido no piso

8§ Projetores destinados a serem embutidos no piso, com acabamento a raz do chéo, permitindo o trafego de
pessoas e veiculos

8§ Grau de protecéo IP67 ou superior

§ Corpo em aluminio injetado

§ Pote de insercdo em PVC

8§ Aparelhagem auxiliar incorporadora, para lampadas de descarga de 35W a 250W, nas seguintes versées:
Gtica concentrada 2x10 graus, 6tica semi-concentrada 2x30 graus, Otica extensiva 2x60 graus e Gtica extensiva
assimétrica

§ Resisténcia minima contra choques mecéanicos das lentes em vidro temperado sera de 20J

§ Resisténcia mecéanica ao rolamento sera de 3T para as poténcias até 150W e de 2T para as poténcias de
250W, considerando-se uma velocidade méaxima de 20 km/h

§ Referéncias: Targetti Icare, Thorn Mica ou similar

Projetores lineares para destaque de proximidade embutido no piso

§ Projetores destinados a serem embutidos no piso, com acabamento a raz do ché&o, permitindo o trafego de
pessoas e veiculos

§ Grau de protecéo IP67 ou superior

§ Corpo em aluminio injetado

8 Pote de inser¢do em PVC

§ Aparelhagem auxiliar incorporadora, para lampadas de descarga de 35W a 250W, nas seguintes versoes:
Otica extensiva simétrica e assimétrica.

§ Resisténcia minima contra choques mecanicos das lentes em vidro temperado sera de 20J

8§ Resisténcia mecanica ao rolamento sera de 3T, considerando-se uma velocidade méaxima de 20 km/h
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§ Referéncias: Targetti Icare, Thorn Mica ou similar

Luminéarias / Projetor LED
Geral:

A(s) Luminaria(s)/Projetor(es) deve ser fechada de alta durabilidade e resisténcia mecanica contendo refrator em
vidro temperado, para instalagdo em diversos logradouros publico(avenidas, pragas, quadras, tunel, etc.) com grau
de protecdo IP66, conforme NBR 15129, NBR-IEC-60598-1 e IEC 60598-2-5, poténcia deve ser definida em
funcdo das simulacdes luminotécnicas, tensdo de funcionamento em conformidade com o local, frequéncia de
60Hz, fator de pot°ncia O 0,92 |, Di stor-«o harm!nic
Classe 1 de protecdo elétrica, corrente maxima nos LEDs de 350mA, temperatura de cor 5000K com variagéo
méxima de 10% , a luminéria deve possuir corpo em aluminio fundido/injetado, pintura eletrostatica na cor cinza,
parafusos de acgo inoxidavel, conectores de engate rapido com grau de protecdo IP-66, fonte de alimentacdo e
driver de corrente externos com grau de prote¢do IP-66, sistema de prote¢do contra surtos conforme norma
IEEE/ANSI C 62.41-1991, marcacdo CE na luminaria que atende a norma IEC. A luminéria deve ser construida de
forma que seja de facil desconexdo mecéanica e elétrica em caso de manutencao.

Deverd ser apresentado em conjunto com o catalogo da luminaria o relatério de vida Gtil conforme normas IES LM-
801 2008 para o LED e IES LM-79 para a luminaria/projetor, emitido por laboratério acreditado pelo National
Voluntary Laboratory Accreditation Program.

Projetor

LEDs de alta poténcia

Corpo em aluminio injetado ou extrudado

Grau de protecao IP66 ou superior

Possibilidade de aplicagdo monocromatica ou RGB
Compativel com controles DMX

= =4 —a —a —a

Driver

Alimentag&o: 100-240 Vac 50/60Hz

Poténcia maxima da fonte de alimentacéo: 300-600 W
Eficiéncia: 90 %

N° de conexiones: Fase, neutro e terra.

Distancia maxima da instalagcao de alimentagdo: 600 m
Protocolo de comunica¢cdo DMX-512

Velocidade de comunicacdo: 250 Kbps

Numero méximo de nés no bus (sem repetidor): 32
Comprimento maximo de bus (sem repetidor): 100 m
NUmero de saidas: 6 /8 /12

NUmero méaximo de canais por saida: 3

Corrente maxima por canal: 350 mA

Protecdo interna de sobrecorrente com fusivel

Tens&o de saida: 48 V

Numero de LEDs por canal: de 1a 9

Distancia maxima permitida entre o driver e a Luminaria: 350m

=4 =4 & -8 —a 8 _a -8 -2 -8 _a _a -2 -2 -2 -9

Fita de LED
Tipo de LED: SMD 5050 - Tri-Chip
Quantidade: 60 LEDs por metro
Angulo de facho: 120°
Poténcia: 14,4W por metro
Equipada com fonte 12 V (corrente continua)

= =4 —a —a -9
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Protegdo contra raios IR e UV

Nao emite raios IR e UV

Isenta de mercurio e outras substancias perigosas
Possibilidade de aplicacdo monocromatica ou RGB

= —a —a -8

Equipada com driver de corrente constante
i Grau de protecao IP68

alimentacdo em 530 ma i 78 w

- Luminaria publica - decorativa.

- Corpo em aluminio extrudado.

- Pintura eletrostatica em polyester em p6 e protecdo UV

- Difusor em vidro, liso, plano, temperado, espessura minima de 6mm (IK 08)

- Equipada com 48LEDs de alta poténcia (1,5 W/LED a 530mA),

- Fluxo luminoso minimo de 172 Lm/Led e vida util minima de 60.000 horas

- Temperatura ambiente (Ta) deverd ser minima de 45°C.

- Consumo devera ser maximo de80w (530ma).

- Bloco eletrdnico e bloco 6tico isolados entre si visando a melhor Operagéo térmica da luminéaria e preservagéo da
vida util dos leds.

- Possuir sistema de desligamento rapido na entrada AC, garantindo seguran¢a na manutencao.

- Possuir um suporte universal que permite a montagem da luminéria em ponta de poste ou brago com diametro
(9) de 60mm.

- Permitir a possibilidade de dimerizacé@o do fluxo luminoso de 10 a 100% por meio de uma saida analégica de 0-
10V provinda do driver de controle

- Grau de Protecéo tanto para bloco 6ptico quanto para alojamento dos acessorios elétricos de no minimolP66

- Possuir protetor de surto de 10kV alojado internamente a luminaria, composto de fonte de alimentagéo e
regulador de corrente integrados, com tenséo de servico em 127 - 270V, 50-60Hz, em corrente alternada e saida
em corrente continua estabilizada em 500 mA.

- Classe elétrica de toda a luminaria deve ser do tipo 1.0s

- Temperatura de core cor branca neutra (4100K)

- Deve possuir espaco interno suficiente para a instalagdo de equipamentos de tele gestao.

i alimentacéo em 530 ma i 96 w

- Luminaria publica - decorativa.

- Corpo em aluminio extrudado.

- Pintura eletrostatica em polyester em po e prote¢do UV

- Difusor em vidro, liso, plano, temperado, espessura minima de 6mm (IK 08)

- Equipada com 96LEDs de alta poténcia (1,5 W/LED a 530mA),

- Fluxo luminoso minimo de 172 Lm/Led e vida util minima de 60.000 horas

- Temperatura ambiente (Ta) devera ser minima de 45°C.

- Consumo devera ser méximo de80w (530ma).

- Bloco eletrdnico e bloco 6tico isolados entre si visando a melhor Operagéo térmica da luminaria e preservagéo da
vida util dos leds.

- Possuir sistema de desligamento rapido na entrada AC, garantindo seguranga na manutencao.

- Possuir um suporte universal que permite a montagem da lumindria em ponta de poste ou brago com diametro
(@) de 60mm.

- Permitir a possibilidade de dimeriza¢é@o do fluxo luminoso de 10 a 100% por meio de uma saida analégica de 0-
10V provinda do driver de controle

- Grau de Protecéo tanto para bloco 6ptico quanto para alojamento dos acessérios elétricos de no minimolP66

- Possuir protetor de surto de 10kV alojado internamente a luminaria, composto de fonte de alimentagéo e
regulador de corrente integrados, com tenséo de servico em 127 - 270V, 50-60Hz, em corrente alternada e saida
em corrente continua estabilizada em 500 mA.

- Classe elétrica de toda a luminaria deve ser do tipo 1.0s

- Temperatura de core cor branca neutra (4100K)

- Deve possuir espaco interno suficiente para a instalacao de equipamentos de telegestao.
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alimentacdo em 530 ma i 250 w

- Luminaria publica - decorativa.

- Corpo em aluminio extrudado.

- Pintura eletrostatica em poliéster em p6 e protegdo UV

- Difusor em vidro, liso, plano, temperado, espessura minima de 6mm (IK 08)

- Equipada com 96LEDs de alta poténcia (1,5 W/LED a 530mA),

- Fluxo luminoso minimo de 172 Lm/Led e vida util minima de 60.000 horas

- Temperatura ambiente (Ta) devera ser minima de 45°C.

- Consumo devera ser maximo de80w (530ma).

- Bloco eletrdnico e bloco ¢6tico isolados entre si visando a melhor Operacao térmica da luminéria e preservagdo da
vida util dos leds.

- Possuir sistema de desligamento rapido na entrada AC, garantindo seguranga na manutengéo.

- Possuir um suporte universal que permite a montagem da luminaria em ponta de poste ou brago com diametro
(9) de 60mm.

- Permitir a possibilidade de dimeriza¢éo do fluxo luminoso de 10 a 100% por meio de uma saida analégica de 0-
10V provinda do driver de controle

- Grau de Protec¢do tanto para bloco 6ptico quanto para alojamento dos acessoérios elétricos de no minimolP66

- Possuir protetor de surto de 10kV alojado internamente a luminéria, composto de fonte de alimentacédo e
regulador de corrente integrados, com tenséo de servigco em 127 - 270V, 50-60Hz, em corrente alternada e saida
em corrente continua estabilizada em 500 mA.

- Classe elétrica de toda a luminaria deve ser do tipo 1.0s

- Temperatura de core cor branca neutra (4100K)

- Deve possuir espago interno suficiente para a instalagdo de equipamentos de telegestao.

barrade led i 300 mm (10 leds)
- Barra a LED com comprimento de 300mm
- Possuir grau de estanqueidade IP67
- Fabricado em perfil de aluminio extrudado, fechado nas duas extremidades por tampas
- Pintura poliéster pelo sistema eletrostatico
- possuir protetor em vidro plano temperado com indice de resisténcia a impactos mecéanicos 1K07
- Equipado com 10 LEDs de alta poténcia (1,2W/LED) na cor (branco quente 3000K, branco neutro 4200K ou
Branco Frio 5500K).
- Cada LED devera ser equipado com lente de abertura (06°, 15°, 30°, 50° ou 12°X50°).
600 mm.
- Kit Elétrico integrado ao corpo do projetor, composto de Fonte de Alimentagdo e Regulador de Corrente
integrados, com entrada em 100-240VAC com corrente alternada e saida em 24VDC com corrente continua
estabilizada em 350 mA.

barrade led i 600 mm (20 leds)
- Barra a LED com comprimento de 300mm
- Possuir grau de estanqueidade IP67
- Fabricado em perfil de aluminio extrudado, fechado nas duas extremidades por tampas
- Pintura poliéster pelo sistema eletrostatico
- possuir protetor em vidro plano temperado com indice de resisténcia a impactos mecanicos 1K07
- Equipado com 20 LEDs de alta poténcia (1,2W/LED) na cor (branco quente 3000K, branco neutro 4200K ou
Branco Frio 5500K).
- Cada LED devera ser equipado com lente de abertura (06°, 15°, 30°, 50° ou 12°X50°).
600 mm.
- Kit Elétrico integrado ao corpo do projetor, composto de Fonte de Alimentacdo e Regulador de Corrente
integrados, com entrada em 100-240VAC com corrente alternada e saida em 24VDC com corrente continua
estabilizada em 350 mA.
barrade led i 900 mm (30 leds)
- Barra a LED com comprimento de 300mm
- Possuir grau de estanqueidade IP67
- Fabricado em perfil de aluminio extrudado, fechado nas duas extremidades por tampas
- Pintura poliéster pelo sistema eletrostatico
- possuir protetor em vidro plano temperado com indice de resisténcia a impactos mecanicos IK07
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- Equipado com 30 LEDs de alta poténcia (1,2W/LED) na cor (branco quente 3000K, branco neutro 4200K ou
Branco Frio 5500K).

- Cada LED devera ser equipado com lente de abertura (06°, 15°, 30°, 50° ou 12°X50°).

600 mm.

- Kit Elétrico integrado ao corpo do projetor, composto de Fonte de Alimentacdo e Regulador de Corrente
integrados, com entrada em 100-240VAC com corrente alternada e saida em 24VDC com corrente continua
estabilizada em 350 mA.

19. - Manutenc¢do de Cabine Priméria

Estao remunerados pelo item, todo material necessario para limpeza, mao de obra de reparos e reapertos prevista
na manutenc¢do preventiva, analise cromatografica e fisico quimica de dleo isolante, tratamento termovacuo ou até
mesmo substituico do 6leo isolante quando necessario pela determinagdo das analises e substituicdo de qualquer
equipamento que venha a se danificar ao longo do periodo contratado, exclui-se qualquer procedimento de
operacgéo da cabine priméaria.

20 .Transformador de distribuicdo 30 KVA./ 45 KVA.

O item remunera o fornecimento e instalacédo de transformador de poténcia trifasico, meio isolante a 6leo mineral,
tens«o pri m8ri a em delt a cl asse 13,8kV com 5 TAPO s, t e
220/127V, para instalacdo em poste de concreto circular, inclusive acessorios de fixagao, transporte, mado de obra

e equipamentos necessarios instalacéo

21 .Manutencéo de Transformador de distribuicdo 30 KVA. / 45 KVA.

O item remunera A Manutengdo de transformador de poténcia trifasico, meio isolante a 6leo mineral, tensdo
prim8ria em delta classe 13,8kV com 5 TAPO6s, tens«o secul
instalagdo em poste de concreto circular, inclusive acessorios de fixagdo, transporte, méo de obra e equipamentos
necessarios instalacdo, a cada 3 meses.

Planilha de Quantitativos

. . . 5 s QTD DE
1 Zturr;\(jléosng;néntﬁ deowflsel.:,]tse;a de lluminagéo Publica UNID. PONTOS
quip DE IP/ ANO
03 equipes técnicas especializadas em iluminacéo
publica, composta cada uma por:
01 Motorista/Operador, 01 Eletricista especializado em
rede energizada, material, equipamento, ferramental,
11 conforme especificagbes do Memorial Descritivo; Pontos
) Gerenciamento do Uso de Energia Elétrica; 162.408
Operacgéo e Manutencao das Instalagées;
Intervencdes e Corr. das Instalagfes e;
Implantagdo do Sistema Informatizado de Controle do
Parque de lluminagao Publica
5 Ampliacéo, Modernlza:;qo e Eficientizacéo UNID. QTDD
Energética
21 Disponibilidade de equipe turma leve por hora - (2
) eletricistas)
211 Em dias uteis h 3,00
2.1.2 Aos sdbados h 3,00
213 Aos domingos e feriados h 3,00
29 Disponibilidade de turma leve por hora noturna - (2
) eletricistas)
221 | Em dias Uteis h 3,00
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222 Aos sabados h 3,00
223 Aos domingos e feriados h 3,00
53 Disponibilidade de turma pesada por hora - (3
) eletricistas)
231 Em dias Uteis h 3,00
232 Aos sabados h 3,00
233 Aos domingos e feriados h 3,00
Disponibilidade de turma pesada por hora noturna -
2.4 -
(3 eletricistas)
24.1 Em dias uteis h 3,00
242 | pos sabados h  [3,00
24.3 Aos domingos e feriados h 3,00
Luminaria fechada integrada completa e braco c/
25 - .
comprimento de até 2500mm.
251 Luminaria c/ lampada de 100W vapor de sédio UNID. 10,00
252 Lumindria c/ lampada de 150W vapor de sédio UNID. 15,00
253 Lumindria c/ lampada de 250W vapor de sédio UNID. 40,00
254 Luminaria c/ lampada de 150W - vapor metdlico UNID. 20,00
255 Luminéria c/ lampada de 250W - vapor metalico UNID. 20,00
26 Luminaria fechada integrada completa e brago c/
' comprimento de 3000mm.
26.1 Luminéria c/ lampada de 100W - vapor de sédio UNID. |20,00
262 Luminaria c/ lampada de 150W - vapor de sédio UNID. 20,00
263 Luminaria c/ lampada de 250W - vapor de sédio UNID. 30,00
26.4 Luminéria c/ lampada de 400W - vapor de sodio UNID. 10,00
26.5 Luminéria c/ lampada de 150W - vapor metalico UNID. 20,00
26.6 Luminéria c/ lampada de 250W - vapor metalico UNID. |50,00
26.7 Luminéria c/ lampada de 400W - vapor metalico UNID. 10,00
Luminéria fechada integrada completa em brago de
2.7
4500mm
211 Lumindria c/ lampada de 250W - vapor de sddio UNID. 20,00
212 Luminéria c/ lampada de 400W - vapor de s6dio UNID. 10,00
213 Luminéria c/ lampada de 250W - vapor metalico UNID. 30,00
214 Luminéria c/ lampada de 400W - vapor metalico UNID. 10,00
28 Luminaria fechada integrada completa em brago
) duplo (Y) de 3000mm
281 Luminéria c/ lampada de 250W - vapor de sodio UNID. 20,00
282 Luminéria c/ lampada de 250W - vapor metalico UNID. |60,00
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29 Luminéaria fechada integrada em brago até 4500mm,
) sem fornecimento do brago

29.1 Luminaria c/ lampada de 100W i vapor de s6dio UNID. 15,00
292 Luminaria c/ lampada de 150W i vapor de sddio UNID. 20,00
293 Luminaria c/ lampada de 250W - vapor de sodio UNID. |25,00
29.4 Luminaria c/ lampada de 400W - vapor de sodio UNID. |5,00
295 Luminaria c/ lampada de 150W - vapor metélico UNID. 20,00
29.6 Luminaria c/ lampada de 250W - vapor metdlico UNID. 30,00
297 Luminéria c/ lampada de 400W - vapor metalico UNID. 6,00

Luminéria integrada em topo de poste de concreto
2.10 . N

até 12m - 01 luminéria.
2.10.1 C R N -

Luminéria c/ ldmpada de 100W i vapor de sédio UNID. |6,00
2102 Luminaria c/ lampada de 150W i vapor de sddio UNID. 6,00
2103 Luminaria c/ lampada de 250W - vapor de sédio UNID. 6,00
2104 Luminaria c/ lampada de 400W - vapor de sédio UNID. 6,00
2105 Luminaria c/ lampada de 150W - vapor metélico UNID. 6,00
2106 Luminaria c/ lampada de 400W - vapor metdlico UNID. 6,00
211 Luminéria fechada integrada completa em poste

metélico reto ou curvo até 12 m - 01 luminéria.
2111 1150w vapor de Sodio UNID. | 10,00
2112 1550w vapor de Sodio UNID. | 10,00
2.11.3 400W Vapor de Sadio UNID. 5,00
2114 1150w vapor Metélico UNID. |5,00
2115 1550w vapor Metélico UNID. | 20,00
2.11.6 400W Vapor Metalico UNID. 5,00
212 Lampada
2121 A -

Lampada de 100W vapor de sodio UNID. 500,00
2122 A -

Lampada de 150W vapor de sodio UNID. 250,00
2.12.3 A -

Lampada de 250W vapor de sédio UNID. |200,00
2.12.4 A -

Lampada de 400W vapor de sédio UNID. 20,00
2125 A -

Lampada de 150W vapor de metalico UNID. 100,00
2.12.6 A .

Lampada de 250W - vapor metélico UNID. |300,00
2.12.7 A -

Lampada de 400W - vapor metalico UNID. 20,00
2.12.8 A -

Lampada de 1000W - vapor metélico UNID. 5,00
2.13 | Limpeza de Luminéria
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2131 Limpeza e lavagem de luminéria UNID. 100,00

Projetor -retangular - IP65 - aluminio injetado, em
2.14 .

poste até 12 m
2141 250W Vapor Metélico UNID. 5,00
2142 400W Vapor Metalico UNID. 5,00
2143 1000W Vapor Metalico UNID. 2,00
215 Projetor - retangular - IP65 - aluminio injetado, em

) caixa de alvenaria no piso.

2151 250W Vapor Metélico UNID. 5,00
2152 400W Vapor Metélico UNID. 2,00
2.15.3 1000W Vapor Metalico UNID. 2,00
2154 2000W Vapor Metalico UNID. 2,00

Projetor - retangular - IP65 - aluminio injetado, de
2.16

sobrepor em fachada.
216.1 Até 150W Vapor Metalico UNID. 5,00
2.16.2 . . .

Maior que 150W e até 400W Vapor Metélico UNID. 5,00
2.16.3 . .

Acima de 400W Vapor Metdlico UNID. |3,00
2.17 | Condutor n&o isolado para lluminacdo Publica.
2171 cobre # 10mm2 m 150,00
2.17.2 cobre # 16mm?2 m 150,00
2113 Aluminio # 4 AWG CA m 150,00
2174 | Aluminio # 2 AWG CA m_ [170,00
2175 Aluminio # 1/0 AWG CA m 250,00
2.11.6 Aluminio # 2/0 AWG CA m 250,00
218 Cabo singelo de cobre (0,6/1,0kV) em eletroduto

) enterrado.

2.18.1 Cabo 2,5mm m 130,00
2.18.2 Cabo 4,0mm m 130,00
2183 | caho 6,0mm m_ |130,00
2.18.4 Cabo 10,0mm m 390,00
2.18.5 Cabo 16,0mm m 390,00
2186 | cabo 25,0mm m_ |300,00
2.18.7 Cabo 35,0mm m 100,00
2.18.8 Cabo 50,0mm m 100,00
2189 | cabo 70,0mm m  |100,00
2.18.10 Cabo 95,0mm m 50,00
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21811 Cabo 120,0mm 50,00
219 Cabo singelo de cobre 0,6/1,0kV, em eletroduto

aparente
2191 1 capo 2,5mm 50,00
2.19.2 Cabo 4,0mm 100,00
2193 Cabo 6,0mm 100,00
2194 | capo 10,0mm 100,00
2195 Cabo 16,0mm 100,00
2196 | cano 25,0mm 100,00
2197 | capo 35,0mm 100,00
2198 | cano 50,0mm 100,00
2199 | cabo 70,0mm 20,00
219101 capo 95,0mm 2,00
21911 cano 120,0mm 2,00
2.20 | cabo de cobre nu
220.1 Cabo cobre nu 10mm2 20,00
220.2 Cabo cobre nu 25mm2 20,00
2203 Cabo cobre nu 35mm2 20,00
2204 Cabo cobre nu 70mm2 20,00
2.21 | cabo de cobre isolado
2211 2x1,5mm - 750 Volts - preto e branco 1.650,00
2212 2x2,5mm - 750 Volts - preto e branco 400,00
2.22 | Eletroduto de PVC embutido no piso.
2221 | Eletroduto de 3/4” 20,00
2222 | Eletroduto de 1" 100,00
2223 Eletroduto de 1 1/2" 100,00
2224 Eletroduto de 2" 50,00
222.5 Eletroduto de 3" 30,00
2226 Eletroduto de 4" 30,00
2.23 | Eletroduto flexivel tipo kanaflex embutido no piso
2231 Eletroduto de 50mm 450,00
2232 Eletroduto de 75mm 300,00
294 Eletroduto de ferro grillvanizado, tipo pesado,

aparente, com conexdes
224.1 Eletroduto de 1/2" 10,00
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2.24.2 Eletroduto de 3/4" m 90,00
2243 Eletroduto de 1" m 90,00
2244 Eletroduto de 1 1/2" m 40,00
2:24.5 Eletroduto de 2" m 90,00
2:24.6 Eletroduto de 3" m 35,00
2241 Eletroduto de 4" m 20,00
2.25 Condutor multiplexado de aluminio com isolagéo
XLPE, classe 06/1kV para lluminacdo Publica.

2251 | capo 2 x 16 (16)mm m | 270,00
2252 | capo 3 x 16 (16)mm m  |270,00
2253 | cabo 2 x 25 (25)mm m_ |150,00
2254 | cano 3x 25 (25)mm m | 150,00
2255 | capo 3x 35 (35)mm m  |360,00
296 Caixa de passagem de concreto ou alvenaria no

) piso com tampa de concreto
2261 | Caixa de 40x40x40cm UNID. | 15,00
2262 | caixa de 60x60x60cm UNID. | 15,00
2.26.3 Caixa de 80x80x80 cm UNID. 18,00
226.4 Caixa de 100x100x100 cm UNID. 5,00
297 Bracgadeira circular galvanizada para poste de

) concreto circular
2.27.1 190mm UNID. 15,00
2212 210mm UNID. 15,00
2213 230mm UNID. 15,00
2.27.4 250mm UNID. 15,00
2.28 | poste de concreto tipo cdnico
2281 | poste 9,0m X 200 DAN UNID. | 8,00
228.2 | poste 10,0m X 200 DAN UNID. | 8,00
2.283 Poste 12,0m X 400 DAN UNID. 5,00
2.29 | Quadro de medigao.
229.1 Sem TCé6és para disjuntor at UNID. |500
229.2 Para medidor eletrdnico até 70A UNID. |5,00
2.30 | Chave fusivel
2301 15Kv - 100A UNID. 2,00
2.31 | Disjuntores termomagnéticos.
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2311 Disjuntores até 50A, monofasico, 10KA UNID. 20,00
2.31.2 - . .

Disjuntores até 50A, bipolar, 10KA UNID. 10,00
2.31.3 - . .

Disjuntores até 50A, tripolar, 10KA UNID. 12,00
2.31.4 - . .

Disjuntores até 60A a 100A, bipolar, 10KA UNID. 2,00
2315 Disjuntores até de 60A a 100A, tripolar, 10KA UNID. 2,00
2.32 | Brago galvanizado de iluminag&o publica.
2.32.1 .

Comprimento de brago ¢/ 2500mm UNID. 30,00
2.32.2 .

Comprimento de braco ¢/ 3000mm UNID. 20,00
2.32.3 :

Comprimento de brago ¢/ 4500mm UNID. 15,00
2324 Bracgo sextante 2 X 2 galvanizado UNID. 2,00
2325 Braco sextante 2 X 0 galvanizado UNID. 2,00
2326 Braco sextante 1 X 1 galvanizado UNID. ]2,00

233 Chave para comando de Circuito de lluminagéo
Pablica, com base para relé fotoelétrico

2:33.1 1 160/240V, 2 x 30A com contator UNID. 110,00

2332 160/240V, 2 x 60A com contator UNID. [5,00

2.34 | Haste de terra p/ aterramento.

2341 Instalacdo de haste de terra galvanizada 25 x 25 x
T 2400mm UNID. 20,00

2.34.2 Instalacdo de haste de terra cobreada 5/8" x 3000mm UNID. 12,00

2.35 | Espagcador.

Instalacdo de espacador em polietileno para cabo

2351 multiplexado em rede de IP UNID. 40,00
236 Conjuntos decorativos de microlampadas em
) arvore.
2.36.1 LA . . . .
Microlampadas tipo pisca-pisca, para arvores 25m UNID. 25,00

2.37 | pintura de postes.

2371 | postes de concreto até 11m UNID. | 2,00
2372 | postes de concreto de 12m a 15m UNID. 2,00
2373 | postes de concreto acima de 15m UNID. |2,00
2374 | postes metdlicos até 11m UNID. 3,00
2315 Postes metélicos de 12m a 15m UNID. |[3,00
2:37:6 | postes metalicos acima de 15m UNID. |2,00
2.38 Pintura de aparelhos projetores e luminérias

2381 | ate 150w UNID. | 15,00
2382 | 4e 150w até 400w UNID. | 15,00
2.38.3

Acima de 400W UNID. 15,00
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2.39 Poste de concreto D.T.

2.39.1 Poste altura 9m UNID. 1,00
2392 | poste altura 10m UNID. 1,00
2393 | poste altura 11m UNID. | 1,00
2.394 Poste altura 12m UNID. 1,00

Suporte de lluminag&o em topo de poste de 10 a
2.40

15m.
2401 Suporte para 1 pétala UNID. 5,00
2402 | 5y norte para 2 pétalas UNID. |10,00
2403 Suporte para 2 projetores UNID. 5,00
241 Contator.
2.41.1 Ati ; 4

Contator termomagnético tripolar, AC 3, até 12A UNID. |5,00
2412 Contator termomagnético tripolar, AC 3, de 13 até 17A UNID. 5,00
2413 Contator termomagnético tripolar, AC 3, de 18 até 32A UNID. [5,00
2.41.4

Contator termomagneético tripolar, AC 3, de 33 até 50A UNID. 5,00

2.42 Programador horario.

2421 | programador horério Dimmer UNID. ]15,00

243 | substituig&o de reator e lampada de luminarias

243.1 Até 10 metros de altura UNID. 20,00

2.44 Projetos

2441 Execucéo e aprovacao de projeto executivo padréo
T concessionaria até 10 pontos UNID. 20,00

2.44.2 Execugé_o e’a_provagéo de projeto executivo padréo
concessiondria de 11 a 20 pontos UNID. 20,00

2443 Execugé_o e’qprov_agéo de projeto executivo padréo
concessiondria acima de 20 pontos UNID. 30,00

245 | curvade eletroduto de PVC embutido no piso.

2451 Curva de eletroduto 3/4" UNID. 10,00
245.2 Curva de eletroduto 1" UNID. 19,00
2453 | curva de eletrodutol 1/2" UNID. |13,00
2454 Curva de eletroduto2” UNID. 9,00
2455 Curva de eletroduto 3" UNID. 9,00
2.46 Curva de eletroduto de ferro galvanizado aparente.

246.1 Curva de eletroduto 3/4" UNID. 9,00
2462 | curva de eletroduto 1" UNID. 19,00
2463 | curva de eletrodutol 1/2" UNID. |9,00
2.46.4

Curva de eletroduto2" UNID. 9,00
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246.5 Curva de eletroduto 3" UNID. 9,00
2.47 Retirada de condutor aéreo.
2471 Retirada de metro de condutor aéreo m 50,00
248 Retirada de cabo 0,6/1,0kV instalado em eletroduto

) (por metro).
248.1 Cabo até 16mm m 40,00
248.2 Cabo maior que 16mm m 40,00
249 Retirada de cabo 0,6/1,0kV instalado em brago de IP

) (por metro).
249.1 Cabo até 16mm m 40,00
249.2 Cabo maior que 16mm m 40,00

2.50 Retirada de eletroduto aparente

2.50.1

Retirada de eletroduto aparente 1/2" m 40,00
2.50.2 | petirada de eletroduto aparente 3/4" m 40,00
2.503 | petirada de eletroduto aparente 1" m 40,00
2.50.4 | petirada de eletroduto aparente 1 1/2" m 40,00
2.50.5 | Retirada de eletroduto aparente 2" m 40,00
2.50.6 Retirada de eletroduto aparente 3" m 40,00
2.50.7 | petirada de eletroduto aparente 4" m 40,00
251 Retirada de cabo subterraneo (0,6/1,0kV)

diretamente enterrado (por metro).
2511 | capo até 16mm m 40,00
251.2 Cabo 16,0mm a 25,0mm m 40,00
2513 | cabo 25,0mm a 50,0mm m__ |40,00
2514 | capo 70mm a 120mm m 40,00

2.52 Retirada de luminaria aberta ou fechada

2521

em braco de até 2500mm de comprimento UNID. 40,00
2522 .

em braco de 3000m de comprimento UNID. 40,00
2523 .

em braco de 4500mm de comprimento UNID. 40,00
2.53 Retirada de luminéaria em topo de poste até 12,0m
2531 1 luminaria UNID. 40,00
2532 15 |uminarias UNID. | 40,00

2.54 Retirada de projetor

2541 | 150w até 400W em poste até 15m UNID. | 20,00

2.54.2

Projetor instalado no piso UNID. 20,00

2.55 Retirada de brago de iluminacéo.




PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM
SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E QUALIDADE
Rua Dr. José Alves, 1297 Centro - Fone: (19) 3814-1047 i Fax (19) 3814-1051

£

HEE
Bl bt al
Cale==A 1)
5 <.

255.1 Braco de até 2500mm de comprimento UNID. 40,00
2.55.2 .

Braco de 3000mm de comprimento UNID. 20,00
2.55.3 .

Braco de 4500mm de comprimento UNID. 20,00
2.56 Retirada de chave eletromagnética.
2.56.1 . ”

Retirada de chave eletromagnética UNID. 20,00
257 Retirada de poste de concreto, redondo ou

) retangular

2.57.1 . .

Poste de até 11 m de comprimento UNID. 15,00
2.57.2 . .

Poste de 12,0 até 15,0m de comprimento UNID. 15,00
2.58 Retirada de poste metélico.
2.58.1 . .

Poste de até 11,0m de comprimento UNID. 15,00
2.58.2 . .

Poste de 12,0 até 15,0m de comprimento UNID. 15,00

2.59 Retirada de programador horario.

2591 | Retirada de programador horario UNID. [5,00

2.60 Recomposicéo de piso.

2.60.1

Piso de pedra portuguesa m2 60,00
260.2 Piso cimentado m2 80,00
260.3 Piso asfaltico m2 80,00
2.60.4 Piso ceramico m2 45,00
2605 Piso de ladrilho / mosaico m2 45,00
2606 Piso de concreto estampado m2 90,00
2.60.7 Piso de paralelepipedo m2 50,00
261 Concreto para recomposi¢cdo de piso cimentado

) e/ou envelopamento de cabos.

261.1 Concreto para Recomposicao de piso cimentado e/ou

Envelopamento de cabos m3 11,00

2.62 Abertura de vala em superficie.

2621 Piso de solo mole m3 20,00
2.62.2 Piso de Solo duro m3 35,00
2.62.3 Piso cimentado m3 10,00
2624 Piso de laje de concreto m3 5,00
2.62.5 Piso asfaltico m3 20,00
2.62.6 . . o

Que necessite ser utilizado martelete pneumatico m3 5,00
2.63 Fundacéo especial em poste de concreto
2.63.1 1 manilha UNID. 3,00
2.63.2 | 2 manilha UNID. |2,00

2.63.3 |3 manilha UNID.
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2,00
264 Execucdo de fundagé@o em concreto simples para
) postes
264.1 Para postes até 10 metros de altura UNID. 4,00
2.64.2
Para postes com altura entre 10 e 15 metros UNID. 4,00
2.65 Colocagéo de poste no prumo.
2.65.1 . . .
Poste metalico até 11,0m de comprimento UNID. 10,00
2652 Poste metalico de 12,0 a 15,0m de comprimento UNID. 10,00
2653 Poste de concreto até 11,0m de comprimento UNID. 10,00
2654 Poste de concreto de 12,0 a 15,0m de comprimento UNID. 10,00
2.66 Fornecimento e instalagdo (outros)
266.1 | Padrdo de entrada de energia aérea em tensdo
secundaria de distribuicéo - disjuntor bipolar 50A UNID. 10,00
266.2 | Subestacdo transformadora com poténcia nominal ate
112,5KVA, com medic¢do e protecdo completa UNID. 1,00
2.66.3 Transformador trifasico 13,8kV/220-127 - 30KVA UNID. 1,00
2.66.4 Transformador trifasico 13,8kV/220-127 - 45KVA UNID. 1,00
2.66.5 . . S
Para-raios dist. Polimérico 12Kv 10Ka UNID. 9,00
2.66.6 - .
Perfil "u" para rede compacta protegida UNID. 5,00
2.66.7 Rele fotoelétrico para comando de iluminacdo externa
T 220v/1000w UNID. 100,00
266.8 |Lampada de alta presséo Vapor Metalico HQI com base
E40 na poténcia de 1000W em poste de 18m UNID. 10,00
266.9 |Lampada de alta presséo Vapor Metalico HQI com base
E40 na poténcia de 2000W em poste de 18m UNID. 10,00
2 66.10 | Reator para lampada de alta pre§séo Vapor Metalico
1000W, uso externo-poste de até 18m - 220V UNID. 10,00
2 66.11 | Reator para lampada de alta pre§séo Vapor Metalico
2000W, uso externo-poste de até 18m - 220V UNID. 10,00
2.67 Cadastramento Georreferenciado
267.1 |Cadastro Georreferenciado do ponto de iluminagéo por
coordenada GPS por coletor Portatil Lampadas | 13.534,00
Inventério dos Pontos de lluminacéo Publica
2672 compreendendo a descri¢cdo do Poste, Braco, luminaria, Lampadas
T poténcia e tipo da lampada, largura do logradouro, tipo P 13.534,00
de pavimento.
2673 Etiqguetamento do Ponto de lluminagédo, em placa de
T PVC, conforme memorial Lampadas | 13.534,00
2.68 Poda de arvores.
2.68.1 . .
Altura menor ou igual a 3,00m, em rede energizada UNID. 150,00
2.68.2 Altura maior que 3,00m e menor ou igual a 6,00m, em
T rede energizada UNID. 100,00
268.3 Altura maior que 6,00m e menor ou igual a 9,00m, em
T rede energizada UNID. |50,00
2.68.4 . .
Altura maior que 9,00m, em rede energizada UNID. 50,00
2.69 Eficientizacdo Energética
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269.1 Luminaria Led 78 W c/ difusor policarbonato UNID. 5,00
269.2 Luminaria Led 96 W c/ difusor policarbonato UNID. 5,00
2693 Luminaria Led 250 W c/ difusor policarbonato UNID. 5,00
2.69.4 | Microprojetor com 9 LEDs - em aluminio UNID. 1,00
2.69.5 | Microprojetor com até 18 LEDs - em aluminio UNID. 1,00
2.69.6 |Led em fita 127V/220V - multicores UNID. 1,00
2.69.7 |Barra de Led - 300mm- equipado com 10 Leds UNID. 1,00
2.69.8 | Barra de Led - 600mm - equipado com 20 Leds UNID. 1,00
2.69.9 |Barra de Led - 900mm - equipado com 30 Leds UNID. 1,00
2.69.10 | Tachdo em LED 20cmx20xm UNID. 1,00
2.69.11 | Refletor Led 20W UNID. 5.00
2.69.12 | Refletor Led 400W UNID. 5,00
2.69.13 | Refletor Led 50W UNID. 2.00
2.69.14 | Refletor Led 100W UNID. 2.00
2.69.15 | Refletor Led 150W UNID. 2.00
2.69.16 | Refletor Led 2500W UNID. 2.00
2.69.17 | Refletor Led 400W UNID. 2.00
269.18 Refletor RGB Led multi cores, compact IP 66 UNID. 5,00
2.70 Execucdo de Circuito Subterraneo
2.70.1 | Execucéo de Circuito Subterraneo - duto - por método

ndo destrutivo p/ didmetro até 5" m 15,00
2.70 Descarte.
2.71.1 | Armazenamento, transporte e descarte de lampadas UNID 3.400,00
2.72 Manutencéo.
2.72.1 | Manutencéo de cabine primaria UNID 1,00
2.73 lluminacé&o Especial

Conjunto duplo de lluminagao Pablica com brago "Y" e
2731 duas luminérias integradas com lampadas vapor UNID

metalico de 250W, completo com relés, lampadas, com 2,00
cabos e conectores - 3500mm

Poste decorativo para utilizagdo de 01 ou 02 luminarias
2.73.2 | de iluminagéo indireta tipo rebatedor com alojamento UNID.

para reator fixado internamente ao poste central. 2,00
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Poste decorativo com rebatedor para iluminagéo de
calcada, fabricado em tubo de aco SAE1010/1020, e
defletor para iluminacéo indireta em chapa de aluminio
soldado e pintado ou em fibra de vidro laminado e
2.73.3 | curvado, com projetor em liga de aluminio fundido com UNID. 200
refletor estampado em chapa de aluminio anodizado e !
selado, lente plana de cristal temperado e alojamento
para reator do projetor, com flange de aco, para fixagdo
por meio de 4 chumbadores.
Conjunto duplo de lluminagdo Publica com brago
2734 "sobreposto” e duas luminarias integradas com UNID
U lampadas vapor metalico de 250W, completo com relés, ' 5,00
lampadas, com cabos e conectores - 3500mm.
Rede de Distribuicdo de Energia - Fornecimento e
2.74 Instalagao - De acordo com normas técnicas da
concessionaria de energia local
2.74.1 | poste de concreto circular 11m x 400 daN UNID. 80
2.74.2 | poste de concreto circular 11m x 600 daN UNID. 40
2.74.3 | poste de concreto circular 11m x 1000 daN UNID. 25
2.74.4 | transformador trifasico 30kVA - 13,8kV/127/220V UNID.
2.74.5 | transformador trifasico 45kVA - 13,8kV/127/220V UNID.
2.74.6 | transformador trifasico 75kVA - 13,8kV/127/220V UNID.
2.74.7 | transformador trifasico 150kVA - 13,8kV/127/220V UNID.
2.74.8 | estrutura primaria -tangente - rede compacta UNID. 38
2.74.9 | estrutura priméria - PM - rede compacta UNID. 12
2.74.10 | estrutura priméria - FL - rede compacta UNID. 20
2.74.11 | estrutura de transicdo - rede compacta UNID. 5
2.74.12 | estrutura BF - rede compacta UNID. 10
2.74.13 | estacao transformadora - rede compacta UNID. 6
2.74.14 | estrutura secundaria - reta - rede multiplexada UNID. 40
2.74.15 | estrutura secundaria - PM - rede multiplexada UNID. 10
2.74.16 | estrutura secundaria - FL - rede multiplexada UNID. 15
2.74.17 | aterramento em cabo de cobre nu - 15Kva UNID. 12
2.74.18 | cabo de aluminio 70mm2 - rede compacta m 6.300
2.74.19 | cabo de aluminio 120mm2 - rede compacta m 1.500
2.74.20 | cabo mensageiro - rede compacta m 2.310
2.74.21 | cabo de aluminio multiplexado 2 x 1 x 70 mm2 m 1.850
2.74.22 | cabo de aluminio multiplexado 2 x 1 x 120 mm2 m 460
2.74.23 | Conex3o para rede de distribuicdo de energia 15 kVA UNID. 297
2.74.24 | para-raios em ZnO - 15kV - 10 kA UNID. 145
2.74.25 | chave fusivel 15kV - 100A em porcelana UNID. 36
2.74.26 | Tensionar cabo de aluminio por fase UNID. 96
2.74.27 | Encabecar cabo de aluminio por fase UNID. 96
274.98 espacador losangular em polietileno 15Kva para rede
U compacta UNID. 198
2.74.29 | espagador vertical em polietileno 15Kva UNID. 150
274.30 ramal de ligacdo para rede de distribuicdo padréo
T concessionaria de energia local UNID. 120
27431 cruzeta de madeira simples em eucalipto ou madeira de
T lei - 1.200mm UNID. 25
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274.32 cr_uzeta de madeira dupla em eucalipto ou madeira de

lei - 4.800mm UNID. 10
2.74.33 | Retirar cruzeta de madeira simples UNID. 10
2.74.34 | Retirar cruzeta de madeira dupla UNID. 15
2.74.35 | Retirar cabo de aluminio m 3.300
2.74.36 | Retirar estrutura secundaria UNID. 24
2.74.37 | Retirar transformador trifasico UNID. 2
2.74.38 | Retirar para-raios UNID. 12
2.74.39 | Retirar chave fusivel UNID. 12

Wilson Rogério da Silva
Secretério de Obras, Habitacédo e Servigos
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ANEXO Il CONCORRENCIA PUBLICA N°. 011/2015 - PROCESSO N° 9.724/2015

PLANILHA ORCAMENTARIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM
. . . - . Qrb DE P-UNIT | ro71ar (RS) 12
1 Funcionamento do Sistema de lluminagio Publica através de Equipe Mensal UNID. | PONTOS DE IP/ | PONTO DE IP Meses
ANO (R$)

03 equipes técnicas esp em ilumi publica, cada uma por:

01 ista/Operador, 01 Elefricist: i em rede energizada, material,

equi conforme esp ¢oes do Descritivo;
11 Gerenciamento do Uso de Energia Elétrica; Pontos 162.408 11,57 1.878.519,20

Operagéo e Manutengéo das Instalagdes;

Intervengdes e Corr, das Instalag@es e;

Implantagao do Sistema Informatizado de Controle do Parque de lluminagao Piblica
2 i i @ Eficienti i UNID. QTDD P.UNIT TOTAL
2.1 Disponibili de equipe turma leve por hora - (2 i
211 Em dias Gteis h 3.00 267.86 803,59
2.1.2  |Aos sabados h 3.00 287.70 863.09
213  |Aos domingos e feriados h 3.00 310.86 932,58
22 Di ibili de turma leve por hora noturna - (2 ici: -
2.21 Em dias Uteis. h 3,00 330.69 992,08
2.2.2  |Aos sabados h 3,00 367.08 1.101,08
223 Acs domingos e feriados h 3,00 403,44 1.210,33
2.3 Disponibilidade de turma pesada por hora - (3 eletricistas) -
231 Em dias uteis h 3,00 446,44 1.339,33
232 Aos sabados h 3,00 489,44 1.468,32
233 |Acs dominges e feriados h 3.00 519,19 1.557.56
24 Disponibilidade de turma pesada por hora noturna - (3 eletricistas) -
241 Em dias dteis h 3,00 532,44 1.597,32
242 Aocs sabados h 3,00 552,27 1.656,81
243 Aos domingos e feriados h 3,00 573,87 1.721,61
2.5 Luminéria fechada integrada completa e brago ¢/ comprimento de até 2500mm, -
251 |Luminéria ¢/ ldmpada de 100W vapor de sédio UNID. 10,00 789,97 7.899,73
252 Luminaria ¢/ lAmpada de 150W vapor de sadio UNID. 15,00 810,70 12 160,55
253 Luminaria ¢/ lAmpada de 250W vapor de sédio UNID. 40,00 1.048,28 41.931,07
2.5.4 Luminéria c/ [dmpada de 150W - vapor metalico UNID. 20,00 1.076,56 21.531,27
2.5.5 Luminaria ¢/ lampada de 250W - vapor metalico UNID. 20,00 1.172,42 23.448,40
2.6 [ fechada integrada @ brago ¢/ d de 3000mm. -
2641 Luminaria c/ lAmpada de 100W - vapor de sodio UNID. 20,00 913,23 18.264,53
262 Luminaria cf lampada de 150W - vapor de sédio UNID. 20,00 824,17 16.483,33
263 Luminaria ¢/ [ampada de 250W - vapor de sédio UNID. 30,00 995,67 29 870,00
264 Luminaria ¢/ lampada de 400W - vapor de sédio UNID. 10,00 1.200,90 12.009,03
26.5 Luminaria ¢/ lampada de 150W - vapor metalico UNID. 20,00 1.026,56 20.531,27
266 Luminaria ¢/ lAmpada de 250W - vapor metalico UNID. 50,00 1.304,78 65.239,00
267 Luminria ¢/ lAmpada de 400W - vapor metalico UNID. 10,00 1.417,08 14.170,83
2.7 Luminéria fechada integrada completa em brago de 4500mm -
271 Luminria ¢/ lAmpada de 250W - vapor de sédio UNID. 20,00 1.146,92 22.938,40
272 |Luminaria ¢/ lAmpada de 400W - vapor de sédio UNID. 10.00 1.316.07 13.160.73
273 Luminaria ¢/ lAmpada de 250W - vapor metdlico UNID. 30,00 1.474,90 44.247.00
2.7.4 Luminaria ¢/ lampada de 400W - vapor metalico UNID. 10,00 1.719.52 17.195.17
2.8 Luminaria fechada integrada em brago duplo (Y) de 3000mm -
2.8.1 Luminéria ¢/ lampada de 250W - vapor de sodio I UNID. | 20,00 222891 4457827
2.82 |Luminaria ¢/ lampada de 250W - vapor melélico | _unip_| 60,00 2.605.82 156,349,00
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29 Luminaria fechada ir da em brago até sem forneci do brago -
2.9.1 Luminéria ¢/ lampada de 100W — vapor de sédio UNID. 15,00 686,97 10.304.50
282 Luminaria ¢/ lampada de 150W — vapor de sédio UNID. 20,00 709,40 14.187,93
293 Lumindria ¢/ lampada de 250W - vapor de sédio UNID. 25,00 928,77 23.219,17
2.9.4 Lumindria ¢/ lampada de 400W - vapor de sédio UNID. 5,00 947,30 4.736,48
2.9.5 Luminaria ¢/ lampada de 150W - vapor metdlico UNID. 20,00 1.073,57 21.471,47
2.9.6  |Luminaria c/ lampada de 250W - vapor metélico UNID. 30,00 1.178,33 35.349,90
2.9.7 Luminaria c/ lampada de 400V - vapor metalico UNID. 6,00 1.304,28 7.825,54
2.10 Luminaria integrada em topo de poste de concreto até 12m - 01 luminaria. -
2.10.1  |Lumindria cf lampada de 100W — vapor de sodio UNID. 6,00 783,56 4.701,34
2.10.2 |Luminaria ¢/ lampada de 150W — vapor de sédio UNID. 6,00 799,67 4.798,00
2.10.3  |Luminaria ¢/ lampada de 250W - vapor de sédic UNID. 6,00 1.041,48 65.248,86
2.104  |Luminaria ¢/ lampada de 400W - vapor de sodio UNID. 6,00 1.420.41 8.522,44
2.10.5 |Luminaria c/ lampada de 150W - vapor metélico UNID. 6,00 1.080,99 6.485,92
2.10.6  |Luminaria ¢/ lampada de 400W - vapor metalico UNID. 6,00 1.416.96 8.501.78
211 L inaria fechada i d: pleta em poste ico reto ou curvo até 12 m - 01

luminaria. -
2.11.1  |150W Vapor de Sodio UNID. 10.00 799.67 7.996,67
2.11.2  |1250W Vapor de Sédio UNID. 10,00 1.041.48 10.414,77
2.11.3  |400W Vapor de Sodio UNID. 5.00 1.420.41 7.102,03
2.11.4  |150W Vapor Metdlico UNID. 5,00 1.059,77 5.298,83
2.11.5 |250W Vapor Metdlico UNID. 20,00 1.080.89 21.619.73
2.11.6  |400W Vapor Metdlico UNID. 5,00 1.416,96 7.084,82
2.12 Lampada -
2.12.1 |Lampada de 100W vapor de sédio UNID. 500,00 41,47 20.733.33
2.12.2 |Lampada de 150W vapor de sédio UNID. 250,00 71.38 17.845.00
2.12.3  |Lampada de 250W vapor de sédio UNID. 200,00 91,57 18.313.33
2124 |Lampada de 400W vapor de sodio UNID. 20,00 117.57 2.351,40
2125 |Lampada de 150W vapor de metélico UNID. 100,00 131.21 13.121,33
212.6 |Lampada de 250W - vapor metdlico UNID. 300,00 204,69 61.408,00
2127 [Lampada de 400W - vapor metdlico UNID. 20,00 338,01 6.760,20
2.12.8  |Lampada de 1000W - vapor metalico UNID. 5,00 472,37 2.361,87
213 Limpeza de Luminaria -
2.13.1  |Limpeza e lavagem de luminaria UNID. 100,00 78,73 7.872,67
214 Projetor - - IP65 - aluminio injetado, em poste até 12 m -
2.14.1 |250W Vapor Metélico UNID. 5.00 731,59 3.657.95
2.14.2  |400W Vapor Metdlico UNID. 5,00 734,08 3.670.30
2.14.3  [1000W Vapor Metélico UNID. 2,00 1.458,49 2.918,99
215 Projetor - retangular - IPB5 - aluminio injetado, em caixa de alvenaria no piso. -
2151  |250W Vapor Metali UNID. 5,00 717,10 3.585.48
2.15.2  |400W Vapor Metalico UNID. 2,00 719,20 1.438,40
2.15.3 |1000W Vapor Metalico UNID. 2,00 1.600,81 3.201,61
2.15.4  |2000W Vapor Metélico UNID. 2,00 1.800,25 3.600,50
2.16 Projetor - lar - IP8S - aluminio injetado, de sobrepor em fachada. -
2.16.1 _|Até 150W Vapor Metalico UNID. 5.00 787.41 3.837.03
2.16.2  |Maior que 150W e até 400W Vapor Metdlico UNID. 5,00 703,32 3.516,58
2.16.3 |Acima de 400W Vapor Metélico UNID. 3,00 1.330,39 3.991.17
217 Condutor nio isolado para llumi Publica. -
2.171  [cobre # 10mm2 m 150,00 7.45 1.118.00
2172 |cobre # 16mm2 m 150,00 10.32 1.547.50
2.17.3  |Aluminio # 4 AWG CA m 150,00 10.88 1.633,00
21474 [Aluminio # 2 AWG CA m 170,00 17,50 2.975,57
2.17.5  |Aluminio # 1/0 AWG CA m 250,00 23,90 5.975,83
2176 |Aluminio # 2/0 AWG CA m 250,00 41,88 10.470.00
2.18 Cabo singelo de cobre (0,6/1,0kV) em eletroduto enterrado. -
2.18.1 |Cabo 2,5mm m 130,00 3.13 406,47
2.18.2 |Cabo 4,0mm m 130.00 417 541,67
2.18.3 |Cabo 6,0mm m 130,00 4,55 591,93
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2.18.4 |Cabo 10.0mm m 390,00 7.37 2.873,00
2.18.5 |Cabo 16,0mm m 390,00 10,44 4.072,90
2.18.6 |Cabo 25,0mm m 300,00 14.74 4.422,00
2.18.7 |Cabo 35.0mm m 100.00 27,27 2.726,67
2.188 |Cabo 50,0mm m 100,00 35,51 3.550.67
2.18.9 |Cabo 70,0mm m 100,00 50,06 5.006,00
2.18.10 |Cabo 95,0mm m 50,00 65,72 3.286.17
2.18.11 |Cabo 120,0mm m 50,00 112,15 5.607,50
218 Cabo singelo de cobre 0,6/1,0kV, em eletroduto aparente -
2191 |Cabo2,5mm . m 50,00 4.82 248,17
219.2 |Cabo4,0mm m 100,00 5,32 53167
2.19.3 |Cabo6,0mm m 100,00 5,95 594 67
2194 |Cabo 10,0mm m 100,00 7.98 798,33
2.19.5 [Cabo 16,0mm m 100.00 10,91 1.091.33
2.19.6 |Cabo 25.0mm m 100,00 15.64 1.564.00
2197 |Cabo 350mm m 100,00 27.46 2.746,33
2.19.8 |Cabo 50,0mm m 100,00 3597 3.596,67
2.19.9 |Cabe 70,0mm m 20,00 50,09 1.001,87
2.19.10 |Cabo 95,0mm m 2,00 60,52 121,05
2.19.11 |Cabo 120,0mm m 2,00 71.56 143,12
2.20 Cabo de cobre nu -
2.20.1 |Cabo cobre nu 10mm2 m 20,00 8,70 174,00
2.20.2  |Cabo cobre nu 25mm2 m 20,00 17.65 353,00
2.20.3 |Cabo cobre nu 35mm2 m 20,00 21,26 425,13
2204 |Cabo cobre nu 70mm2 m 20,00 40,39 807,73
2.21 Cabo de cobre isolado -
2.21.1 |2x1,5mm - 750 Volts - pretc e branco m 1.650,00 3,22 5.313,00
2.21.2 |2x2,5mm - 750 Volts - preto e branco 400,00 4,93 1.972,00
2.22 Eletrodute de PVC embutido no piso. -
2221 |Eletroduto de 374" m 20,00 38,62 772,33
2222 |Eletroduto de 1" m 100,00 41,26 4.128,33
2.22.3 |Eletroduto de 1 1/2" m 100,00 43,03 4.303,33
2224 |Elefroduto de 2" m 50,00 7917 3.958,33
2.225 |Elefroduto de 3" m 30.00 64,23 1.926,90
2.226 |Eletrodulo de 4" m 30.00 7544 2.263,20
2.23 Eletroduto flexivel tipo kanaflex embutido no piso -
2.23.1  |Eletroduto de 50mm m 450,00 62,46 28.107.00
2.23.2 |Eletroduto de 75mm m 300.00 96.89 29.066,00
2.24 Eletroduto de ferro galvanizado, tipo pesado, aparente, com conexdes -
2.24.1 |Eletroduto de 1/2" m 10,00 49,92 49917
2.24.2 |Eletroduto de 3/4" m 90,00 50,94 4.584,30
2.24.3 [Eletroduto de 1" m 90,00 67,53 6.077,40
2.24.4 |Eletroduto de 1 1/2" m 40.00 150,84 6.033,73
2.24.5 |Eletroduto de 2" m 90.00 91,45 8.230,50
2.24.6 |Eletroduto de 3" m 35,00 170,03 5.950,93
2.247 |Elefroduto de 4" m 20,00 275,82 5.516.33
2.25 Condutor multiplexado de aluminio com isolagao XLPE, classe 06/1kV para lluminagao

Publica. -
2.251 |Cabo 2 x 16 (18)mm m 270,00 9,15 2.469,60
2.25.2  |Cabo 3 x 16 (16)mm m 270,00 20,78 5.609.70
2.25.3 |Cabo 2 x 25 (25)mm m 150,00 25,60 3.840,50
2.254 |Cabo 3x 25 (25)mm m 150,00 30.46 4.569,50
2.25.5 |Cabo 3x 35 (35)mm m 360.00 44,61 16.060,80
2.26 Caixa de passagem de concreto ou alvenaria no piso com tampa de concreto -
2.26.1 [Caixa de 40x40x40cm UNID. 15.00 201,29 3.019.35
2.26.2 |Caixa de 60x60x60cm UNID. 15,00 353,50 5.302.50
2.26.3 |Caixa de 80x80x80 cm UNID. 8,00 446,13 3.569.04

64



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM
SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E QUALIDADE
Rua Dr. José Alves, 1297 Centro - Fone: (19) 3814-1047 i Fax (19) 3814-1051

2.26.4 |Caixa de 100x100x100 cm UNID. 5,00 640,33 3.201,63
2.27 Bracadeira circular galvanizada para poste de concreto circular -

2271 [190mm UNID. 15.00 54,43 816,45
227.2 |210mm UNID. 15,00 54.43 816,45
2273 |230mm UNID. 15,00 54.43 816,45
2.27.4 |250mm UNID. 15,00 5443 816,45
2.28 Poste de concreto tipo conico -

2.281 |Poste 9,0m X 200 DAN UNID. 8,00 2.704,17 21.633.33
2.28.2 |Poste 10,0m X 200 DAN UNID. 8.00 2.905,75 23.246.00
2.283 |Poste 12,0m X 400 DAN UNID. 5,00 3.146,67 16.733,33
2.29 Quadro de medigdo. =

2.29.1 |Sem TC's para disjuntor até 704 UNID. | 5,00 291.81 1.459,03
2.29.2 |Para medidor eletrdnico até 70A UNID. | 5,00 291,81 1.459,03
230 Chave fusivel -

230.1  |15Kv - 100A UNID. | 2,00 472,30 944 61
231 Disj es termomagnéticos. -

2311 |Disjuntores até 50A, monofésico, 10KA UNID. 20,00 50,92 1.018,33
2.31.2 |Disjuntores até 50A, bipolar, 10KA UNID. 10,00 83,41 834,07
2.31.3 |Disjuntores até 50A, tripolar, 10KA UNID. 12,00 112,60 1.351,20
2.314 |Disjuntores até 60A a 100A, bipolar, 10KA UNID. 2,00 170.34 340,69
2.31.5 |Disjuntores até de 60A a 100A, tripolar, 10KA UNID. 2,00 170,34 340,69
2.32 Brago gal de i publica. -

2.321 |Comprimento de brago ¢/ 2500mm UNID. 30,00 299,17 8.975,00
2.32.2 |Comprimento de brago ¢/ 3000mm UNID. 20,00 362,15 7.243,07
2.32.3 |Comprimento de brago ¢/ 4500mm UNID. 15,00 446,13 6.691,95
2.324 |Brago sextante 2 X 2 galvanizado UNID. 2,00 2.046,94 4.093,87
2.32.5 |Brago sextante 2 X 0 galvanizado UNID. 2,00 1.417,11 2.834 22
2326 |Brago sedante 1 X 1 galvanizado UNID. 2,00 1.154,68 2.309,36
233 Chave para comando de Circuito de lluminagao Publica, com base para relé fotoelétrico -

2.33.1 |160/240V, 2 x 30A com contator UNID. | 10.00 549,94 5.499,40
2.33.2 |160/240V, 2 x 60A com contator UNID. | 5,00 549,94 2.749,70
2.34 Haste de terra p/ -

2.341 ¢do de haste de terra galvanizada 25 x 25 x 2400mm UNID. | 20,00 148,49 2.969,87
2.34.2 ¢&o de haste de terra cobreada 5/8" x_3000mm UNID. | 12,00 62,56 750,72
2.35 E: d -

2.35.1 |Instalagdo de espagador em polietileno para cabo multiplexade em rede de IP UNID. | 40,00 75,84 3.033.73
2.36 Conjuntos decorativos de mi em arvore. -

2.36.1 |Microldmpadas tipo pisca-pisca, para arvores 25m UNID. | 25,00 315,10 7.877.42
237 Pintura de postes. -

2.37.1 |Postes de concreto até 11m UNID. 2,00 227,12 454,24
2.37.2 |Postes de concreto de 12m a 15m UNID. 200 346,73 693,47
2.37.3 |Posles de concreto acima de 15m UNID. 2,00 391,22 782,44
2.37.4 |Posles metalicos até 11m UNID. 3,00 361,66 1.084,98
2.37.5 |Postes metlicos de 12m a 15m UNID. 3,00 492,36 1.477.07
2.37.6 |Postes metdlicos acima de 15m UNID. 2,00 594,65 1.189.30
2.38 Pintura de aparelhos projetores e luminarias -

2.38.1  |Até 150W UNID. 15,00 64.38 985,70
2382 |de 150W até 400W UNID. 15,00 80.49 1.207.30
2383 |Acima de 400W UNID. 15,00 93,35 1.400,20
2.39 Poste de concreto D.T. =

2.39.1 |Poste altura 9m UNID. 1,00 926,48 926,48
2.39.2 |Poste altura 10m UNID. 1.00 974,80 974,80
2.39.3 |Posle altura 11m UNID. 1,00 1.194.31 1.194,31
2.38.4  |Poste altura 12m UNID. 1,00 1.584,21 1.584.21

240 Suporte de lluminagio em topo de poste de 10 a 15m.

2.40.1 |Suporte para 1 pétala UNID. 5.00 266,91 1.334,53
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|suporte para 2 pétalas UNID. 10,00 297,19 297193
ISuporle para 2 projetores UNID. 5,00 289,99 1.449,93
Contator. -
Contator termomagnético tripolar, AC 3, até 12A UNID. 5.00 136,16 680,82
Contator termomagnético tripolar, AC 3, de 13 até 17A UNID. 5.00 214,03 1.070,17
Contator termomagnético tripolar, AC 3, de 18 até 32A UNID 5,00 492,36 246182
Contator termomagnético tripolar, AC 3, de 33 até 50A UNID. 5,00 996,94 4.984,70
Programader horario. -
Programador horario Dimmer UNID. 15,00 288,10 4.321,45
Substituigdo de reator e da de luminarias -
Até 10 metros de altura UNID. 20,00 32,48 849,60
Projetos -
Execucao e aprovagao de projeto execufivo padrao concessionaria até 10 pontos UNID. 20,00 595,40 11.907,93
Execugao e aprovaggo de projeto executivo padréo concessionaria de 11 a 20 pontos UNID. 20.00 677,89 13.557.87
244.3 Execugio e aprovacio de projeto executivo padrio concessionaria acima de 20 pontos UNID. 30.00 744,14 22.324.10
2.45 Curva de eletroduto de PVC embutido no piso. -
2451 |Curvade > 374" UNID. 10,00 9,51 95,10
2.452 |Curva de eletroduto 1" UNID. 9,00 11,88 106,92
2.453 |Curva de eletroduto 1/2" UNID. 13,00 12,56 163,24
2.454 |Curva de eletroduto2” UNID. 9,00 20,49 184.41
2.45.5 |Curva de eletroduto 3" UNID. $.00 42,19 379.68
2.46 Curva de eletroduto de ferro galvanizado aparente. -
2.46.1  |Curva de eletroduto 3/4" UNID. 9,00 14,60 131,43
2.46.2 |Curva de eletroduto 1" UNID. 9,00 12,28 110,55
2.46.3 |Curva de eletrodutol 1/2" UNID. 9,00 15.83 142,50
2.46.4 |Curva de eletroduto2" UNID. 9,00 28,45 256,02
2.46.5 |Curva de eletroduto 3" UNID. 9,00 166,91 1.502,19
2.47 Retirada de condutor aéreo. -
2471 |Retirada de metro de condutor aéreo m 50,00 1,50 7517
248 a de cabo 0,6/1,0kV instalado em eletroduto (por metro). -
2481 |Cabo até 16mm m 40,00 1,80 72.00
248.2 |Cabo maior que 16mm m 40,00 1,80 72,00
2.49 Retirada de cabo 0,6/1,0kV instalado em brago de IP (por metro). -
2.48.1 |Cabo até 16mm 40,00 269 107,73
2.492 [Cabo maior que 16mm m 40,00 2,69 107,73
2.50 Retirada de eletroduto aparente
2.50.1 |Retirada de eletroduto aparente 1/2" m 40,00 10,78 431,20
250.2 |Retirada de eletrodute aparente 3/4" m 40,00 10,78 431,20
2.50.3 |Retirada de eletrodute aparente 17 m 40,00 10,78 431,20
2.50.4 |Retirada de eletrodulo aparente 1 1/2" m 40,00 10,78 431,20
2.50.5 |Retirada de eletroduto aparente 2" m 40,00 10,78 431,20
2.50.6 |Retirada de eletroduto aparente 3" m 40,00 10,78 431,20
2.50.7 |Retirada de eletroduto aparente 4" m 40,00 10,78 431,20
2.51 Retirada de cabo subterraneo (0,6/1,0kV) diretamente enterrado (por metro). -
2.51.1 [Cabo até 16mm m 40,00 1078 431,20
2.51.2 |Cabo 16,0mm a 25,0mm m 40,00 13,48 539.20
2.51.2 |Cabo 25,0mm a 50,0mm m 40,00 17,07 682,93
2514 |Cabo70mm a 120mm m 40,00 18,77 790.67
2.52 Retirada de luminaria aberta ou fechada -
2.52.1 |em brago de até 2500mm de comprimenta UNID. 40,00 51,00 2.040.00
2.52.2 |em brago de 3000m de comprimento UNID. 40,00 64,26 2.570.53
2.523 |em braco de 4500mm de comprimento UNID. 40,00 86,48 3.459,07
2.53 Retirada de luminria em topo de poste até 12,0m -
2.53.1 1 luminaria UNID. 40,00 73,33 2.933,20
2.53.2 |2 luminarias UNID. 40,00 80,00 3.199.87
2.54 Retirada de projetor
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2.54.1 [150W até 400W em poste até 15m UNID. I 20.00 76,00 1.519.93
2542 |Projetori \ 1o piso UND. | 20.00 30.75 515.00
2.55 Retirada de brago de iluminag&o. -
2.55.1 |Brago de até 2500mm de comprimento UNID. 40.00 57.87 2.306.67
2552 |Brago de 3000mm de comprimento UNID. 20,00 7877 1.575.33
2.553 |Brago de 4500mm de comprimento UNID. 20,00 §1.60 1.832.07
2.56 Retirada de chave eletromagnética. -
2.56.1 |Retirada de chave eletromagnélica UNID, | 20,00 40,33 806,67
2.57 Retirada de poste de concreto, redondo ou I -
257.1 |Poste de até 11 m de comprimento UNID. ] 15,00 111,68 1.675,15
257.2 |Poste de 12,0 até 15,0m de comprimento UNID. l 15,00 166,68 2.500,25
2.58 Retirada de poste metalico. -
2.56.1 |Poste de até 11,0m de comprimento UNID. | 15,00 83,35 1.250,25
2.58.2 |Poste de 12,0 até 15,0m de comprimento UNID. I 15,00 125,00 1.875.00
2.59 Retirada de programador horério. -
2.59.1 |Retirada de programador horario unD. | 5,00 68,23 341,17
2.60 R igdo de piso. -
2601 |Piso de pedra portuguesa m2 60,00 157,72 9.463,00
2.60.2 |Piso cimentado m2 80,00 63,49 5.079,47
260.3 |Piso asfaltico m2 80,00 96,36 7.708,53
2604  |Piso ceramico m2 45,00 168,84 7.597.80
260.5 |Pisode ladrilho / mosaico m2 45,00 168,84 7.597.80
2606 |Pisode concreto estampado m2 90,00 72,50 6.525,00
2.60.7 |Piso de paralelepipedo m2 50,00 131,82 6.590.83
2.61 Concreto para recc igdo de piso Cil o elou | > de cabos. -
2.61.1 |Concreto para Recomposigdo de piso cimentado efou Envelopamento de cabos m3 11,00 997,23 10.969.49
2.62 Abertura de vala em superficie. -
2.62.1 |Piso de solo mole m3 20.00 37.27 745,40
2.62.2  |Piso de Solo duro m3 35,00 68,23 2.388.17
2623 |Piso cimentado m3 10,00 157,46 1.574.60
2.62.4 |Piso de laje de concreto m3 5,00 267,67 1.338,37
2.62.5 |Piso asfaltico m3 20,00 367,40 7.348.07
2.62.6 |Que necessite ser utiizado martelete pneumatico m3 5,00 461,87 2.309.37
2.63 Fundagao especial em poste de concreto -
2.63.1 |1 manilha UNID. 3,00 442,39 1.327.18
263.2 |2 manilha UNID. 2,00 77044 1.540,89
2.63.3 |3 manilha UNID. 2,00 1.098,50 2.197,00
2.64 Execugio de fundagdo em concreto si para postes -
2.64.1 |Para posles até 10 metros de altura UNID. | 4.00 309,66 1.238.64
2642 |Para postes com altura entre 10 e 15 metros UNID. | 4.00 344,30 1.377.21
2.65 Colocagio de poste no prumo. -
2.65.1 |Poste metélico até 11,0m de comprimento UNID. 10,00 55,01 550,07
2.65.2 |Poste metalico de 12,0 a 15,0m de comprimento UNID. 10,00 70,00 700,03
2.65.3 |Poste de concreto até 11,0m de comprimento UNID. 10,00 55,01 550,07
2.65.4 |Poste de concreto de 12,0 a 15,0m de comprimento UNID. 10,00 70,00 700,03
2.66 For i eir I (outros) -
266.1 Padrac de entrada de energia aérea em tensdo secundarnia de distribuigdo - disjuntor bipolar
! 50A UNID. 10,00 372,65 3.726 47

266.2 Subestagao transformadora com poténcia nominal até 112,5KVA, com medigdo e protegao

completa UNID. 1,00 14.485,49 14.485.49
2.66.3 |Transformador trifasico 13,8kV/220-127 - 30KVA UNID. 1,00 7.761,34 7.761.34
2.66.4 |Transformador trifasico 13,8kV/220-127 - 45KVA UNID. 1,00 8.891.84 8.891.84
2.66.5 |Para-raios dist. Polimérico 12Kv 10Ka UNID. 9,00 434 67 3.912,03
2.66.6 |Perfil "u" para rede compacta protegida UNID. 5,00 3521 176,07
2.66.7 |Rele fotoelétrico para comando de iluminagao externa 220v/1000w UNID. 100,00 41,34 4.133,67
2668 Lampada de alta pressdo Vapor Metalico HQI com base E40 na poténcia de 1000W em poste

de 18m UNID. 10,00 523,43 5.234.30
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2669 Lampada de alta pressdo Vapor Metélico HQI com base E40 na poténcia de 2000W em poste
de 18m UNID. 10.00 628,11 6.281.07
266.10 Reator para lampada de alta pressao Vapor Metalico 1000W, uso externo-poste de até 18m -
220V UNID. 10,00 846,07 8.460,70
2 66.11 Reator para limpada de alta pressao Vapor Metélico 2000W, uso externo-poste de ate 18m -
220V UNID. 10,00 1.099,89 10.998.87
2.67 C amento Georref iad -
2671 | adastro Georreferenciado do ponto de iluminagao por coordenada GPS por caletor Portdtil | Lamp 13.534,00 10,31 139.535,54
2672 |Inventario dos Pontos de lluminagédo Piblica compreendendo a descrigéo do Poste, Brago, Lampadas 13.534,00
luminéria, poténcia e tipo da lAmpada, largura do logradouro, tipo de pavimento. 8,58 116.076,61
267.3 |Etiquetamento do Ponto de lluminacéo, em placa de PVC, conforme memorial Lampadas 13.534,00 9,53 128.933,91
2.68 Poda de arvores. -
2.68.1 |Altura menor ou igual a 3,00m, em rede energizada UNID. 150,00 146,96 22.044,00
2,68.2 |Altura maior que 3,00m e menor ou igual a 6,00m, em rede energizada UNID. 100,00 251,93 25.193,00
2,68.3 |Altura maior que 6,00m e menor ou igual a 9,00m, em rede energizada UNID. 50,00 293,92 14.696,00
2.68.4 |Altura maior que 8,00m, em rede izada UNID. 50,00 314,91 15.745,67
2.69 Eficienti Energética -
2.69.1 |Luminaria Led 78 W c/ difuscr palicarbonato UNID. 5,00 2.577.03 12.885,15
269.2 |Luminaria Led 96 W c!/ difusor policarbonato UNID. 5,00 3.280.34 16.401,70
269.3 |l aria Led 250 W c/ difusor policarbonato UNID. 5,00 3.673,98 18.369,90
2.69.4 |[Microprojetor com 9 LEDs - em aluminio UNID. 1,00 1.770.00 1.770,00
2695 |Microprojetor com até 18 LEDs - em aluminio UNID. 1,00 2.163,33 2.163,33
2666 |Led em fita 127V/220V - multicores UNID. 1,00 93.42 93,42
269.7 |Barrade Led - 300mm- equipade com 10 Leds UNID. 1,00 3.540,00 3.540,00
2.69.8 |Barrade Led - 600mm - equipado com 20 Leds UNID. 1,00 3.835,00 3.835,00
2.69.9 |Barra de Led - 900mm - equipado com 30 Leds UNID. 1,00 4.130,00 4.130,00
2.69.10 |Tachdo em LED 20cmx20xm UNID. 1,00 540,83 540,83
2.69.11 |Refletor Led 20W UNID. 5,00 639,17 3.195,83
2.69.12 |Refletor Led 400W UNID. 5,00 688,33 3.441,67
2.69.13 |Refletor Led 50W UNID. 2,00 835.83 1.671.67
2.69.14 |Refletor Led 100W UNID. 2,00 1.229.17 2.458,33
2.69.15 |Refletor Led 150W UNID 2,00 1.475,00 2.950,00
2.69.16 |Refletor Led 2500W UNID. 2,00 1.67167 3.343,33
2.69.17 |Refletor Led 400W UNID. 200 2.065,00 4.130,00
2.69.18 |Refletor RGB Led multi cores, compact IP 66 UNID. 5,00 2.624,27 13.121,37
2.70 Execucao de Circuito Subterraneo -
2701 |eyecugac de Circuito Subterrineo - duto - por método n&o destrutivo pf didmetro até 5" m 1 15,00 878.61 13.479,15
2.70 Descarte. -
2.71.1 |Armazenamento, transporte e descarte de lampadas UNID I 3.400,00 12,38 42.080,67
2.72 1GA0. -
2721 |Manutengao de cabine primaria UNID | 1,00 6.778,90 6.778,90
2.73 lluminagao Especial -
Conjunto duplo de lluminagdo Pablica com brago "Y" e duas luminarias integradas com
2731 |lampadas vapor metdlico de 250W, completo com relés, lampadas, com cabos e conectores - UNID. 2,00
3500mm 2.556,67 5.113,33
2739 :’g:]tealze_zmrativu para utilizagao dg 01 ou 02 luminérias de iluminagdo indireta tipo rebatedor UNID. 2.00
jamento para reator fixado internamente ao poste central, 3.343,33 6.686.57
Poste decorativo com rebatedor para iluminagéo de calgada, fabricado em tubo de ago
SAE1010/1020, e defletor para iluminagao indireta em chapa de aluminio soldado e pintado
5733 [ouem fibra de vidro laminado e curvado, com Projelor em liga de aluminio iundiqn com UNID 200
refletor estampado em chapa de aluminio anodizado e selado, lente plana de cristal : .
temperado e alojamento para reator do projetor, com flange de aco, para fixago por meio de
4 chumbadores.
3.736,67 7.473.33
Conjunto duplo de lluminagéo Publica com brago "sebreposte” e duas luminarias integradas
2.73.4 |com ldmpadas vapor metalico de 250W, completo com relés, Idmpadas, com cabos e UNID. 5,00
conectores - 3500mm. 10.816.57 54.08333
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274 R'eda de Distribui¢ido de Energia - Fornecimento e Instalagdo - De acordo com normas
técnicas da concessiondria de energia local -
2.74.1 Iggle de concreto circular 11m x 400 daN UNID 80 3.125.48 250.038,13
2.74.2 | poste de concreto circular 11m x 600 daN UNID. 40 3.685.24 147.409,60
2.74.3 | poste de concreto circular 11m x 1000 daN UNID. 25 4.282,32 107.058,00
2744 | transformador trifasico 30kVA - 13.8KV/127/220V UNID 3 10.084.08 30.252,.25
2.74.5 | transformador trifasico 45kVA - 13,8kV/127/220V UNID. 4 13.324.17 53.296.67
2.7486 or trifasico 75kVA - 13 8kV/127/220V UNID. 5 15.295.75 76.478,75
2747 or trifasico 150kVA - 13,8kV/127/220V UNID. 5 16.588.83 82.944.17
2.74.8 | estrutura primaria -tangente - rede compacta UNID. 38 294,54 11.192,39
2.74.9 |estrutura primaria - PM - rede compacta UNID. 12 380,70 4.568,40
2.74.10 | estrutura priméria - FL - rede compacta UNID. 20 299.84 5.996.73
2.74.11 | estrutura de transicao - rede compacta UNID. 5 571,29 2.856,43
2.74.12 | estrutura BF - rede compacta UNID. 10 1643,38 16.433,77
2.74.13 | estagéo transformadora - rede compacta UNID. -] 4.718,72 28.312.34
2.74.14 |estrutura ia - reta - rede multiy UNID. 40 221.04 8.841.73
27415 | estrutura ia - PM - rede multi UNID. 10 264,58 2.645.77
2.74.16 |estrutura secundaria - FL - rede multiplexada UNID. 15 221,04 3.315,65
2.74.17 | aterramento em cabo de cobre nu - 15Kva UNID. 12 1.145,92 13.751,00
2.74.18 | cabo de aluminio 70mm2 - rede compacta m 6.300 28,03 176.568,00
2.74.19 | cabo de aluminio 120mm?2 - rede compacta m 1.500 33.24 49.855.00
2.74.20 | cabo mensageiro - rede compacta m 2310 22,28 51.474,50
2.74.21 |cabo de aluminio multiplexado 2 x 1 x 70 mm2 m 1.850 54.82 101.423.17
2.74.22 |cabo de aluminio multiplexado 2 x 1 x 120 mm2 m 4860 65,02 29.907,67
2.74.23 |Conexdo para rede de distribuicéo de energia 15 kVA UNID. 297 62,10 18.443,70
2.74.24 |para-raios em ZnQ - 15kV - 10 kA UNID. 145 737,72 106.968,92
2.74.25 |chave fusivel 15kV - 100A em porcelana UNID. 36 484,35 17.436,72
2.74.26 |Tensionar cabo de aluminio por fase UNID. 96 65,31 6.270,08
2.74.27 |Encabegar cabo de aluminio por fase UNID. 96 2177 2.089,92
2.74.28 | espacador losangular em polietileno 15Kva para rede compacta UNID. 198 153,16 30.325,02
2.74.29 | espacador vertical em polietilenc 15Kva UNID. 150 142,58 21.387,50
2.74.30 |ramal de ligagdo para rede de distribuigdo padrdo concessionéria de energia local UNID. 120 206.51 24.781,20
2.74.31 | cruzeta de madeira simples em eucalipto ou madeira de lei - 1.200mm UNID. 25 125,08 3.127,00
2.74.32 |cruzela de madeira dupla em eucalipto ou madeira de lei - 4.800mm UNID. 10 235,25 2.352.50
2.74.33 |Retirar cruzela de madeira simples UNID. 10 88.13 881,27
274.34 |Retirar cruzeta de madeira dupla UNID. 15 160,65 2.4098,70
274.35 |Retirar cabo de aluminio m 3.300 541 17.853,00
2.74.36 |Retirar estrutura secundéria UNID. 24 45,54 1.092,88
274.37 |Retirar transformador trifasico UNID. 2 46715 934,31
274.38 |Relirar para-raios UNID. 12 82,29 987,44
2.74.39 |Refirar chave fusivel UNID. 12 87,89 1.054,72
Total do Funcionamento do Sistema 1.878.519,20
Total de Amp Moderni e ienti Energética 3.852.679,43
Total Geral 5.731.198,63

Wilson Rogério da Silva

Secretéario de Obras, Habitacdo e Servicos
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ANEXO Il T

CONCORRENCIA PUBLICA Ne. 011/2015 - PROCESSO N° 9.724 / 2015

MODELO DA DECLARACAO

A empresa .......... , estabelecida a

......... , ha cidade de
inscrita no CNPJ/MF sob n°

......... , através de seu representante legal que assim o faz sob
as penas da Lei criminal, para fins de participacdo da Concorréncia Publica n°

011/2015
declara, de que ndo mantém em seu quadro de pessoal, menores de 18 (dezoito) anos em
horario noturno de trabalho ou em servicos perigosos ou insalubres e néo emprega
menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condicdo de aprendiz a partir de 14 (catorze)

anos.

E, por ser a expressao fiel da verdade, firmamos a presente.

................. de 2015

Nome do representante legal da empresa
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ANEXO IV i CONCORRENCIA PUBLICA N°. 011/2015 - PROCESSO N°9.724  / 2015

DECLARACAO DE ME ou EPP

A (nome da empresa)
......................................................................................................... , com sede a
(FUAJAV.IPIAGA)  ooeeiieeeee ettt ettt , % ,
Dairro .occcvvvveies . , Na cidade de ........ccoccveiiiiiiine e , est. ........ ,
inscrita no CNPJ sobon®.......................... E€IE NC (i,
através de seu (sécio, pr ocurador, etc.), o(a) Sr (a). (nome
(o70] 10] o] =] (o ) RN , portador(a) do
CPF NC e, ERG NO . , resi dente e
domiciliado(a) & (rUa/aVv./PraGa) ........cccccceeeiiiieeeeiiiiieeesniieeeessieeee e , N0 ,
DAIMO .ooveiiiiiii, , Na cidade de ...
est. .ooceeeene , DE  CLARA com base nos Artigos 42 a 45 da Lei Complementar n°. 123/06,
que é (MICRO EMPRESA ou EMPRESA DE
PEQUENO PORTE).
.................................................................................. de 2.01 4
cidade dia més
assinatura
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ANEXOV i CONCORRENCIA PUBLICA N°. 011/2015 - PROCESSO N° 9.724 / 2015

MODELO DE PROPOSTA DE PRECOS

Licitac&@o
Objeto
Proponente:
Endereco:
CNPJ Inscricdo Estadual
QTD DE
P. UNIT
1 Funcionamento do Sistema de lluminagédo Publica UNID. PONTOS PONTO DE TOTAL (R$)
através de Equipe Mensal DE IP/ 12 Meses
ANO IP (R$)
03 equipes técnicas especializadas em iluminagdo
publica, composta cada uma por:
01 Motorista/Operador, 01 Eletricista especializado em
rede energizada, material, equipamento, ferramental,
11 conforme especificagbes do Termo de Referéncia; Pontos 162,408
Gerenciamento do Uso de Energia Elétrica,;
Operagao e Manutengéo das Instalag6es;
Intervengdes e Corr. das Instalagbes e;
Implantacdo do Sistema Informatizado de Controle do
Parque de lluminacéo Publica
) Ampliagéo, Modernizacéo e Eficientizacéo UNID. QTDD P. UNIT TOTAL
Energética (R$) (R$)
01 Disponibilidade de equipe turma leve por hora -
(2 eletricistas)
21.1 Em dias Gteis h 3,00
212 Aos sabados h 3,00
2.1.3 Aos domingos e feriados h 3,00
- Disponibilidade de turma leve por hora noturna - ) i
(2 eletricistas)
221 Em dias Gteis h 3,00
222 Aos sabados h 3,00
223 Aos domingos e feriados h 3,00
03 Disponibilidade de turma pesada por hora - (3 ) )
eletricistas)
231 Em dias Gteis h 3,00
232 Aos sabados h 3,00
2.3.3 Aos domingos e feriados h 3,00
04 Disponibilidade de turma pesada por hora ) )
noturna - (3 eletricistas)
24.1 Em dias Gteis h 3,00
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242 Aos sabados h 3,00
243 Aos domingos e feriados h 3,00
ot Luminaria fechada integrada completa e braco c/

comprimento de até 2500mm.
25.1 Luminéria ¢/ lampada de 100W vapor de sédio UNID. 10,00
25.2 Luminéria c/ lampada de 150W vapor de sadio UNID. 15,00
253 Luminéria ¢/ lampada de 250W vapor de sédio UNID. 40,00
254 Luminéria c/ lampada de 150W - vapor metélico UNID. 20,00
255 Luminéria ¢/ lampada de 250W - vapor metélico UNID. 20,00

Luminéria fechada integrada completa e brago c/
26 comprimento de 3000mm.
2.6.1 Luminéria c/ lampada de 100W - vapor de sodio UNID. 20,00
2.6.2 Luminaria ¢/ lampada de 150W - vapor de sédio UNID. 20,00
2.6.3 Luminéria c/ lampada de 250W - vapor de sodio UNID. 30,00
2.6.4 Luminaria c/ lampada de 400W - vapor de sédio UNID. 10,00
2.6.5 Luminéria c/ lampada de 150W - vapor metalico UNID. 20,00
2.6.6 Luminéria c/ lampada de 250W - vapor metalico UNID. 50,00
2.6.7 Luminaria ¢/ lampada de 400W - vapor metélico UNID. 10,00
07 Luminaria fechada integrada completa em brago

de 4500mm
2.7.1 Luminaria ¢/ lampada de 250W - vapor de sédio UNID. 20,00
2.7.2 Luminéria c/ lampada de 400W - vapor de sodio UNID. 10,00
2.7.3 Luminéria ¢/ lampada de 250W - vapor metélico UNID. 30,00
274 Luminéria ¢/ lampada de 400W - vapor metélico UNID. 10,00
”g Luminaria fechada integrada completa em braco

duplo (Y) de 3000mm
238.1 Luminéria ¢/ lampada de 250W - vapor de sodio UNID. 20,00
2.8.2 Luminaria c/ lampada de 250W - vapor metalico UNID. 60,00
”9 Luminaria fechada integrada em braco até

4500mm, sem fornecimento do brago
29.1 Luminéria ¢/ lampada de 100W i vapor de s6dio UNID. 15,00
2.9.2 Luminaria c/ lampada de 150W i vapor de s6dio UNID. 20,00
29.3 Luminaria c/ lampada de 250W - vapor de sédio UNID. 25,00
29.4 Luminaria c/ lampada de 400W - vapor de sodio UNID. 5,00
295 Luminéria ¢/ lampada de 150W - vapor metélico UNID. 20,00
2.9.6 Luminaria c/ lampada de 250W - vapor metalico UNID. 30,00
2.9.7 Luminaria c/ lampada de 400W - vapor metalico UNID. 6,00
»10 Luminaria integrada em topo de poste de

concreto até 12m - 01 luminaria.
2.10.1 Luminaria c/ lampada de 100W i vapor de s6dio UNID. 6,00
2.10.2 Luminéria ¢/ lampada de 150W i vapor de s6dio UNID. 6,00
2.10.3 Luminaria c/ lampada de 250W - vapor de sodio UNID. 6,00
2.10.4 Luminaria c/ lampada de 400W - vapor de sodio UNID. 6,00
2.10.5 Luminéria ¢/ lampada de 150W - vapor metélico UNID. 6,00
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2.10.6 Luminéria ¢/ lampada de 400W - vapor metalico ‘ UNID. 6,00
”11 Luminéaria fechada integrada completa em poste

metalico reto ou curvo até 12 m - 01 luminéria.
2111 150W Vapor de Sédio UNID. 10,00
2.11.2 250W Vapor de Sédio UNID. 10,00
2.11.3 400W Vapor de Sédio UNID. 5,00
2.11.4 150W Vapor Metalico UNID. 5,00
2115 250W Vapor Metélico UNID. 20,00
2.11.6 400W Vapor Metélico UNID. 5,00
2.12 Lampada
2121 Lampada de 100W vapor de sédio UNID. 500,00
2122 Lampada de 150W vapor de s6dio UNID. 250,00
2.12.3 Lampada de 250W vapor de sédio UNID. 200,00
2124 Lampada de 400W vapor de s6dio UNID. 20,00
2125 Lampada de 150W vapor de metélico UNID. 100,00
2.12.6 Lampada de 250W - vapor metélico UNID. 300,00
2127 Lampada de 400W - vapor metéalico UNID. 20,00
2.12.8 Lampada de 1000W - vapor metalico UNID. 5,00
2.13 Limpeza de Luminaria
2131 Limpeza e lavagem de luminéria UNID. 100,00
v 14 Projetor - retangular - IP65 - aluminio injetado,

em poste até 12 m
2.141 250W Vapor Metalico UNID. 5,00
2.14.2 400W Vapor Metélico UNID. 5,00
2.14.3 1000W Vapor Metalico UNID. 2,00
»15 Projetor - retangular - IP65 - aluminio injetado,

em caixa de alvenaria no piso.
2151 250W Vapor Metalico UNID. 5,00
2.15.2 400W Vapor Metélico UNID. 2,00
2.15.3 1000W Vapor Metalico UNID. 2,00
2.15.4 2000W Vapor Metélico UNID. 2,00
’16 Projetor - retangular - IP65 - aluminio injetado,

de sobrepor em fachada.
2.16.1 Até 150W Vapor Metélico UNID. 5,00
2.16.2 Maior que 150W e até 400W Vapor Metélico UNID. 5,00
2.16.3 Acima de 400W Vapor Metalico UNID. 3,00
2.17 Condutor n&o isolado para lluminacéo Publica.
2171 cobre # 10mm2 m 150,00
2.17.2 cobre # 16mm2 m 150,00
2.17.3 Aluminio # 4 AWG CA m 150,00
2174 Aluminio # 2 AWG CA m 170,00
2175 Aluminio # 1/0 AWG CA m 250,00
2.17.6 Aluminio # 2/0 AWG CA m 250,00
2.18 Cabo singelo de cobre (0,6/1,0kV) em eletroduto
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enterrado.
2.18.1 Cabo 2,5mm m 130,00
2.18.2 Cabo 4,0mm m 130,00
2.18.3 Cabo 6,0mm m 130,00
2.184 Cabo 10,0mm m 390,00
2.18.5 Cabo 16,0mm m 390,00
2.18.6 Cabo 25,0mm m 300,00
2.18.7 Cabo 35,0mm m 100,00
2.18.8 Cabo 50,0mm m 100,00
2.18.9 Cabo 70,0mm m 100,00
2.18.10 Cabo 95,0mm m 50,00
2.18.11 Cabo 120,0mm m 50,00
»10 Cabo singelo de cobre 0,6/1,0kV, em eletroduto

aparente
2.19.1 Cabo 2,5mm m 50,00
2.19.2 Cabo 4,0mm m 100,00
2.19.3 Cabo 6,0mm m 100,00
2.19.4 Cabo 10,0mm m 100,00
2195 Cabo 16,0mm m 100,00
2.19.6 Cabo 25,0mm m 100,00
2.19.7 Cabo 35,0mm m 100,00
2.19.8 Cabo 50,0mm m 100,00
2.19.9 Cabo 70,0mm m 20,00
2.19.10 Cabo 95,0mm m 2,00
2.19.11 Cabo 120,0mm m 2,00
2.20 Cabo de cobre nu
2.20.1 Cabo cobre nu 10mm?2 m 20,00
2.20.2 Cabo cobre nu 25mm?2 m 20,00
2.20.3 Cabo cobre nu 35mm2 m 20,00
2.20.4 Cabo cobre nu 70mm?2 m 20,00
221 Cabo de cobre isolado
2211 2x1,5mm - 750 Volts - preto e branco m 1.650,00
2212 2x2,5mm - 750 Volts - preto e branco m 400,00
2.22 Eletroduto de PVC embutido no piso.
2221 Eletroduto de 3/4" m 20,00
2.22.2 Eletroduto de 1" m 100,00
2.22.3 Eletroduto de 1 1/2" m 100,00
2224 Eletroduto de 2" m 50,00
2.225 Eletroduto de 3" m 30,00
2.22.6 Eletroduto de 4" m 30,00
2.23 Eletroduto flexivel tipo kanaflex embutido no piso
2231 Eletroduto de 50mm m 450,00
2.232 Eletroduto de 75mm m 300,00
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Eletroduto de ferro galvanizado, tipo pesado,
224 aparente, com conexdes
2241 Eletroduto de 1/2" m 10,00
2.24.2 Eletroduto de 3/4" m 90,00
2.24.3 Eletroduto de 1" m 90,00
2.24.4 Eletroduto de 1 1/2" m 40,00
2.245 Eletroduto de 2" m 90,00
2.24.6 Eletroduto de 3" m 35,00
2.24.7 Eletroduto de 4" m 20,00

Condutor multiplexado de aluminio com isolacéo
225 XLPE, classe 06/1kV para lluminagéo Publica.
2251 Cabo 2 x 16 (16)mm m 270,00
2.25.2 Cabo 3 x 16 (16)mm m 270,00
2.25.3 Cabo 2 x 25 (25)mm m 150,00
2.25.4 Cabo 3x 25 (25)mm m 150,00
2.255 Cabo 3x 35 (35)mm m 360,00
226 Caixa de passagem de concreto ou alvenaria no

piso com tampa de concreto
2.26.1 Caixa de 40x40x40cm UNID. 15,00
2.26.2 Caixa de 60x60x60cm UNID. 15,00
2.26.3 Caixa de 80x80x80 cm UNID. 8,00
2.26.4 Caixa de 100x100x100 cm UNID. 5,00
57 Bracadeira circular galvanizada para poste de

concreto circular
2.27.1 190mm UNID. 15,00
2.27.2 210mm UNID. 15,00
2.27.3 230mm UNID. 15,00
2.27.4 250mm UNID. 15,00
2.28 Poste de concreto tipo conico
2.28.1 Poste 9,0m X 200 DAN UNID. 8,00
2.28.2 Poste 10,0m X 200 DAN UNID. 8,00
2.28.3 Poste 12,0m X 400 DAN UNID. 5,00
2.29 Quadro de medicao.
2.29.1 Sem TCds para disjuntor at ® 7 UNID. 5,00
2.29.2 Para medidor eletrdnico até 70A UNID. 5,00
2.30 Chave fusivel
2.30.1 15Kv - 100A UNID. 2,00
231 Disjuntores termomagnéticos.
2311 Disjuntores até 50A, monofésico, 10KA UNID. 20,00
2.31.2 Disjuntores até 50A, bipolar, 10KA UNID. 10,00
2.31.3 Disjuntores até 50A, tripolar, 10KA UNID. 12,00
2314 Disjuntores até 60A a 100A, bipolar, 10KA UNID. 2,00
2.31.5 Disjuntores até de 60A a 100A, tripolar, 10KA UNID. 2,00
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2.32 Braco galvanizado de iluminacéo publica.
2321 Comprimento de brago ¢/ 2500mm UNID. 30,00
2.32.2 Comprimento de braco ¢/ 3000mm UNID. 20,00
2.32.3 Comprimento de braco ¢/ 4500mm UNID. 15,00
2324 Brago sextante 2 X 2 galvanizado UNID. 2,00
2.32.5 Braco sextante 2 X 0 galvanizado UNID. 2,00
2.32.6 Brago sextante 1 X 1 galvanizado UNID. 2,00
»33 Chave para comando de Circuito de lluminagao
Publica, com base para relé fotoelétrico
2.33.1 160/240V, 2 x 30A com contator UNID. 10,00
2.33.2 160/240V, 2 x 60A com contator UNID. 5,00
2.34 Haste de terra p/ aterramento.
0341 Instalagdo de haste de terra galvanizada 25 x 25 x UNID. 20,00
2400mm
2.34.2 Instalagdo de haste de terra cobreada 5/8" x 3000mm UNID. 12,00
2.35 Espacador.
2351 Instalagdo de espacador em polietileno para cabo UNID. 40,00
multiplexado em rede de IP
»36 Conjuntos decorativos de microlampadas em
arvore.
2.36.1 Microlampadas tipo pisca -pisca, para arvores 25m UNID. 25,00
2.37 Pintura de postes.
237.1 Postes de concreto até 11m UNID. 2,00
2.37.2 Postes de concreto de  12ma 15m UNID. 2,00
2.37.3 Postes de concreto acima de 15m UNID. 2,00
2374 Postes metélicos até 11m UNID. 3,00
2.375 Postes metélicos de 12m a 15m UNID. 3,00
2.37.6 Postes metélicos acima de 15m UNID. 2,00
2.38 Pinturade  aparelhos projetores e luminarias
2.38.1 Até 150w UNID. 15,00
2.38.2 de 150W até 400W UNID. 15,00
2.38.3 Acima de 400W UNID. 15,00
2.39 Poste de concreto D.T.
2.39.1 Poste altura 9m UNID. 1,00
2.39.2 Poste altura 10m UNID. 1,00
2.39.3 Poste altura 11m UNID. 1,00
2.39.4 Poste altura 12m UNID. 1,00
240 Suporte de lluminagdo em topo de poste de 10 a
15m.
2.40.1 Suporte para 1 pétala UNID. 5,00
2.40.2 Suporte para 2 pétalas UNID. 10,00
2.40.3 Suporte para2  projetores UNID. 5,00
241 Contator.
2411 Contator termomagnético tripolar, AC 3, até 12A UNID. 5,00
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2412 Contator termomagnético tripolar, AC 3, de 13 até 17A UNID. 5,00
2413 Contator termomagnético tripolar, AC 3, de 18 até 32A UNID. 5,00
2414 Contator termomagnético tripolar, AC 3, de 33 até 50A UNID. 5,00

2.42 Programador horario.

2421 Programador horario Dimmer UNID. | 15,00 |
2.43 Substitui¢éo de reator e lampada de luminarias

2.43.1 Até 10 metros de  altura UNID. | 20,00 |
2.44 Projetos

Execucdo e aprovagdo de projeto executivo padrdo
2441 ) ] UNID. 20,00
concessionaria até 10 pontos

Execucdo e aprovacdo de projeto executivo padrdo
2.44.2 o UNID. 20,00
concessionaria de 11 a 20 pontos

Execucdo e aprovagdo de projeto executivo padrdo
2.44.3 ) ) ) UNID. 30,00
concessiondria acima de 20 pontos

2.45 Curva de eletroduto de PVC embutido no piso.

2451 Curva de eletroduto 3/4" UNID. 10,00

2.45.2 Curva de eletroduto 1" UNID. 9,00

2453 Curva de eletrodutol 1/2" UNID. 13,00

245.4 Curva de eletroduto2" UNID. 9,00

2455 Curva de eletroduto 3" UNID. 9,00
Curva de eletroduto de ferro galvanizado

246 aparente.

246.1 Curva de eletroduto 3/4" UNID. 9,00

2.46.2 Curva de eletroduto 1" UNID. 9,00

2.46.3 Curva de eletrodutol 1/2" UNID. 9,00

2.46.4 Curva de eletroduto2" UNID. 9,00

2.46.5 Curva de eletroduto 3" UNID. 9,00

2.47 Retirada de condutor aéreo.

247.1 Retirada de metro de condutor aéreo m 50,00
Retirada de cabo 0,6/1,0kV instalado em

248 eletroduto (por metro).

248.1 Cabo até 16mm m 40,00

2.48.2 Cabo maior que 16mm m 40,00
Retirada de cabo 0,6/1,0kV instalado em brago

249 de IP (por metro).

249.1 Cabo até 16mm m 40,00

2.49.2 Cabo maior que 16mm m 40,00

2.50 Retirada de eletroduto aparente

2.50.1 Retirada de eletroduto aparente 1/2" m 40,00

2.50.2 Retirada de eletroduto aparente 3/4" m 40,00

2.50.3 Retirada de eletroduto aparente 1" m 40,00

2.50.4 Retirada de eletroduto aparente 1 1/2" m 40,00

2.50.5 Retirada de eletroduto aparente 2" m 40,00

2.50.6 Retirada de eletroduto aparente 3" m 40,00
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2.50.7 Retirada de eletroduto aparente 4" m ‘ 40,00
Retirada de cabo subterrdneo (0,6/1,0kV)
251 diretamente enterrado (por metro).
251.1 Cabo até 16mm m 40,00
2.51.2 Cabo 16,0mm a 25,0mm m 40,00
2513 Cabo 25,0mm a 50,0mm m 40,00
2.51.4 Cabo 70mm a 120mm m 40,00
2.52 Retirada de luminaria aberta ou fechada
2521 em braco de até 2500mm de comprimento UNID. 40,00
2.52.2 em braco de 3000m de comprimento UNID. 40,00
2523 em braco de 4500mm de comprimento UNID. 40,00
Retirada de luminaria em topo de poste até
253 12,0m
253.1 1 luminaria UNID. 40,00
2532 2 luminarias UNID. 40,00
2.54 Retirada de projetor
2541 150W até 400W em poste até 15m UNID. 20,00
2.54.2 Projetor instalado no piso UNID. 20,00
2.55 Retirada de braco de iluminagéo.
2551 Braco de até 2500mm  de comprimento UNID. 40,00
2.55.2 Braco de 3000mm de comprimento UNID. 20,00
2553 Braco de 4500mm de comprimento UNID. 20,00
2.56 Retirada de chave eletromagnética.
2.56.1 Retirada de chave eletromagnética UNID. 20,00
Retirada de poste de concreto, redondo ou
257 retangular
2571 Poste de até 11 m de comprimento UNID. 15,00
2.57.2 Poste de 12,0 até 15,0m de comprimento UNID. 15,00
2.58 Retirada de poste metalico.
2.58.1 Poste de até 11,0m de comprimento UNID. 15,00
2.58.2 Poste de 12,0 até 15,0m de comprimento UNID. 15,00
2.59 Retirada de programador horario.
2.59.1 Retirada de programador horério UNID. 5,00
2.60 Recomposicéo de piso.
2.60.1 Piso de pedra portuguesa m2 60,00
2.60.2 Piso cimentado m2 80,00
2.60.3 Piso asféltico m2 80,00
2.60.4 Piso ceramico m2 45,00
2.60.5 Piso de ladrilho / mosaico m2 45,00
2.60.6 Piso de concreto estampado m2 90,00
2.60.7 Piso de paralelepipedo m2 50,00
»61 Concreto para recomposi¢do de piso cimentado
e/ou envelopamento de cabos.
2.61.1 Concreto para recomposicdo de piso cimentado e/ou m3 11,00
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envelopamento de cabos |
2.62 Abertura de vala em superficie.
2.62.1 Piso de solo mole m3 20,00
2.62.2 Piso de Solo duro m3 35,00
2.62.3 Piso cimentado m3 10,00
2.62.4 Piso de laje de concreto m3 5,00
2.62.5 Piso asfaltico m3 20,00
2.62.6 Que necessite ser utilizado martelete pneumatico m3 5,00
2.63 Fundacao especial em poste de concreto
2.63.1 1 manilha UNID. 3,00
2.63.2 2 manilha UNID. 2,00
2.63.3 3 manilha UNID. 2,00
» 64 Execucéo de fundagdo em concreto simples para
' postes
2.64.1 Para postes até 10 metros de altura UNID. 4,00
2.64.2 Para postes com altura entre 10 e 15 metros UNID. 4,00
2.65 Colocagao de poste no prumo.
2.65.1 Poste metélico até 11,0m de comprimento UNID. 10,00
2.65.2 Poste metélico de 12,0 a 15,0m de comprimento UNID. 10,00
2.65.3 Poste de concreto até 11,0m de comprimento UNID. 10,00
2.65.4 Poste de concreto de 12,0 a 15,0m de comprimento UNID. 10,00
2.66 Fornecimento e instalacéo (outros)
Padrdao de entrada de energia aérea em tensdo
2.66.1 ) o o ] UNID. 10,00
secundéria de distribuicdo - disjuntor bipolar 50A
Subestacao transformadora com poténcia nominal até
2.66.2 ) UNID. 1,00
112,5KVA, com medigao e prote¢do completa
2.66.3 Transformador trifasico 13,8kV/220 -127 - 30KVA UNID. 1,00
2.66.4 Transformador trifasico 13,8kV/220 -127 - 45KVA UNID. 1,00
2.66.5 Para-raios dist. Polimérico 12Kv 10Ka UNID. 9,00
2.66.6 Perfil "u" para rede compacta protegida UNID. 5,00
Rele fotoelétrico para comando de iluminagdo externa
2.66.7 UNID. 100,00
220v/1000w
Lampada de alta pressdo Vapor Metélico HQI com base
2.66.8 ] UNID. 10,00
E40 na poténcia de 1000W em poste de 18m
Lampada de alta pressdo Vapor Metélico HQI com base
2.66.9 ] UNID. 10,00
E40 na poténcia de 2000W em poste de 18m
Reator para lampada de alta pressao Vapor Metalico
2.66.10 UNID. 10,00
1000W, uso externo  -poste de até 18m - 220V
Reator para lampada de alta pressdo Vapor Metalico
2.66.11 UNID. 10,00
2000W, uso externo  -poste de até 18m - 220V
2.67 Cadastramento Georreferenciado
Cadastro Georreferenciado do ponto de iluminacéo por
2.67.1 Lampadas 13.534,00
coordenada GPS por coletor Portatil
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Inventario dos Pontos de lluminagdo Publica
compreendendo a descrigcdo do Poste, Brago, luminaria,
2.67.2 Lampadas 13.534,00
poténcia e tipo da lampada, largura do logradouro, tipo
de pavimento.
673 Etiquetamento do Ponto de lluminacdo, em placa de Lampadas 1353400
PVC, conforme Termo
2.68 Poda de arvores.
2.68.1 Altura menor ou igual a 3,00m, em rede energizada UNID. 150,00
2682 Altura maior que 3,00m e menor ou igual a 6,00m, em UNID. 100,00
rede energizada
2683 Altura maior que 6,00m e menor ou igual a 9,00m, em UNID. 50,00
rede energizada
2.68.4 Altura maior que 9,00m, em rede energizada UNID. 50,00
2.69 Eficientizacédo Energética
2.69.1 Luminéaria Led 78 W c/ difusor policarbonato UNID. 5,00
2.69.2 Luminéaria Led 96 W c/ difusor policarbonato UNID. 5,00
2.69.3 Luminéaria Led 250 W c/ difusor policarbonato UNID. 5,00
2.69.4 Microprojetor com 9 LEDs - em aluminio UNID. 1,00
2.69.5 Microprojetor com até 18 LEDs - em aluminio UNID. 1,00
2.69.6 Led em fita 127V/220V - multicores UNID. 1,00
2.69.7 Barrade Led - 300mm - equipado com 10 Leds UNID. 1,00
2.69.8 Barrade Led - 600mm - equipado com 20 Leds UNID. 1,00
2.69.9 Barrade Led - 900mm - equipado com 30 Leds UNID. 1,00
2.69.10 Tachdo em LED 20cmx20xm UNID. 1,00
2.69.11 Refletor Led 20W UNID. 5,00
2.69.12 Refletor Led 400W UNID. 5,00
2.69.13 Refletor Led 50W UNID. 2,00
2.69.14 Refletor Led 100W UNID. 2,00
2.69.15 Refletor Led 150W UNID. 2,00
2.69.16 Refletor Led 2500W UNID. 2,00
2.69.17 Refletor Led 400W UNID. 2,00
2.69.18 Refletor RGB Led multi cores, compact IP 66 UNID. 5,00
2.70 Execucédo de Circuito Subterraneo
2701 Execucéo de Circuito Subterraneo - duto - por método o 15,00
nao destrutivo p/ diametro até 5"
2.70 Descarte.
2711 Armazenamento, transporte e descarte de lampadas UNID ’ 3.400,00 ’
2.72 Manutencao.
2721 Manutencgé&o de cabine priméria UNID ‘ 1,00 ‘
2.73 lluminagéo Especial
Conjunto duplo de lluminacdo Publica com brago "Y" e
0731 duas luminarias integradas com lampadas vapor UNID. 200
metélico de 250W, completo com relés, lampadas, com
cabos e conectores - 3500mm
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Poste decorativo para utilizagdo de 01 ou 02 luminarias
2.73.2 de iluminacgado indireta tipo rebatedor com alojamento UNID. 2,00

para reator fixado internamente ao poste central.

Poste decorativo com rebatedor para iluminacdo de

calgada, fabricado em tubo de aco SAE1010/1020, e

defletor para iluminacéo indireta em chapa de aluminio

soldado e pintado ou em fibra de vidro laminado e
2.73.3 curvado, com projetor em liga de aluminio fundido c om | UNID. 2,00

refletor estampado em chapa de aluminio anodizado e

selado, lente plana de cristal temperado e alojamento

para reator do projetor, com flange de ago, para

fixagdo por meio de 4 chumbadores.

Conjunto duplo de lluminagdo Publica com braco
0734 "sobreposto” e duas lumindrias integradas com UNID. 5,00

lampadas vapor metélico de 250W, completo com

relés, lampadas, com cabos e conectores - 3500mm.

Rede de Distribuicdo de Energia - Fornecimento e
2.74 Instalagao - De acordo com normas técnicas da

concessionaria de energia local
2,741 poste de concreto circular 11m x 400 daN UNID. 80
2.74.2 poste de concreto circular 11m x 600 daN UNID. 40
2.74.3 poste de concreto circular 11m x 1000 daN UNID. 25
2.74.4 transformador trifasico 30kVA - 13,8kVv/127/220V UNID. 3
2,745 transformador trifasico 45kVA - 13,8kVv/127/220V UNID. 4
2.74.6 transformador trifasico 75kVA - 13,8kV/127/220V UNID. 5
2,747 transformador  trifasico 150kVA - 13,8kV/127/220V UNID. 5
2.74.8 estrutura primaria  -tangente - rede compacta UNID. 38
2.74.9 estrutura primaria - PM - rede compacta UNID. 12
2.74.10 estrutura priméaria - FL - rede compacta UNID. 20
2.74.11 estrutura de transicdo - rede compacta UNID. 5
2.74.12 estrutura BF - rede compacta UNID. 10
2.74.13 estacao transformadora - rede compacta UNID. 6
2.74.14 estrutura secundaria - reta - rede multiplexada UNID. 40
2.74.15 estrutura secundaria - PM - rede multiplexada UNID. 10
2.74.16 estrutura secundaria - FL - rede multiplexada UNID. 15
2.74.17 aterramento em cabo de cobre nu - 15Kva UNID. 12
2.74.18 cabo de aluminio 70mm2 - rede compacta m 6.300
2.74.19 cabo de aluminio 120mm2 - rede compacta m 1.500
2.74.20 cabo mensageiro - rede compacta m 2.310
2.74.21 cabo de aluminio multiplexado 2 x 1 x 70 mm2 m 1.850
2.74.22 cabo de aluminio multiplexado 2 x 1 x 120 mm2 m 460
2.74.23 Conexao para rede de  distribuicdo de energia 15 kVA UNID. 297
2.74.24 para -raios em ZnO - 15kV - 10 kA UNID. 145
2.74.25 chave fusivel 15kV - 100A em porcelana UNID. 36
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2.74.26 Tensionar cabo de aluminio por fase UNID. 96

2.74.27 Encabecar cabo de aluminio por fase UNID. 96
espagador losangular em polietileno 15Kva para rede

2.74.28 UNID. 198
compacta

2.74.29 espacador vertical em polietileno 15Kva UNID. 150

ramal de ligagdo para rede de distribuicdo padréo
2.74.30 - _ UNID. 120
concessionaria de energia local

cruzeta de madeira simples em eucalipto ou madeira
2.74.31 UNID. 25
delei - 1.200mm

cruzeta de madeira dupla em eucalipto ou madeira de

2.74.32 UNID. 10
lei - 4.800mm
2.74.33 Retirar cruzeta de madeira simples UNID. 10
2.74.34 Retirar cruzeta de madeira dupla UNID. 15
2.74.35 Retirar cabo de aluminio m 3.300
2.74.36 Retirar estrutura secundaria UNID. 24
2.74.37 Retirar transformador trifasico UNID. 2
2.74.38 Retirar para -raios UNID. 12
2.74.39 Retirar chave fusivel UNID. 12

Total do Funcionamento do Sistema

Total de Ampliacédo, Modernizagéo e Eficientizagcdo Energética

Total Geral

Valor total da proposta de precos: R$ ( ).
Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias.

Declaramos que o preco proposto inclui todas as despesas com materiais e equipamentos,
mao de obra, transportes, encargos sociais, ferramentas e seguros, todos os tributos
incidentes e demais encargos, enfim, todos os custos diretos e indiretos necessarios
execucao completa dos servicos discriminados e especificagfes técnicas.

Concordamos com a forma de pagamento prevista no edital e no contrato.

Declaramos tivemos conhecimento e que cumpriremos o termo de referéncia e todas as
demais especificacdes do  edital.

Local e data:

Nome:

Cargo:

Assinatura e carimbo:
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ANEXO VI i CONCORRENCIA PUBLICA N°. 011/2015 - PROCESSO N° 9.724 / 2015

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS
ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° /

CONTRATANTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM
DETENTORA:

PROCESSO LICITATORIO: CONCORRENCIA PUBLICAn®  011/2015

AOS ....cvueee dias do més de ......... do ano de dois mil e catorze, nesta cidade de Mogi
Mirim, Estado de S&o Paulo, as partes, de um lado o municipio de Municipio de Mogi Mirim

- PREFEITURA MUNICIPALDE MOGI MIRIM, pessoa juridica de direito publico interno,
sediada na Rua José Alves, n° 129, ba irro centro, cadastrada junto ao Cadastro Nacional

de Pessoa Juridica do Ministério da Fazenda (CNPJ/MF) sob n°® XXXXXX, neste ato
representado pelo ( Secretario Municipal), Sr.(a) XXXXXXXXXXXXXXXX , (nacionalidade ),
(estado civil ), portador da Cédula de Ide ntidade R.G. n®  XXXXXXXXXXXXX , devidamente
inscrito junto ao Cadastro de Pessoas Fisicas do Ministério da Fazenda (CPF/MF) sob o n°
XXXXXXHXXXXXXXXX , doravante denominada REGISTRADORA e, de outro lado, a empresa
XXXXXXXXXXXXXKXXKXXXK , pessoa juridica de direit o privado, sediada na
XXXXXXXKXXXKXXXXXXXXXKX , ho  Municipio de XXXXXXXXXXXKXXXX , [Estado de
XXXXXXXXXXXXXX , cadastrada junto ao Cadastro Nacional de Pessoa Juridica do Ministério

da Fazenda - CNPJ/MF sob 0 n®. XXXXXXXXXXXXX , com Inscricdo Estadual registrada s ob
N°%  XXXXXXXXXXXXXXX , neste ato representado por XXXXXXXXXXXXKXXXKX ,
(nacionalidade ), (estado civii ), portador da Cédula de Identidade R.G. n°
XXXXXXXXXXXXXXX , inscrita no Cadastro de Pessoas Fisicas do Ministério da Fazenda -
CPF/MF sob 0 n®  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX , doravante denominada DETENTORA , firmam
a presente ATA DE REGISTRO DE PRECO

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. Constitui objeto desta ATA o REGISTRO DE PRECOS PARA PRESTACAO DE

SERVICOS DE INSTALA(;C)ES ELETRICAS, COM FORNECIMENTO DE MA TERIAL,
PARA IMPLANTA(;AO DE MELHORIAS E EXPANSAO NO SISTEMA DE ILUMINA(;AO

PUBLICA E ORNAMENTAL NO MUNICIPIO DE MOGI MIRIM/SP, conforme
especifica¢cdes contidas no ANEXO | I Memorial Descritivo, que passa a fazer parte
integrante da presente Ata de Registro de Precos, como se aqui transcrito fosse.

1.2. A DETENTORA desta Ata de Registro de Precos se obrigara ao atendimento de
todos os pedidos efetuados durante a sua vigéncia, ainda que o término da execugao
contratual esteja previsto para data posterior a de seu termo final.

CLAUSULA SEGUNDA - DO PRECO

2.1. O preco REGISTRADO na presente ata € de ( )

2.2. Os precos propostos serdo considerados completos e abrangem todos os tributos
(impostos, taxas, emolumentos, contribuictes fiscais e parafi scais), bem como a prestacéo
dos servicos no local indicado pela contratante.

CLAUSULA TERCEIRA i DA DOTAGCAO ORCAMENTARIA

3.1. No exercicio de 2015, as despesas correrdo a conta das dotagdes orgamentarias n°s
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3.2. No exercicio seguinte, as despesas correrdo a conta de dotagdo orgcamentaria propria,
consignada no respectivo Orgamento -Programa, ficando a Administracdo obrigada a
apresentar, no inicio de cada exercicio, a respect iva Nota de Empenho estimativa e,
havendo necessidade, emitir Nota de Empenho complementar, respeitadas as mesmas
classificagcbes orcamentarias.

CLAUSULA QUARTA - DO REAJUSTE

4.1. Nao havera reajuste de precos, pelo periodo de 12 (doze) meses contados da data da
apresentacéo da proposta.

4.2. Na hipotese de sobrevirem fatos imprevisiveis ou previsiveis, porém de conseqiiéncias
incalculaveis, retardadores ou impeditivos da execucao do ajustado, ou ainda, em caso de
forca maior, caso fortuito, ou fato do pri ncipe, configurando alea econémica extraordinéria
e extracontratual, a relacdo que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da
DETENTORA da Ata e a retribuicdo da Prefeitura de Mogi Mirim para a justa remuneracao
da execucdo contratual podera ser revisada, objetivando a manutencdo do equilibrio
econdmico - financeiro inicial.

4.3. Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a

superveniéncia de disposicdes legais, quando ocorridas apds a data de apresentacdo da
proposta, de comprovada repercussao nos precos contratados, implicardo a revisdo destes

para mais ou menos, conforme o caso.

4.4. Na hipétese da DETENTORA da Ata solicitar alteracdo de preco, ela tera que justificar
0 pedido, através de planilha detalhada d e custos, acompanhada de documentos que
comprovem a procedéncia do pedido, tais como: lista de precos de fabricantes, notas
fiscais de aquisicao de produtos etc.

4.5. Na hip6tese de solicitagdo de revisdo de pregos pela DETENTORA da Ata, esta
devera compr ovar o desequilibrio econémico  -financeiro, em prejuizo da Municipalidade.

4.6. Fica facultado a Prefeitura Mogi Mirimrealizar ampla pesquisa de mercado para
subsidiar, em conjunto com a analise dos requisitos dos itens anteriores, a decisdo quanto
arevis ao de precos solicitada pela DETENTORA da Ata .

4.7. A eventual autorizac@o da revisdo de precos sera concedida apds a andlise técnica e
juridica da Prefeitura de Mogi Mirim , porém, contemplara os servicos a partir da data do
protocolo do pedido no  Protocolo -geral pela Contratante.

4.8.1. Enquanto eventuais solicitacdes de revisdo de precos estiverem sendo analisadas, a
DETENTORA da Ata néo podera suspender o fornecimento dos servicos e 0os pagamentos
serdo realizados conforme 0s precos vigentes.

4.8.2. A Prefeitura de Mogi Mirimdevera, quando autorizada a revisdo dos precos, lavrar

Termo Aditivo com os precos revisados e emitir Nota de Empenho complementar, inclusive

para cobertura das diferencas devidas, sem juros e corre¢do monetaria, em relacao a 0s
servigos realizados ap0s o protocolo do pedido de reviséo.

4.9. O novo preco s6 tera validade apés a sua publicagdo nos devidos meios de
comunicacao e, para efeito de pagamento dos servicos porventura prestados entre a data
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do pedido de adequacdo e ad  ata da publicacdo do novo preco, retroagird a data do pedido
de adequacéao formulado pela DETENTORA .

CLAUSULA QUINTA i DO PRAZO DE VALIDADE

5.1. A Ata de Registro de Pregos tera validade de 12 (DOZE) meses, contados a partir
de sua assinatura.

CLAUSULA SEXTA'i DOS PAGAMENTOS

6.1. Os pagamentos serdo efetuados em até 15 (quinze) dias, fora a dezena, da
entrega das Notas Fiscais/Faturas na Prefeitura Municipal de Mogi Mirim, o que se dara

apos a efetiva conferéncia por parte do 6rgdo municipal requisitante , CUjo aceite devera
constar do corpo do referido documento fiscal.

6.2. Por eventuais atrasos de pagamento, ndo ocasionado pela DETENTORA/CONTRATADA,

a Prefeitura do Municipio de Mogi Mirim pagara juros moratérios de 1 % (um por cento) e
correcdo monetar ia com base no IPCA -IBGE, ao més, calculados a partir do 16° (décimo
sexto) dia apOs a emissao da nota fiscal (consoante estabelecido no item 6.1) e a data do

seu efetivo pagamento.

6.3. O Municipio de Mogi Mirim podera reter o pagamento dos valores devid 0s, na hipétese
daDETENTORA n&o apresentar, quando solicitada pelo Orgdo municipal requisitante a
comprovacdo do recolhimento dos tributos incidentes sobre os objeto contratual e dos
encargos sociais e trabalhistas, nos termos da legislagéo vigente.

CLAUSULA SETIMA - DA CONTRATAGAO

7.1. As obrigacbes decorrentes do registro de precos, a serem firmadas entre o
MUNICIPIO e a DETENTORA serdo formalizadas através de contrato ou instrumentos
equivalentes, nos termos do artigo 62 da Lei n° 8.666/93, observ ando -se as condicfes
estabelecidas no Edital, seus anexos e na legislagdo vigente.

7.2. Na hipotese da DETENTORA primeira classificada ter seu registro revogado, néo
assinar, ndo aceitar ou ndo retirar 0 contrato ou instrumento equivalente no prazo e
condicBes estabelecidos, poderdo ser convocados os fornecedores remanescentes, na
ordem de classificagcdo, para fazé -lo em igual prazo e nas mesmas condi¢cdes propostas
pelo primeiro classificado, inclusive quanto ao preco.

7.3. Observados os critérios e condi ¢cbes estabelecidos no Edital, o MUNICIPIO podera
solicitar a mais de um fornecedor registrado, segundo a ordem de classificacdo, desde que

razdes de interesse publico justifiquem e que o primeiro classificado ndo possua
capacidade de disponibilizacdo da ex ecucdo contratual compativeis com o solicitado pelo
MUNICIPIO , observadas as condi¢des do Edital e o preco registrado.

7.4. Os eventuais contratos resultantes da presente Ata de Registro de Precos poderéo
ser alterados nos termos do artigo 65, da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alteracdes.

CLAUSULA OITAVA i DAS OBRIGACOES
Tanto as obrigacdes da contratante como da DETENTORA constam do Memorial Descritivo
(Anexo 1), sem prejuizo do disposto na leg islacdo regente e no edital e seus anexos.
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CLAUSULA NONA i DAFISCALIZACAO

9.1. A Prefeitura Municipal de Mogi Mirim reserva -se o direito de fiscalizar, a qualquer
tempo, a prestacéo dos servicos, nos temos do Memorial Descritivo (Anexo |).

9.2. A fisca lizacdo exercida pela Administracdo ndo afasta, nem diminui as obrigacdes e
responsabilidades da DETENTORA desta Ata.

CLAUSULA DECIMA i DAS PENALIDADES

10.1. Sa&o aplicaveis as sanc¢fes previstas na Lei 8.666/93 e demais normas pertinentes.

10.2.A(s) DETENTORA(S) que ndo cumprir(em) integralmente as obrigacdes assumidas,
garantido o direito de defesa, estdo sujeitas as seguintes sancoes:

| - adverténcia;
Il - multa;

Il - suspenséo temporaria de participacao em licitacdo, e impedimento de contratar co m a
Administracdo do Municipio de Mogi Mirim:

a) paraa DETENTORA de ata, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta,

nao celebrar o contrato ou outro documento equivalente, deixar de entregar ou apresentar
documentacao falsa exigida para o cert ame, ensejar o retardamento da execuc¢do do seu
objeto, comportar -se de modo inidbneo ou cometer fraude fiscal, a penalidade sera
aplicada por prazo ndo superior a 5 (cinco) anos, e a DETENTORA ser4 descredenciada do
Cadastro de Fornecedores do Municipio de Mogi Mirim, sem prejuizo das multas previstas

em edital e no contrato e das demais cominacdes legais, aplicadas e dosadas segundo a

natureza e a gravidade da falta cometida;

IV - declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Pub lica
Municipal enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni¢do ou até que seja
promovida a reabilitacdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera

concedida sempre que a contratada ressarcir a Administracdo pelos prejuizos resu ltantes e
depois de decorrido o prazo da sancdo aplicada com base no inciso anterior.

10.2. As multas serdo, ap0s regular processo administrativo, cobradas administrativa ou
judicialmente.

10.3. As penalidades previstas nesta clausula tém carater de sang do administrativa,
consequentemente a sua aplicacdo ndo exime a DETENTORA de reparar 0s eventuais
prejuizos que seu ato venha a acarretar ao Municipio de Mogi Mirim.

10.4. As demais penalidades, o procedimento de aplicacdo das sancfes e o direito de

defes a, 0 assentamento em registros, a sujei¢cdo a perdas e danos.

CLAUSULA DECIMA -PRIMEIRA

11.1. A Prefeitura Municipal de Mogi Mirim reserva -se no direito de rescindir de pleno
direito, a ATA DE REGISTRO DE PRECOS , independentemente de interpelacdo judicia I
ou extrajudicial, sem que caiba a proponente vencedora, direito a indenizacao de qualquer

espécie, quando ocorrer:

a) faléncia, recuperacéo judicial ou extrajudicial ou dissolucao da proponente vencedora;
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b) inadimpléncia de qualquer clausula e/ou condicédo da ATA DE REGISTRO DE PRECOS
e/ou do futuro contrato, por parte da proponente vencedora;

c) a subcontratacdo ou cessdo da ATA DE REGISTRO DE PRECOS e/fou do futuro
contrato;

d) o nédo recolhimento, nos prazos previstos, das multas impostas a proponente
vencedora,

e) descumprimento, pela proponente vencedora, das determinacdes da fiscalizacdo da
Prefeitura Municipal de Mogi Mirim;

f) outros, conforme previsto no art. 78 da Lei n® 8.666 de 21/06/93.

11. 2. A Prefeitura Municipal de Mogi Mirim podera, também, rescindir a ATA DE
REGISTRO DE PRECOS , independente dos motivos relacionados nas letras "a" a "f* do
subitem anterior, por matuo acordo.

11.3. Rescindida a ATA DE REGISTRO DE PRECOS , por qualquer um dos motivos
citados nas letras "a" a "f* do subitem 11.1, a proponente vencedora sujeitar -se-a a multa
de 15% (quinze por cento) calculado sobre a parte inadimplente, respondendo, ainda, por

perdas e danos decorrentes da rescisdo contratual. Neste caso, se rdo avaliados e pagos,
de acordo com a fiscalizacdo da Prefeitura Municipal de Mogi Mirim, os servicos ja
prestados ou os produtos ja entregues, podendo a Prefeitura Municipal de Mogi Mirim,

segundo a gravidade do fato ou da falta, promover inquérito admin istrativo, a fim de se
apurar as respectivas responsabilidades. Caso a proponente vencedora seja considerada
inidbnea, poderd ser suspensa para transacionar com a Prefeitura Municipal de
XXXXXXXXXXXXXXXX, por prazo ndo superior a 02 (dois) anos.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DO FORO
Fica eleito o foro da cidade e comarca de Mogi Mirim, para dirimir eventuais davidas e/ou

conflitos originados pela presente Ata e pelo futuro contrato, se houver, com rendncia a
quaisquer outros por mais privilegiados que possam ser.

Mogi Mirim, xx de XXXXXXX  de XXXX .

SECRETARI O MUNICIPAL

DETENTORA/CONTRATADA
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ANEXO VIl - CONCORRENCIA PUBLICA N° 011/2015 - PROCESSO N° 9.724 / 2015

TERMO DE CIENCIA E NOTIFICACAO

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Mogi Mirim

CONTRATADA:

CONTRATO N° /2015 - DE ORIGEM: Concorréncia n°011/2015
OBJETO:

Na qualidade de Contratante e Contratado, respectivamente, do Termo acima identificado,

e, cientes do seu encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, para fins de
instrucéo e julgamento, damo -nos por CIENTES e NOTIFICADOS para acompanhar todos
0s atos da tramitacdo processual, até julgamento final e sua publicacéo e, se for o caso e

de nosso interesse, par a, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito
da defesa, interpor recursos e 0 mais que couber.

Outrossim, estamos CIENTES, doravante, de que todos os despachos e decisbes que
vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, s erdo publicados no Diéario
Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de

Séo Paulo, de conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar Estadual n° 709, de 14

de janeiro de 1993, precedidos de mensagem eletrénica aos interessados.
LOCAL e DATA :Mogi Mirim / /2015
CONTRATANTE

Nome e cargo:
E- mail institucional:
E- mail pessoal:
Assinatura:

CONTRATADA
Nome e cargo:
E- mail institucional
E-mail pessoal:
Assinatura:

CONTRATANTE CONTRATADO
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